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DAS NEUE GESICHT  
VON NORTON CLIPPER
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NORTON CLIPPER IST DER SPEZIALIST FÜR ALLE TRENN-, 
SCHRUPP, BOHR- UND SCHLEIFAUFGABEN IM HOCH- UND TIEFBAU. 

Vom Wohnungsbau über groß angelegte Hoch-  
und Tiefbauprojekte und allen Vorhaben  
dazwischen - Wir statten Sie mit den sichersten  
und leistungsstärksten Scheiben, Maschinen  
und Schleifmitteln aus. Sie erhöhen nicht nur den 
Arbeitskomfort, sondern leisten ihren Beitrag für  
eine grünere Umwelt.  
 
Mit der Innovation der ersten lasergeschweißten 
Diamantscheibe hat Norton Clipper den Hoch- und 
Tiefbau revolutioniert. Und wir entwickeln unsere 
Produkte stetig weiter: Unsere preisgekrönten, leisen 
Scheiben sind perfekt geeignet für den Einsatz in 
lärmempfindlichen Bereichen wie Krankenhäusern, 
Schulen, Büros, Wohnbauten und Stadtzentren. 
 
  
 
 
 

Die Einführung der “infiltrated High Density 
Technology” i-HDTM als neuste Revolution in 
der Diamantwerkzeugeproduktion, liefert eine 
konkurrenzlose Leistung, besseren Komfort bei 
geringerem Energieverbrauch und eine erhöhte 
Sicherheit, die unübertroffen ist.

Zusätzlich hat Norton Clipper das größte Sortiment 
an Diamanttrennscheiben für alle Materialien:  
Stahlbeton, Granit, Fliesen, Stein und Asphalt.  
Ebenso liefert Norton Clipper Hochleistungsmaschi-
nen in den Bereichen Tischsägen, Fugenschneider, 
Trennschleifer, Kernbohrern oder Betonglättmaschi-
nen. Wir liefern die optimale Lösung, zugeschnitten 
auf Ihre Bedürfnisse und bieten Ihnen sichere,  
hochleistungsfähige Scheiben, Maschinen sowie 
Schleifmittel, um Ihnen bei Bau- und Renovie-
rungs-arbeiten bestmöglich umzusetzen und  
unsere Umgebung zu verbessern.

Das gesamte Sortiment mit Maschinen und Verbrauchsgütern von Norton Clipper wurde modernisiert 
und weiterentwickelt. Mittels gezielter Innovationen in die Marke haben wir das Maschinen- und 
Verpackungsdesign zur Stärkung der Kommunikation neu gestaltet und verbessert. Zudem wird  
so der Wiedererkennungswert erhöht und die Auswahl vereinfacht.  
Der Zusammenschluss von Norton und  
Clipper zu einer gemeinsamen Marke  
umfasst das ganze Produktportfolio,  
um sowohl die Verbindung zwischen  
Norton und Clipper zu stärken, als  
auch Leistung und Kompetenz  
zu bündeln.

DER MODERNE LOOK
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DIE RICHTIGE SCHEIBE  
FÜR IHR MATERIAL

Um eine einfachere und schnellere Produktauswahl zu ermöglichen, lässt sich  
die Verpackung jetzt anhand verschiedener Farben unterscheiden.  
Zudem befinden sich auf der Rückseite weitere Informationen, die es dem Kunden 
ermöglichen, die passende Scheibe für die jeweilige Aufgabe auszuwählen.

BETON
Extreme, Pro, Classic

UNIVERSAL
Extreme, Pro, Classic

KERAMIK 
Extreme, Pro, Classic

ASPHALT 
Extreme, Pro, Classic

4X4 EXPLORER 
Pro

FEUERFESTE MATERIALIEN 
Extreme, Pro

NATURSTEIN
Extreme, Pro

Innerhalb des Clipper-Sortiments für Diamantwerkzeuge bieten wir drei Leistungsstufen, 
die sich an den Bedürfnissen unserer Kunden orientieren. Eine einfache Kennzeichnung 
der jeweiligen Qualität ist deutlich ersichtlich und unterscheidet sich in Extreme,  
Pro und Classic. Durch einen zusätzlichen Leistungsindikator auf dem Cover lassen  
sich Pro und Extreme Produkte schnell und effektiv unterscheiden. 

CLASSIC: Gutes Preis-/
Leistungsverhältnis bei 
gelegentlichem Gebrauch. 

PRO: Professionelle Qualität für 
häufigen Gebrauch; entworfen 
für Hochleistung und großartige 
Produktivität.

EXTREME: Die innovativsten 
Norton Clipper-Scheiben mit 
dem schnellsten und leichtesten 
Schnitt und besonders hoher 
hoher Standzeit mit extremer 
Belastbarkeit.

ÜBERSICHT DER DIAMANTWERKZEUGQUALITÄT

SPEED & LIFE
SCHNELL UND LANGLEBIG 

CLASSIC
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EIN BRANDNEUES 
SORTIMENT

MANUELLES SCHLEIFEN
Ob zum Schleifen von Holz, Lacken, Metall, Gips, 
Spachtelmasse oder Glasuren - für jede Anwendung 
bieten wir die perfekte Lösung. Die Schleifmittel  
können sowohl händisch als auch mit einem  
Schleifblock verwendet werden.

FUSSBODENSCHLEIFEN
Eine Auswahl von Bändern und Scheiben in 
verschiedenen Ausführungen bezüglich Körnung und 
Abmessungen ist zum Abtragen, Zwischenschleifen  
und für Polieranwendungen erhältlich.

MASCHINELLES SCHLEIFEN
Schleifmittel für Bandmaschinen, Exzenter-,  
Orbital- und Deltaschleifer sowie Winkelschleifer.

Seit über 50 Jahren ist ist Norton Clipper  
mit seinem Sortiment eine der führenden  
Schleifmittel-Marken in der Konstruktions-
industrie. Leistungsoptimierte Maschinen  
und Diamantwerkzeuge bieten die perfekte 
Lösung zum manuellen und maschinellen 
Schleifen sowie zur Fußbodenbearbeitung.  
Das Sortiment wurde erfolgreich um 
Trenn- und Schruppscheiben erweitert, 
um ein vielfältiges Angebot für alle 
Anwendungsgebiete präsentieren zu können.

TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN
Für den Gebrauch auf unterschiedlichen Materialien 
wie Stahl-Inox, Stahl und Stein. 
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WIR LIEFERN INNOVATIVE EXZELLENZ
Investitionen in Forschung & Entwicklung, Generationen neuer Ideen und der beschleunigte Fortschritt bei der 
Entwicklung marktreifer Produkte sind die Erfolgsfaktoren eines Unternehmens und somit auch im die Priorität 
von Norton Clipper. Auch im operativen Geschäft zeigt sich die Norton Clippers Innovationsreichtum durch stetige 
Verbesserungen in den Bereichen Service und Produktion, sowie durch die Evaluation und Umsetzung neuer Ideen 
zur Generierung von Mehrwerten und der Intensivierung von Kundenbeziehungen.

Die Norton-Infiltrationstechnologie mit hoher Dichte (iHD) in Kombination 
mit dem patentierten Schweißprozess für Diamantscheiben ist eine 
der größten Errungenschaften der Diamantwerkzeug-Industrie in 
diesem Jahrhundert. Durch langjährige Forschungsarbeit konnte 
dieser revolutionäre Prozess entwickelt werden und bietet dem Kunden 
bisher unerreichte Leistung und maximale Sicherheit bei geringerer 
Herstellungsenergie und größerer Auswahl an Segmentbauweisen.

Infiltration erreicht eine hohe einheitliche Dichte über das gesamte 
Segment ohne den Einsatz von Überdruck. Dies ermöglicht 
Norton Clipper sehr robuste Segmente herzustellen, welche sich 
gleichmäßig abnutzen, intakt bleiben und eine bessere Leistung 
insbesondere bei hoher Schnittgeschwindigkeit abrufen. 

Die Diamanten sind ein integrierter Teil der Segmentstruktur. 
Während des patentierten Prozesses imprägniert eine spezielle 
Bindung die Kernstruktur und bindet dadurch die Diamanten  
in das Segment.

Dieses Verfahren sorgt für eine maximale Auslastung der Diamanten, 
welche dem Werkzeug eine längere Standzeit ermöglicht.

i-HDTM TECHNOLOGIE

INNOVATIONEN 

Formung des Kernsegments1
Infiltrierung der Segmentporen 
mit dem einzigartigen 
Haftmittel.2
Ein Verbundmaterial mit 
erweiterten Möglichkeiten für 
grenzenlose Segmentformen.ERGEBNIS

Kürzlich wurde eine große Anzahl an Produktinnovationen eingeführt. 
Diese sind im ganzen Katalog deutlich markiert. Die innovativen 
Schleiflösungen von Norton Clipper bieten herausragende Produktivität 
und Vielseitigkeit. So helfen sie, unsere Position als weltweit führender 
Hersteller von Schleifmitteln zu stärken, der auf eine leichte Ausrüstung 
und Diamantwerkzeuge für die Bauindustrie spezialisiert ist.

Führende Innovationen wie die i-HDTM Diamantscheiben zeichnen sich 
als eine der langlebigsten und schnellsten Scheiben auf dem Markt aus :  

Unser i-HDTM-Herstellungsprozess garantiert unseren Kunden  
eine konkurrenzlose Performance und höchste Sicherheit: 

•  Norton Clipper Silencio ist als die weltweit leisteste Diamantscheibe 
(bis 30x  Lärmreduktion im Vergleich zu herkömmlichen Scheiben) 
und einer herausragenden Schleifleistung anerkannt.   

•  Die patentierten, ellipsenförmigen Wasserwege erreichen 
die höchstmögliche Produktsicherheit, sowie größstmögliche 
Anwendungsvielfalt für den Anwender.

HIGH DENSITY DIAMANTSCHEIBEN
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SILENCIO
Wohngebiete, Stadtzentren, Schulen und Krankenhäuser 
sind besonders empfindlich gegenüber Lärmentwicklung. 
Zusätzlich greifen immer häufiger lokale Vorschriften  
bei einer übermäßigen Geräuschentwicklung. 

Mit bis zu 17 mm hohen Segmenten und einer 
maßgeschneiderten Lösung für jede Anwendung ist Norton 
Clipper Silencio unsere effizienteste Diamantscheibe für 
Granit, Beton und allgemeine Materialien bei gleichzeitigem 
Schutz der Umgebung vor störenden Schneidegeräuschen.

CS451 FUGENSCHNEIDER
• Robust, funktional und reduziert Vibrationen  

um 40% für einen verbesserten Bedienkomfort.

• Optimierte Gewichtsverteilung für herausragende 
Schnittleistungen im Nass- und Trockenschnitt.

TOPFSCHLEIFER
Mit der i-HD™ Technologie bieten Norton Clipper 
Topfschleifer die ultimative Oberflächenbearbeitung.

•  i-HD™ Segmente liefern das beste Finish, hohe 
Materialabtragungsraten und Langlebigkeit dank  
der gleichmäßigen Dichte der Diamanten über  
dem ganzen Segment

•  Das einzigartige, große Segmentdesign ermöglicht 
schnelleres Schleifen auf größeren Oberflächen

EXTREME CUT ‘N’ GRIND
• Das Kombinationswerkzeug zum Trennen & Schleifen 

• i-HD™ Technologie bietet eine hohe Standzeit

• Ausgestattet mit einem Aluminiumflansch und M14 
Aufnahme, zum Einsatz als Diamantscheibe und 
Diamant-Topfschleifer.

BIS ZU 30%  
LÄRMREDUZIERUNG

ULTIMATIVE 
OBERFLÄCHENBEARBEITUNG

VERBESSERTER BEDIENKOMFORT  
& GERINGERE  
VIBRATIONEN 

EINE SCHEIBE FÜR  
TRENN- & SCHRUPPARBEITEN
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PRODUKTQUALITÄTS-
STANDARDS & 
BENUTZERSICHERHEIT

Rotierende Produkte stellen eine besondere Gefahrenquelle dar und 
wir bei Saint Gobain Abrasives nutzen jede uns zur Verfügung stehende 
Schutzmaßnahme, um Ihre Gesundheit zu gewährleisten. Sicherheit und 
Qualität haben bei uns höchste Priorität  und stehen stets im Fokus unserer 
Maßnahmen. Alle Norton Clipper Diamantwerkzeuge und Schleifmittel sind auf 
Basis strengster europäischer Gesundheits-, Sicherheits- & Umweltstandards 
hergestellt, für den Einsatz selbst im härtesten Umfeld. 

oSa - ORGANISATION FÜR 
SICHERHEIT VON ABRASIVES
Saint-Gobain ist eines der Gründungsmitglieder  
der Organisation for Safety of Abrasives (oSa).  
Alle Mitglieder der oSa haben sich verpflichtet alle 
Fertigungsprozesse auf die strikten Regeln der  
Normen EN13236 und EN12413 auszurichten. 
Regelmäßige Audits und Überprüfungen garantieren, 
dass dies auch so bleibt. Das auf einem abrasiven 
Produkt oder einem Diamantwerkzeug gravierte  
oSa Logo ist damit eine weitere Bestätigung für  
die Produktqualität und -sicherheit.

EN13236 - STANDARD FÜR 
DIAMANTWERKZEUGE
Die europäische Norm EN 13236 regelt die Sicherheit
und die Qualität für Super - abrasive Produkte,  
wie z. B. Diamantscheiben. Die Sicherheit der 
Anwender ist seit jeher die Top-Priorität von NORTON.  

NORTON und Saint-Gobain Abrasives nehmen 
daher eine führende Rolle in der Ausarbeitung und 
Durchsetzung dieses Standards ein, etwa durch die 
aktive Teilnahme an der FEPA (Federation of European 
Producers of Abrasives).

EN12413 - STANDARD FÜR 
GEWEBETRENNSCHEIBEN
(ABRASIVES - TRENN-/ UND 
SCHRUPPSCHEIBEN)
Trenn- und Schruppscheiben, die diesem Standard
genügen, verfügen über ein „Haltbarkeitsdatum“.
Dieses „Haltbarkeitsdatum“ ist fest auf dem zentralen
Metallring um die Mittelbohrung herum graviert
und somit dauerhaft abzulesen.

DIAMANTWERKZEUGE, 
TRENN- & SCHRUPPSCHEIBEN 



Wir liefern Ihnen Maschinen und Betriebsanleitungen, die sowohl unserem hohen Sicherheitsstandard,
als auch einer hohen Leistung, auch unter extremer Belastung, genügen. Selbstverständlich entsprechen 
unsere Maschinen den nachfolgenden europäischen Normen und Richtlinien :

MASCHINEN

EUROPÄISCHE 
MASCHINENRICHTLINIE 2006/42/EC 
Diese Verordnung ist die Basis für die Harmonisierung
der grundsätzlichen Sicherheits- und Gesundheitsstandards 
für Maschinen in der Europäischen Union. Sie garantiert einen 
hohen Grad an Sicherheit für Anwender und Bürger in der EU. 

NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE 
2014/35/EC 

Unsere Maschinen, die mit elektrischen 
Motoren ausgestattet sind, entsprechen der 
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EC. Wie bei allen
Richtlinien, tun wir mehr als vorgeschrieben, um 
unseren Kunden und Anwendern größtmögliche 
Sicherheit und Langlebigkeit zu garantieren. 

EMV-RICHTLINIE 2014/30/EC 
Dies ist eine Vorschrift der europäischen Gemeinschaft
mit dem Titel Elektromagnetische Verträglichkeit 
(von Elektround Elektronikprodukten). Sie gibt vor, in 
welcher Weise die Elektromagnetische Verträglichkeit 
von elektrisch betriebenen Geräten in den 
Mitgliedsländern der EU beschaffen sein soll.
Die Elektromagnetische Verträglichkeit ist die Fähigkeit 
eines Apparates, einer Anlage oder eines Systems,  
in der elektromagnetischen Umwelt zufriedenstellend 
zu arbeiten, ohne dabei selbst elektromagnetische
Störungen zu verursachen, die für alle in dieser  
Umwelt vorhandenen Apparate, Anlagen oder  
Systeme unannehmbar wären. 

Saint Gobain Abrasives beteiligt sich aktiv an der Entwicklung spezifischer Vorschriften und Standards,  
wie z. B. die Harmonisierung der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EC zu einem europäischen Standard. 

EN 12418  Steintrennmaschinen für 
 den Baustelleneinsatz – Sicherheit

EN 13862  Bodentrennschleifmaschinen – Sicherheit 

EN 12348  Kernbohrmaschinen auf Ständer – Sicherheit 

 
 
 

EN 15027  Transportable Wand- und Seilsägen  
 für den Baustelleneinsatz – Sicherheit 

EN 12649  Maschinen zum Verdichten und Glätten  
 von Beton - Sicherheitsanforderungen 

ISO 19432  Handgeführte Benzin-Trennschleifer 

SICHERHEITSREGULARIEN & STANDARDS

DIAMANTWERKZEUGE, 
TRENN- & SCHRUPPSCHEIBEN 
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Das komplette Set besteht aus den notwendigen Komponenten,  
um eine ansprechende Warenpräsentation zu gestalten. 

ES BEINHALTET:  Bodenplatte x1, Steckplatten x4, Kopfblende x1,  
Regal x1, Seitenfüße x2, Stifthaken x20, Eurohaken x15

Bei Bedarf kann weiteres Zubehört gesondert bestellt werden.

Die attraktiven Norton Clipper Display-Kits mit einer Auswahl von Komponenten ermöglichen  
eine individuelle Produktpräsentation. Zusätzlich sind zahlreiche Zweitplatzierungsdisplays,  
als auch Kommunikationsmaterialien für den PoS erhältlich, die dem Kunden direkt  
eine Übersicht der möglichen Anwendungen und Vorteile geben.

DISPLAY KITS

 
MERCHANDISING

ZUBEHÖR

NORTON CLIPPER DISPLAY KIT

NORTON CLIPPER 
WARENTRÄGER FÜR 
BOHRMOTOREN x2

EUROHAKEN  
x35

AUFHÄNGUNG FÜR 
BOHRKRONEN 
1“1/4F und 1/2“M - bis 
zu Ø150 mm

NORTON CLIPPER KOPFBLENDE MIT BELEUCHTUNG

NORTON CLIPPER KOPFBLENDE OHNE BELEUCHTUNG 

BESCHREIBUNG STÜCK ART.-NR.

Komplettes Kit mit Beleuchtung 1 4100 48416

Komplettes Kit mit Beleuchtung  
& UK Stecker 1 4100 50915

Komplettes Kit ohne Beleuchtung 1 4100 48415

BESCHREIBUNG STÜCK ART.-NR.

Kopfblende mit Beleuchtung 1 4100 82634

Kopfblende ohne Beleuchtung 1 4100 82633

Warenträger für Bohrkronen x2 1 5101 16152

Eurohaken x35 1 4100 81866

Haken für Bohrkronen 1 5101 20422
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VERKAUFSSTÄNDER

BOHRSTÄNDER
Bohrmotor Point-of-Sale Grafik verfügbar auf Anfrage

SET BESTEHT AUS:  
Bodenplatte x1, Steckplatte mit zwei Seiten, Regal 
x3, Warenträger für Bohrkronen x2, Eurohaken x10

H: 2295mm x L: 1000mm x B: 1000mm  

VERKAUFSSTÄNDER FÜR 
DIAMANTTRENNSCHEIBEN
Tragbarer Ständer für Diamanttrennscheiben

SET BEINHALTET:  
Kopfblende x1, Haken x6, Kopfgrafik x1, Seitengrafik x2

•    H: 1850mm x L: 430mm x B: 560mm

LADENTHEKE 
DIAMANTTOPFSCHLEIFER
Display für tragbare Diamanttopfschleifer.  
Verfügbar in mehreren Sprachen. 
125 mm Topfschleifer ist nicht im Lieferumfang 
enthalten.

L: 70mm x H:280mm x B:190mm

UNIVERSAL DISPLAY
Tragbares Display für benzinbetriebene Sägen 
(CP500), Fliesenschneidmaschinen, Bohrmotoren, 
Schleifmaschinen mit englischer Point-of-Sale-Grafik

SET ENTHÄLT:  
Bodenplatte x1, Kopfblende x1, Regal x4,  
Stifthaken x2, Eurohaken x4

H: 1600mm x L: 1200mm x B: 800m  

ART.-NR. STÜCK

5101 16151 1

ART.-NR. STÜCK

Auftragsfertigung 1

ART.-NR. STÜCK

005101 29655 1

ART.-NR. STÜCK

5101 09555 1

FLIESENECKE
Die ideale Shop-in-Lösung zur platzsparenden 
Aufbewahrung und Präsentation des Norton 
Clipper Fliesenschneidprogramms. 

Fliesenschneidmaschinen bis zur TR 202 können im 
Transportkoffer zur sofortigen Mitnahme aufbewahrt 
werden, die Präsentation von Diamantwerkzeugen ist  
am 80 cm hohen Metalldisplay möglich.  
1 Tisch + 0,8 m hohes Display = 2m² Bodenfläche

GESICHERTE, 
ABSCHLIESSBARE HAKEN
Für die Stammplatzierung: langer Haken mit 
Vorhängeschloß. Passend für Diamanttrennscheiben  
und Trennscheiben. 
Für die Clipper Fliesenecke in kurzer Form verfügbar.

ART.-NR. STÜCK

5100 85218 1

BESCHREIBUNG ART.-NR.

1 - abschließbarer Haken für 
Stammplatzierung 5100 18714

2 - abschließbarer Haken für 
Clipper Fliesenecke 5100 80899

1

2
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POINT-OF-SALE LEITBILDER

NORTON CLIPPER TOP-KARTEN
NORTON CLIPPER  
BUS STOPS

GRAPHIK

VORLAGEN  

können individuell an die jeweiligen

Anforderungen angepasst werden. 

 

Für weitere Informationen

wenden Sie sich bitte an  

Marketing Communications 

EMEA

Ein kompletter Satz von Grafikvorlagen wurden für jede unserer  
Produktreihen pro Markt geschaffen.
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AFTER-SALE/  
GARANTIE
Durch den Kauf Ihres NORTON Clipper Produktes haben Sie sich für ein 
Qualitätsprodukt entschieden. Auf alle Maschinen und Zubehörteile gewähren 
wir eine Garantie von 1 Jahr (sachgemäße Handhabung vorausgesetzt).

SAINT-GOBAIN ABRASIFS S.A.
B.P. 8 - Rue de l’Ambassadeur 
78 702 CONFLANS CEDEX 
FRANCE
Tel : +33 (0)1 34 90 40 17
Fax : +33 (0)1 34 90 43 97
sales.nlx@saint-gobain.com 

SAINT-GOBAIN ABRASIVES BV
Groenloseweg 28
7151 HW Eibergen
P.O. Box 10
7150 AA EIBERGEN
THE NETHERLANDS
Tel : +31 545 466466
Fax : +31 545 474605 
SAINT-GOBAIN ABRASIVES  
NV/SA
Industrielaan 129
1070 Anderlecht /Brussel
BELGIUM
Tel : +32 (0)2 267 21 00 
Fax : +32 (0)2 267 84 24 
 
 

SAINT-GOBAIN ABRASIFS
LOB 17 - Office 404 / 405 
Jebel Ali Free Zone Area
PO BOX 18260 - DUBAI 
UNITED ARAB EMIRATES
Tel : +971 4 88 17 836
Fax : +971 4 88 73 210
abrasives-emea@saint-gobain.com
 
SAINT-GOBAIN ABRASIFS, S.A.
2 allée des Figuiers
Ain Sebaâ - CASABLANCA
MOROCCO
Tel : +212 5 22 66 57 31
Fax : +212 5 22 35 09 65
salesmaroc@saint-gobain.com
www.norton.eu
 
SAINT-GOBAIN ABRASIVES 
105082, РОССИЯ, Москва,
Ул. Фридриха Энгельса, д. 58, 
строение 2, 2-й этаж
RUSSIA
Телефон: +7 495 220 07 45
                 +7 495 937 32 23
Факс: +7 495 937 32 24 / 17

SAINT-GOBAIN ABRASIVES Kft.
Bányalég u,60/B.
1225 Budapest
HUNGARY
Tel : +36 1 371 2250
Fax : +36 1 371 2255
nortonbp@axelero.hu
www.norton.eu
 
SAINT-GOBAIN ABRASIVES, S.R.O.
Počernická 272/96, Malešice
108 00 Praha 10
CZECH REPUBLIC
Tel : +420 255 719 326
Fax : +420 255 719 321
info@sgabrasives.cz
www.sgabrasives.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAINT-GOBAIN HPM POLSKA  
SP. Z O.O.
ul. Norton 1
62-600 KOŁO
POLAND
Tel : +48-63-261 75 36
Fax : +48-63-272-0401 
 

SAINT-GOBAIN GLASS
Business Unit Abrasivi 
Punct de Lucru: loc.Vetis, jud.
Satu Mare 447355
str. Careiului 11 
Parc Industrial Renovatio
ROMANIA
Tel : 0040-261-839,709  
Fax : 0040-261-839,710

VOR VERLASSEN DES WERKES UND WÄHREND DER FERTIGUNG WERDEN 
ALLE PRODUKTE UMFANGREICHEN QUALITÄTSKONTROLLEN UNTERZOGEN.

Sollte während des ersten Jahres nach Kauf der 
Maschine, trotz Kontrollen, einmal ein Fehler an 
Ihrer Maschine auftauchen, muss die gesamte 
Maschine, zusammen mit der Rechnung oder einem 
Ablieferbeleg, an den Fachhändler, bei dem die 
Maschine gekauft wurde, geschickt werden.

Nach der Kontrolle des zuständigen Fachhändlers, 
kann die Maschine an nachfolgende Adresse  
geschickt werden :

SAINT-GOBAIN ABRASIVES GmbH
Birkenstraße 45-49
D-50389 Wesseling
Tel: (+49) 02236 703 0
Fax: (+49) 02236 703 731
sga-de-di@saint-gobain.com
Lieferanschrift: Kronenweg 36 Tor 1

 Um eine schnelle Reparatur zu gewährleisten, bitten 
wir Sie unserem Servicepersonal eine möglichst 
genaue Beschreibung der Ursache zu geben. Eine 
Ersatzteilliste inklusive Zeichnung zu jeder Tischsäge 
finden Sie auch unter www.nortonabrasives.com. 

Im Fall eines Problems mit dem Motor, können Sie 
sich auch direkt an den Motorenhersteller oder den 
ortsansässigen und autorisierten Motorenhändler 
wenden, um Zeit zu sparen.

 Nach der erneuten Kontrolle durch den Kundendienst 
wird die reparierte Maschine an den zuständigen 
Fachhändler zurückgeschickt. Sollte die Reparatur 
außerhalb der Garantie oder auf unsachgemäße 
Handhabung zurückzuführen sein, schicken wir Ihnen 
ein detailliertes Angebot mit den entsprechenden 
Instandsetzungskosten zu.  

Die Garantie der reparierten Maschine wird 
selbstverständlich bis zum Ablauf der Garantie  
der ursprünglichen Maschine aufrechterhalten.
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DIAMANTSCHEIBEN FÜR BETON & BEWEHRTEN BETON 17DIAMOND BLADES FOR UNIVERSAL BUILDING MATERIALS

DIAMANTWERKZEUGE FÜR  

BETON & 
STAHLBETON
Beton, bewehrter Beton, Betonrohre, Betonüberzüge, 
Betondachpfannen, Bordsteine, feuerfestes Material. 
Gehwegplatten, dichter Kalksandstein, hartgebrannter Klinker, 
Klinker, Schiefer, Tondachpfannen, Verbundsteine, Waschbeton.
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EXTREME BETON
EXTREME BETON, JETZT MIT I-HDTM TECHNOLOGIE,  
BIETET VIELE VORTEILE FÜR DEN ANWENDER:

•  Bis zu 20% schnellere Schnittgeschwindigkeit gegenüber dem Vorgänger

•  Bis zu 20% längere Standzeit Dank einer gestiegenen Segmenthöhe, 
einer hohen Dichte und mehr gleichmäßig verteilten Diamanten  
in der Segmentstruktur

•  Weniger Vibrationen für einen besseren und deutlich  
komfortableren Schnitt und besserer Schnittqualität

•  Eine sehr viel höhere Biegefestigkeit, resultierend aus einer  
60% höheren Widerstandsfestigkeit für lasergeschweißte 
Segmente. 100% Garantie gegen Segmentverlust.

•  Anwendungsbereiche: für Beton und bewehrten Beton. 
Einsatz auf Winkelschleifer, Benzin-Trennschleifer und 
Fugenschneider bis zu 90 PS

NAME
MASCHI-
NENTYP

MOTOR-
LEISTUNG

Ø 
(mm)

BOHRUNG 
(mm)

SEGMENT 
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

Beton 10

20 - 30PS 450 25,4 15/4,4 701846 01695* 5450248 709695 490,00

20 - 30PS 500 25,4 15/4,4 701846 01696 5450248 709701 580,00

20 - 30PS 600 25,4 15/4,4 701846 01735 5450248 710691 660,00

20 - 30PS 700 25,4 15/4,4 701846 01999* 5450248 717898 750,00

Beton 20

35 - 54PS 600 25,4 15/4,4 701846 94212* 5450248 594475 660,00

35 - 54PS 700 25,4 15/4,4 701846 94733 5450248 693093 750,00

35 - 54PS 750 25,4 15/4,4 701846 94734* 5450248 693109 860,00

35 - 54PS 800 25,4 15/4,4 701846 94735* 5450248 693116 970,00

35 - 54PS 900 25,4 15/4,4 701846 01694 5450248 709664 1.120,00

Beton 30

55 - 90PS 450 25,4 15/4,4 701846 94713* 5450248 692911 490,00

55 - 90PS 500 25,4 15/4,4 701846 94714* 5450248 692928 580,00

55 - 90PS 600 25,4 15/4,4 701846 94719* 5450248 692966 660,00

55 - 90PS 700 25,4 15/4,4 701846 94718* 5450248 692959 750,00

55 - 90PS 750 25,4 15/4,4 701846 94720* 5450248 692973 860,00

55 - 90PS 800 25,4 15/4,4 701846 94721* 5450248 692980 970,00

55 - 90PS 900 25,4 15/4,4 701846 94722 5450248 692997 1.120,00

55 - 90PS 1000 25,4 15/4,4 701846 94723* 5450248 693000 1.700,00

55 - 90PS 1200 25,4 15/4,4 701846 94724* 5450248 693017 1.990,00

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Vormals Vortax

Vormals Duo Extreme und Vorax 5 (≥450mm)* Anfertigung auf Anfrage

* Anfertigung auf Anfrage

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT 

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

115 22,23 12/2,2 701846 30301 5450248 414193 65,00

125 22,23 12/2,2 701846 30302 5450248 414209 76,00

230 22,23 15/3,0 701846 47723 5450248 569299 135,00

300 20 15/3,0 701846 47787 5450248 570745 265,00

 300 25,4 15/3,0 701846 47788 5450248 570752 265,00

350 20 15/3,2 701846 47789 5450248 570769 305,00

 350 25,4 15/3,2 701846 47790 5450248 570776 305,00

 400 20 15/3,2 701846 93353 5450248 572657 430,00

 400 25,4 15/3,2 701846 93354 5450248 572664 430,00

450 25,4 15/3,8 701846 01689 5450248 709619 490,00

500 25,4 15/3,8 701846 01690 5450248 709626 590,00

600 25,4 15/4,4 701846 01691 5450248 709633 660,00

700 25,4 15/4,4 701846 01692* 5450248 709640 755,00

800 25,4 15/4,4 701846 01693 5450248 709657 990,00

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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NAME
MASCHI-
NENTYP

MOTOR-
LEISTUNG

Ø 
(mm)

BOHRUNG 
(mm)

SEGMENT 
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

Beton 40

> 90PS 450 25,4 15/4,4 701846 94715* 5450248 692935 490,00

> 90PS 500 25,4 15/4,4 701846 94716* 5450248 692942 580,00

> 90PS 600 25,4 15/4,4 701846 94725* 5450248 693024 660,00

> 90PS 700 25,4 15/4,4 701846 94727* 5450248 693031 750,00

> 90PS 750 25,4 15/4,4 701846 94728* 5450248 693048 860,00

> 90PS 800 25,4 15/4,4 701846 94729* 5450248 693055 970,00

> 90PS 900 25,4 15/4,4 701846 94730* 5450248 693062 1.120,00

> 90PS 1000 25,4 15/4,4 701846 94731* 5450248 693079 1.700,00

> 90PS 1200 25,4 15/4,4 701846 94732* 5450248 693086 1.990,00

Vormals Vorax

Vormals Silencio

EXTREME BETON SILENCIO

Wohngebiete, Stadtzentren, Schulen und Krankenhäuser sind besonders 
empfindlich gegenüber Lärmentwicklung. Zusätzlich greifen immer häufiger 
lokale Vorschriften bei einer übermäßigen Geräuschentwicklung. Mit bis  
zu 17 mm hohen Segmenten und einer maßgeschneiderten Lösung für jede 
Anwendung ist NORTON SILENCIO unsere effizienteste Diamantscheibe 
für Granit, Beton und allgemeine Materialien bei gleichzeitigem Schutz 
der Umgebung vor störenden Schneidegeräuschen. 

Was unterscheidet Silencio? 

Gewinner von 10 Innovation & Sicherheit Auszeichnungen 
weltweit! Norton Silencio besticht durch zwei patentierte 
Technologien:

•  Neue „Sandwich”- Stahlkernkonfiguration, wodurch die 
Schwingungen der beiden Stahlhälften absorbiert werden

•  Patentierte Wasserwege verhindern Windgeräusche

•  Jede NORTON SILENCIO Diamantscheibe ist 
optimal abgestimmt, um die bestmögliche 
Geräuschreduzierung und Schnittleistung 
bei der Anwendung zu erzielen.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

230 22,23 17/2,8 701846 01168 5450248 702498 179,00

300 20 15/3,2 701846 29000 5450248 398226 309,00

300 25,4 15/3,2 701846 42421 5450248 498308 309,00

350 20 15/3,2 701846 47780 5450248 570998 374,00

350 25,4 15/3,2 701846 28999 5450248 398219 374,00

350 25,4 15/3,2 701846 28997 5450248 398196 374,00

400 20 15/3,2 701846 94504 5450248 688518 419,00

400 25,4 15/3,2 701846 43510 5450248 510604 419,00

450 25,4 15/3,2 701846 31020 5450248 450597 519,00

500 25,4 15/3,2 701846 30416 5450248 440901 639,00

SCHEIBEN FÜR BETON UND BEWEHRTEN BETON  
FÜR WINKELSCHLEIFER, BENZIN-TRENNSCHLEIFER & FUGENSCHNEIDER

PREMIUM SILENT 
DIAMANTSCHEIBE

* Anfertigung auf Anfrage

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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CLASSIC BETON TURBO

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

115 22,23 10/2,4 701846 94465 5450248 687993 29,00

125 22,23 10/2,4 701846 94466 5450248 688006 32,00

230 22,23 10/2,6 701846 94467 5450248 688013 49,00

300 20 10/3,2 701846 94468 5450248 688020 89,00

350 20 10/3,2 701846 94469 5450248 688037 99,00

 350 25,4 10/3,2 701846 94470 5450248 688044 99,00

 400 20 10/3,2 701846 01392 5450248 707493 159,00

 400 25,4 10/3,2 701846 94471 5450248 688051 159,00

• Lasergeschweißte Segmente
• Trocken- und Nassschnitt

• Geriffelte Spezialsegmente

SCHEIBEN FÜR BETON UND BEWEHRTEN BETON  
FÜR WINKELSCHLEIFER, BENZIN-TRENNSCHLEIFER & FUGENSCHNEIDER

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Vormals Classic Turbo Laser

PRO BETON

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

230 22,23 10/2,8 701846 12117** 5450248 210498 89,00

300 20 10/2,5 701846 27058*** 5450248 372554 232,00

300 20 12/2,8 701846 11453* 5450248 185123 182,00

300 25,4 12/2,8 701846 11455* 5450248 185147 182,00

350 20 10/2,8 701846 27060*** 5450248 372578 285,00

350 20 12/2,8 701846 11456* 5450248 185154 208,00

350 25,4 10/2,8 701846 27061*** 5450248 372585 285,00

350 25,4 12/2,8 701846 11458* 5450248 185178 208,00

400 20 12/3,2 701846 11459* 5450248 185185 320,00

400 25,4 10/3,2 701846 27062*** 5450248 372592 395,00

400 25,4 12/3,2 701846 11460* 5450248 185192 320,00

450 25,4 10/3,2 701846 27063*** 5450248 372608 455,00

450 25,4 12/3,2 701846 11461* 5450248 185208 349,00

500 25,4 10/3,8 701846 27064*** 5450248 372615 759,00

500 25,4 12/3,8 701846 11981* 5450248 204374 449,00

600 25,4 10/4,0 701846 27065*** 5450248 372622 869,00

600 25,4 12/4,4 701846 11982* 5450248 204381 619,00

• Lasergeschweißte Segmente, geeignet für 
eine hohe Beanspruchung in allgemeinen 
Baumaterialien und Stahlbeton

• Trocken- und Nassschnitt

• Schnitttiefenanzeiger zur Überwachung 
der Schnitttiefe und zum Anzeigen der 
Schneidrichtung (bis zu 450mm bei der 
vorherigen Super Beton Evo)

• Zwei Arten von Wasserwegen zur optimalen 
Unterstützung  
- schmalere Öffnungen für harte  
  Materialien (***) 
- größere Öffnungen für weichere  
  Materialien (*)

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Vormals *Super Beton Evo    **ZDH Duo    ***  ZDH 500

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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SCHEIBEN FÜR BETON UND BEWEHRTEN BETON  
FÜR WINKELSCHLEIFER, BENZIN-TRENNSCHLEIFER & FUGENSCHNEIDER

EXTREME BETON WANDSÄGE

MASCHINEN-
TYP

Ø  
(mm)

BOHRUNG 
(mm) BOHRBILD

SEGMENT  
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

600 25,4 14/3,8 701846 01239 5450248 703709 660,00

600 25,4 14/4,8 701846 01243 5450248 703716 680,00

600 25,4 14/5,5 701846 01244 5450248 703723 710,00

650 25,4 14/3,8 701846 01245 5450248 703730 780,00

700 25,4 14/3,8 701846 01246 5450248 703747 860,00

750 25,4 WS75 14/3,8 701846 01442 5450248 708599 920,00

800 25,4 14/3,8 701846 01248 5450248 703761 1.050,00

800 60 14/3,8 701846 01249 5450248 703778 1.050,00

800 25,4 14/4,8 701846 94918 5450248 695226 1.090,00

800 60 14/4,8 701846 01250 5450248 703785 1.090,00

800 60 Hydrostress 14/4,8 701846 01252 5450248 703792 1.090,00

800 60 TS20 14/4,8 701846 01433 5450248 708353 1.090,00

800 60 14/5,5 701846 01434 5450248 708360 1.110,00

900 60 14/4,8 701846 01253 5450248 703808 1.150,00

1000 60 14/4,8 701846 01254 5450248 703815 1.320,00

1200 60 14/4,8 701846 01255 5450248 703822 1.620,00

• Die neue Generation der Wandsäge-Scheiben 
mit i-HDTM Technologie für ein noch 
schnelleres Schneiden

• Für elektrische und hydraulische Wandsägen.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Vormals V-Max III

CLASSIC BETON

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

300 20 10/2,8 701846 26869 5450248 353621 105,00

 300 25,4 10/2,8 701846 26870 5450248 353638 105,00

350 20 10/2,8 701846 26871 5450248 353645 125,00

 350 25,4 10/2,8 701846 26872 5450248 353652 125,00

 400 25,4 10/3,2 701846 26873 5450248 353669 135,00

450 25,4 10/3,2 701846 26874 5450248 353676 165,00

500* 25,4 10/3,4 701846 94416 * 5450248 687429 289,00

600* 25,4 10/3,6 701846 94417 * 5450248 687436 319,00

• Qualitätswerkzeug mit gutem  
Preis-/Leistungsverhältnis

• Lasergeschweißte Segmente
• Trocken- und Nassschnitt

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

* 500-600 mm mit Segmenten zum Unterschnitt-Schutz.

Andere Bohrbilder auf Anfrage




































































































































































































TS5
3 konische Löcher für M8 
Senkschrauben auf einem  
90mm Kreis. 
Bohrung 25,4mm

HYDROSTRESS
6 konische Löcher für M8 Senkschrauben 
auf einem 130mm Kreis. 
6 Löcher mit ø9mm auf einem 80mm Kreis 
Bohrung 60mm

TS20
6 konische Löcher für M10 
Senkschrauben auf einem 
110mm Kreis. 
Bohrung 60mm


































































































































BOHRBILD

25,4 mm
90 mm

CS10
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EXTREME BETON SILENCIO WANDSÄGE

MASCHINEN-
TYP

Ø  
(mm)

BOHRUNG 
(mm) BOHRBILD

SEGMENT  
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

500 25,4 14/3,7 701846 29577* 5450248 566403 720,00

600 60 Hydrostress 14/3,7 701846 29881* 5450248 566526 1.090,00

600 60 14/4,8 701846 29450* 5450248 562238 1.190,00

600 60 14/5,5 701846 43459* 5450248 510253 1.290,00

700 25,4 TS5 14/3,7 701846 30679* 5450248 446231 1.190,00

700 60 14/4,8 701846 45647* 5450248 532392 1.290,00

700 60 14/5,5 701846 44285* 5450248 518594 1.390,00

750 60 14/4,8 701846 30706* 5450248 446545 1.590,00

800 60 TS20 14/4,8 701846 45624* 5450248 532217 1.690,00

800 60 14/4,8 701846 28513* 5450248 565994 1.690,00

800 60 14/5,5 701846 44772* 5450248 524427 1.890,00

1000 60 14/4,8 701846 30618* 5450248 443193 2.390,00

1200 60 14/4,8 701846 42575* 5450248 498377 2.990,00

• Wandsägeblatt mit geräuschreduzierender 
Technologie

• Für elektrische und hydraulische  
Wandsägen.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Vormals V-MAX

EXTREME BETON LB

• Spezial-Diamantwerkzeug zum Schneiden 
von Schlitzen in Beton, z. B. Installation von 
Signalkabel und Induktionsschleifen

• Geeignet für Beton und bewehrten Beton
• Entnehmen Sie die für Sie passende 

Scheibengröße der Tabelle

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Vormals Revex LB

SCHEIBEN FÜR BETON UND BEWEHRTEN BETON  
FÜR WINKELSCHLEIFER, BENZIN-TRENNSCHLEIFER, WANDSÄGEN & FUGENSCHNEIDER

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT-
BREITE (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

350 25,4 6 701846 29323* 5450248 560685 709,00

350 25,4 8 701846 27442* 5450248 560678 719,00

350 25,4 10 701846 29326 5450248 566298 759,00

350 25,4 12 701846 15801* 5450248 268925 799,00

350 25,4 13-15 701846 45778* 5450248 699194 819,00

350 25,4 16 701846 30141* 5450248 566618 999,00

350 25,4 >16 701846 29155* 5450248 566069 1.019,00

450 25,4 6 701846 28438* 5450248 565963 889,00

450 25,4 8 701846 28391* 5450248 564416 899,00

450 25,4 10 701846 27440* 5450248 560661 939,00

450 25,4 12 701846 18247* 5450248 294849 979,00

450 25,4 13-15 701846 45780* 5450248 719793 999,00

450 25,4 16 701846 27444* 5450248 565673 1.079,00

450 25,4 >16 701846 18254* 5450248 294931 1.099,00

600 25,4 10 701846 21552* 5450248 311546 1.499,00

600 25,4 >16 701846 42043* 5450248 567752 1.799,00

* Anfertigung auf Anfrage

* Anfertigung auf Anfrage

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



DIAMANTWERKZEUGE FÜR ALLGEMEINE BAUMATERIALIEN 23DIAMOND BLADES FOR CONCRETE & REINFORCED CONCRETE

Hohlblocksteine, Betonrohre, Betonvollsteine, Bordsteine, Dachpfannen, Fliesen, Gasbeton, 
Gehwegplatten, Holländer Verblender, Kalksandstein, Mauerziegel, Pflasterbeton, Poroton, 
Unipor, Verbundsteine. 

DIAMANTWERKZEUGE FÜR  

ALLGEMEINE 
BAUMATERIALIEN



24 DIAMANTWERKZEUGE FÜR ALLGEMEINE BAUMATERIALIEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

12mm HOHE SEGMENTE MIT  
GEWELLTEM STAHLKERN

DREHRICHTUNG DER SCHEIBE MEHR INFORMATIONEN AUF SEITE 29

Ermöglicht das 
Befestigen der 
gleichen Scheibe 
auf Maschinen mit 
unterschiedlichen 
Bohrdurchmesser.

MASCHINEN-
TYP

Ø  
(mm)

BOHRUNG  
(mm)

SEGMENT  
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

115 22,23 12/1,8 701846 23598 5450248 236863 67,00

125 22,23 12/2,0 701846 23599 5450248 330868 79,00

230 22,23 12/2,8 701846 23180 5450248 234692 142,00

 300 20 12/2,8 701846 11230 5450248 174042 305,00

300 25,4 12/2,8 701846 11236 5450248 174417 305,00

 350 20 12/3,2 701846 11427 5450248 183907 359,00

350 25,4 12/3,2 701846 11561 5450248 186960 359,00

230 70/22,23 + Flansch 12/2,8 701846 23448 5450248 329336 179,00

EXTREME UNIVERSAL TURBO

12mm

WENN PERFORMANCE AUF DESIGN TRIFFT
Die Extreme Universal-Scheibe schneidet schnell durch mittelharte 
bis harte Baumaterialien. 

•  12mm Segmenthöhe garantieren eine sehr hohe Standzeit.

•  Spezielle pfeilförmige Schutzsegemente schützen den Stahlkern 
für ein exaktes und ruhigen Schnittverhalten und zeigen 
gleichzeitig die korrekte Drehrichtung der Scheibe an.

•  Ein gewellter Stahlkern begünstigt das Abkühlen  
der Diamantscheibe.

•  Der geschlossene Schneidrand ermöglicht 
eine exzellente Schnittgeschwindigkeit und 
außergewöhnlichen Schneidkomfort auch in sehr 
harten Materialien.

•  Universal einsetzbar, jedoch besonders geeignet 
für Grobkeramik, Dachziegel, Granit, Marmor, 
Natur- und Kunststein, Waschbeton, harte 
Klinker und glasierte Tonrohre.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Vormals Aero Jet Evo

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



25DIAMANTWERKZEUGE FÜR ALLGEMEINE BAUMATERIALIEN

PRO UNIVERSAL TURBO

CLASSIC UNIVERSAL TURBO

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

115 22,23 12/2,1 701846 10314 5450248 007616 47,00

125 22,23 12/2,1 701846 10315 5450248 007623 52,00

150 22,23 12/2,5 701846 10316 5450248 007630 67,00

180 22,23 12/2,5 701846 10317 5450248 007647 86,00

230 22,23 12/2,8 701846 10267 5450248 005223 89,00

300 20 12/3,2 701846 10259 5450248 004905 195,00

350 20 12/3,2 701846 10334 5450248 007982 225,00

 350 25,4 12/3,2 701846 10336 5450248 008002 225,00

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

115 22,23 10/2,2 701846 26814 5450248 353188 18,00

125 22,23 10/2,2 701846 26815 5450248 353195 20,00

180 22,23 10/2,4 701846 26816 5450248 353201 34,00

230 22,23 10/2,6 701846 26818 5450248 353225 45,00

300 20 10/3,2 701846 26822 5450248 353263 109,00

 350 25,4 10/3,2 701846 26824 5450248 353294 119,00

230 70/22,23 + Flansch 10/2,6 701846 26819 5450248 353232 54,00

• 12 mm hohe Segmente für eine sehr gute 
Standzeit.

• Universal, jedoch besonders geeignet für 
Grobkeramik, Dachziegel, Natur- und 
Kunststein, Waschbeton, harte Klinker, 
glasierte Ton- und Gussrohre.

• Gesintert, geschlossener Schneidrand,  
glatter Stahlkern mit Kühlungslöchern.

• Trocken- und Nassschnitt

• Qualitätswerkzeug mit gutem  
Preis-/Leistungsverhältnis 
 

• Gesintert, geschlossener Schneidrand,  
glatter Stahlkern

• Trocken- und Nassschnitt

DIAMANTSCHEIBEN UNIVERSAL - ALLGEMEINE BAUMATERIALIEN
FÜR WINKELSCHNEIDER, BENZIN-TRENNSCHLEIFER & TISCHSÄGEN

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Vormals Euro Jet

Vormals Classic Jet

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



26 DIAMANTWERKZEUGE FÜR ALLGEMEINE BAUMATERIALIEN

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

300* 30/25,4 15/2,8 701846 12282 5450248 218777 259,00

350* 30/25,4 15/2,8 701846 12283 5450248 218784 269,00

400 25,4 10/3,2 701846 11438 5450248 184782 290,00

450 25,4 10/3,2 701846 11439 5450248 184799 319,00

500 25,4 7/3,8 701846 11440 5450248 184805 499,00

900 60/55 15/4,8 701846 47651 5450248 564287 629,00

EXTREME UNIVERSAL LASER

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

15mm HOHE SEGMENTE FÜR 300mm  
UND 350mm DURCHMESSER

DREHRICHTUNG DER SCHEIBE FÜR EIN PERFEKTES ERGEBNIS WIRD DIE 
VERWENDUNG EINER NORTON CLIPPER 
BLOCKSTEINSÄGE EMPFOHLEN - SIEHE 
SEITE 87

15mm

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

DIE BESTE DIAMANTSCHEIBE  
FÜR IHRE TISCHSÄGE.
Die Extreme Universal-Scheibe schneidet sehr schnell durch 
weiche bis harte Baumaterialien bei einer sehr hohen Standzeit.  

•  Bis zu 15mm hohe Segmente für eine extrem hohe Standzeit 
und noch schnelleren Schnitt bei allen Baumaterialien.

•  Das Duo Konzept mit zwei trapezförmigen Segmenten 
ermöglicht eine exzellente Schnittgeschwindigkeit und einen 
sehr komfortablen Schnitt sowie geringe Vibrationen.

•  Spezielle Wasserwege zeigen die korrekte 
Drehrichtung der Scheibe an und sorgen für einen 
besseren Abtransport der Schneidpartikel.

•  Differenzierung durch einzigartiges Design der 
Stahlkerne, wodurch eine Kühlung des Kerns 
erreicht wird, sowie ein ruhiges Schnittverhalten 
und außergewöhnlicher Schneidekomfort.

•  Lasergeschweißte Segmente ermöglichen 
eine optimale Sicherheit gegenüber 
Segmentverlust.

Vormals FMD DUO

Vormals DUO BS15

*   Speziell geformte Duo-Segmente und Duo-Laserschnitte  
nur für 300mm & 350mm Durchmesser

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



27DIAMANTWERKZEUGE FÜR ALLGEMEINE BAUMATERIALIEN

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

300* 25,4 15/2,8 701846 40269 5450248 456209 309,00

350* 25,4 15/2,8 701846 28998 5450248 398202 374,00

400 25,4 15/3,1 701846 40270 5450248 456216 419,00

450 25,4 15/3,1 701846 94368 5450248 686699 519,00

500 25,4 15/3,2 701846 30309 5450248 414155 639,00

 650 25,4 15/4,4 701846 94227 5450248 594697 669,00

 900 60/55 15/4,4 701846 94030 5450248 587309 979,00

 1000 60/55 15/4,4 701846 94595 5450248 689898 1.499,00

EXTREME UNIVERSAL SILENCIO

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up padWohngebiete, Stadtzentren, Schulen und Krankenhäuser sind besonders empfindlich 
gegenüber Lärmentwicklung. Zusätzlich greifen immer häufiger lokale Vorschriften 
bei einer übermäßigen Geräuschentwicklung. 
Mit bis zu 15 mm hohen Segmenten und einer maßgeschneiderten Lösung für 
jede Anwendung ist NORTON SILENCIO unsere effizienteste Diamantscheibe 
für Granit, Beton und allgemeine Materialien bei gleichzeitigem Schutz der 
Umgebung vor störenden Schneidegeräuschen. 

Die neue Generation der Diamantscheiben 

Gewinner von 10 Innovations- & Sicherheits-Auszeichnungen weltweit!

Norton Silencio besticht durch zwei patentierte Technologien: 

•  Neue „Sandwich”- Stahlkernkonfiguration, wodurch die 
Schwingungen der beiden Stahlhälften absorbiert werden

•  Patentierte Wasserwege verhindern Windgeräusche.

•  Jede NORTON SILENCIO Diamantscheibe ist optimal 
abgestimmt, um die bestmögliche Geräuschreduzierung 
und Schnittleistung bei der Anwendung zu erzielen.

 

Vormals BS Silencio

Vormals Silencio

DIE PREISGEKRÖNTE 
SILENT DIAMANTSCHEIBE 

FÜR JEDE ANWENDUNG

SEHEN SIE DIE 
NORTON SILENCIO BS 

IN AKTION!

DIAMANTSCHEIBEN UNIVERSAL - ALLGEMEINE BAUMATERIALIEN
FÜR TISCH- UND BLOCKSTEINSÄGEN

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



28 DIAMANTWERKZEUGE FÜR ALLGEMEINE BAUMATERIALIEN

PRO UNIVERSAL LASER

CLASSIC UNIVERSAL LASER

600 25,4 12/4,4 701846 47258* 5450248 564195 489,00

625 60/55 12/4,4 701846 93972 5450248 586593 389,00

650 25,4 12/4,4 701846 47265 5450248 564225 429,00

700 60/55 12/4,4 701846 47264 5450248 564218 459,00

900 60/55 12/4,4 701846 47266 5450248 564232 469,00

1000 60/55 12/4,4 701846 47263 5450248 564201 1.090,00

650 25,4 10/4,4 701846 47267 5450248 564249 359,00

900 60/55 10/4,4 701846 47269 5450248 564256 429,00

1000 60/55 10/4,4 701846 47650 5450248 564263 1.019,00

• Schneller Schnitt
• Geeignet für Betonplatten und allgemeine 

Baumaterialien

• Nass- und Trockenschnitt auf Tischsägen

Kühlungslöcher im Stahlkern 
(Durchmesser 230mm)

• Qualitätswerkzeuge mit gutem Preis-/ 
Leistungsverhältnis, schnittig und mit guter 
Standzeit für Trocken- und Nassschnitte  
auf Tischsägen.

• Universeller Einsatz - allgemeine 
Baumaterialen, Poroton, Hohlblockstein  
und Kalksandstein.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Vormals Pro BS12* Anfertigung auf Anfrage

Vormals Classic Laser

Vormals Classic BS10

DIAMANTSCHEIBEN UNIVERSAL - ALLGEMEINE BAUMATERIALIEN
FÜR WINKELSCHLEIFER, BENZIN-TRENNSCHLEIFER, TISCH- UND BLOCKSTEINSÄGEN

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG 

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

115 22,23 10/2,2 701846 24738 5450248 341031 49,00

125 22,23 10/2,2 701846 24739 5450248 341048 59,00

150 22,23 10/2,2 701846 25562 5450248 346333 79,00

150 30/2H 7/2,2 701846 10539 5450248 012238 79,00

180 22,23 10/2,5 701846 25563 5450248 346357 82,00

180 30/2H 10/2,5 701846 25564 5450248 346364 82,00

230 22,23 10/2,5 701846 11396 5450248 183143 85,00

300 20 10/2,8 701846 22225 5450248 233190 179,00

  300 25,4 10/2,8 701846 22314 5450248 233213 179,00

350 20 10/2,8 701846 22315 5450248 233220 219,00

350 25,4 10/2,8 701846 22227 5450248 233237 219,00

350 25,4 10/2,8 701846 11209* 5450248 173236 189,00

400 25,4 10/2,5 701846 10679* 5450248 015277 259,00

400 25,4 10/3,2 701846 25951 5450248 347996 259,00

450 25,4 10/3,2 701846 25952 5450248 348009 409,00

500 25,4 10/3,2 701846 25953 5450248 348016 469,00

Vormals Euro ZML Evo (Alfa)

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  
(mm)

SEGMENT  
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

115 22,23 7/2,2 701846 26834 5450248 353409 25,00

125 22,23 7/2,2 701846 26835 5450248 353416 27,00

150 22,23 7/2,2 701846 26836 5450248 353423 30,00

180 22,23 7/2,5 701846 26837 5450248 353447 37,00

230 22,23 10/2,5 701846 26838 5450248 353454 40,00

300 20 10/2,5 701846 26839 5450248 353461 89,00

 300 25,4 10/2,5 701846 26840 5450248 353478 89,00

350 20 10/2,8 701846 26841 5450248 353485 109,00

 350 25,4 10/2,8 701846 26842 5450248 353492 109,00

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



29DIAMANTWERKZEUGE FÜR ALLGEMEINE BAUMATERIALIEN

CLASSIC UNIVERSAL

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

115 22,23 10/1,8 701846 26806 5450248 353096 13,00

125 22,23 10/1,8 701846 26807 5450248 353102 15,00

180 22,23 10/2,2 701846 26809 5450248 353126 22,00

230 22,23 10/2,4 701846 26810 5450248 353133 25,00

300 20 10/3,0 701846 26811 5450248 353157 49,00

350 25,4 10/3,2 701846 26813 5450248 353171 59,00

• Qualitätswerkzeug mit gutem Preis-/
Leistungsverhältnis

• Gesintert, engverzahnt
• Trocken- und Nassschnitt

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Vormals Classic Uni

DIAMANTSCHEIBEN UNIVERSAL - ALLGEMEINE BAUMATERIALIEN
FÜR WINKELSCHLEIFER, BENZIN-TRENNSCHLEIFER, TISCH- UND BLOCKSTEINSÄGEN

MASCHINENTYP

BOHRUNG DES  
DIAMANTBLATTES 

(mm)

DURCHMESSER 
DER WELLE/

MASCHINE (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

25,4 22,23 701846 23894 5450248 236528 45,00

24,4/22,23 20 701846 22589 5450248 233176 45,00

QUICK FIX
Mit dem patentierten NORTON „Quickfix“ lassen sich Diamantscheiben mit größerem 
Bohrdurchmesser problemlos auch auf Maschinen mit kleinerer Aufnahme einsetzen. Es sind zwei 
Versionen verfügbar: die Erste ermöglicht es, Diamantscheiben mit 25,4 mm Bohrung auf Maschinen 
mit 22,23 mm Aufnahme einzusetzen, die Zweite, Diamantscheiben mit einer Bohrung von 25,4 
oder 22,23 mm auf Maschinen mit 20 mm Blattaufnahme. Diese Bohrungsänderung ist völlig sicher 
(Zertifiziert nach EN 13236) und kann jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. Das „Quickfix“ 
System bietet somit, neben der enormen Zeitersparnis, den Vorteil, die Lagerkosten durch die 
Reduzierung von verschiedenen Bohrungsgrößen gleicher Diamantscheibentypen zu senken.

QUICK FIX

&
PASSEN SIE DEN DURCHMESSER IHRES DIAMANTBLATTES 
ZUR VERWENDUNG AUF MASCHINEN MIT ANDEREN 
WELLENDURCHMESSER AN

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



30 DIAMANTWERKZEUGE FÜR ALLGEMEINE BAUMATERIALIEN

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

115 22,23 2,8 701846 94459 5450248 687894 49,00

125 22,23 2,8 701846 94460 5450248 687900 59,00

180 22,23 2,8 701846 94461 5450248 687917 99,00

230 22,23 3,1 701846 94462 5450248 687924 109,00

 300 20 3,4 701846 94463 5450248 687931 149,00

 350 25,4 3,4 701846 94464 5450248 687948 179,00

Universalscheibe für den Trockenschnitt in einer Vielzahl  
von Materialien.

Einsetzbar für allgemeine Baumaterialien, Beton, Teerpappe,  
PVC, Ton, Holz und Metall.

PRO UNIVERSAL DUCTILE

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Vormals Multi-Runner

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



31DIAMANTWERKZEUGE FÜR ALLGEMEINE BAUMATERIALIEN

EXTREME UNIVERSAL TP-Z

PRO UNIVERSAL TP

PRO UNIVERSAL TP-V

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

115 22,23 7/6,5 701846 01130 5450248 704553 89,00

125 22,23 7/6,5 701846 41691 5450248 492801 99,00

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

115 22,23 6,5/4,5 701846 10712 5450248 047063 104,00

125 22,23 6,5/4,5 701846 10713 5450248 047070 109,00

115 22,23 6,5/6,5 701846 10305 5450248 006466 119,00

125 22,23 6,5/6,5 701846 10307 5450248 006534 129,00

115 22,23 6,5/8,0 701846 10715 5450248 047094 144,00

125 22,23 6,5/8,0 701846 10716 5450248 047100 149,00

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

115 22,23 13/6,5 701846 24198 5450248 235477 125,00

125 22,23 13/6,5 701846 24199 5450248 235484 139,00

• Innovativer Mörtelräumer mit abwechselnden 
Z-Form Segmenten für einen schnelleren 
Schnitt bei geringerer Reibung. 
 
 
 

• Die i-HDTM Technologie ermöglicht nicht 
nur dieses einzigartige Design sondern 
gewährleistet eine längere Standzeit und  
hohe Abtragsrate.

• Zum Ausschleifen alter Mörtelreste aus 
Backstein, Naturstein und verklinkerten 
Fassaden.

• Segmente mit unterschiedlicher Dicke  
für verschiedene Mörtelfugen

• Hartmetall-Schutzsegmente verhindern 
Unterschnitt-Schäden am Stahlkern und 
verlängern die Standzeit

• Zum Ausschleifen alter Mörtelreste aus 
Backstein, Naturstein und verklinkerten 
Fassaden.

• Entfernt Mörtel 2x schneller als eine 
Standardscheibe

• Spezielles Werkzeug für die Reparatur  
von Rissen an Böden und Wänden.

• Das V-förmige Segment ermöglicht ein 
akkurates Ausschleifen bzw. 
Aufweiten von Rissen.

• Einsetzbar bei allgemeinen Baumaterialien, 
Estrich und Beton.

• Entfernt Beton 2x schneller als eine 
Standardscheibe

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

MÖRTELRÄUMER UND RISSFRÄSER
FÜR WINKELSCHLEIFER 

Vormals TP-Z

Vormals TP Mörtelräumer

Vormals TP-V Rissfräser

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



32 TOPFSCHLEIFER FÜR ALLGEMEINE BAUMATERIALIEN

Diese neuen i-HDTM Topfschleifer bieten das beste Ergebnis und  
die höchste Standzeit sogar bei abrasiven Materialien.

•  i-HD Segmente ermöglichen beste Ergebnisse, einen hohen 
Materialabtrag und eine sehr hohe Standzeit durch eine  
sehr hohe und einheitliche Dichte über das gesamte Segment.

•  Einzigartiges Segmentdesign und eine große Schnittfläche sorgen 
für ein schnelles Schleifergebnis auf großen Oberflächen

•  Geringere Vibrationen sorgen für eine bessere Handhabung
•  Große Belüftungslöcher sorgen für eine bessere  

Kühlung und weniger Hitzeentwicklung.
•  Die besonders flache 125mm Ausführung für 

Betonschleifgeräte mit Absaugung.
•  Einsatz zum Erreichen einer optimalen Oberfläche 

auf Baumaterialien, Beton- und Natursteinen 
(Beton, armierter Beton, Naturstein, abrasive 
Materialien)

•  Für Fliesenleger, Hoch- und Tiefbauer, 
betonverarbeitende Bauunternehmen  
und Installateure.

MASCHINEN-
TYP

Ø  
(mm)

TOPF  
HÖHE (mm)

BOHRUNG 
(mm)

SEGMENT  
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

100 19 22,23 4,5 701846 94991 5450248 697343 88,00

125 24 22,23 4,5 701846 94993 5450248 697367 103,00

180 29 22,23 4,5 701846 94994 5450248 697374 148,00

125 Flach 19 22,23 4,5 701846 94992 5450248 697350 103,00

MASCHINEN-
TYP

Ø  
(mm)

TOPF  
HÖHE (mm)

BOHRUNG 
(mm)

SEGMENT  
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

100 19 22,23 4,5 701846 94988 5450248 697312 82,00

125 24 22,23 4,5 701846 94989 5450248 697329 97,00

180 29 22,23 4,5 701846 94990 5450248 697336 139,00

MASCHINEN-
TYP

Ø  
(mm)

TOPF  
HÖHE (mm)

BOHRUNG 
(mm)

SEGMENT  
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

100 19 22,23 4,5 701846 94995 5450248 697381 72,00

125 24 22,23 4,5 701846 94996 5450248 697398 83,00

180 29 22,23 4,5 701846 01079 5450248 699293 125,00

EXTREME CG
Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

PRO CG

CLASSIC CG

• Hohe Abtragsleistung
• Geringere Vibrationen sorgen für eine bessere 

Handhabung
• i-HDTM Technologie  ermöglicht ein gutes 

Oberflächenergebnis, sowie eine hohe Standzeit

• Ein weites Anwendungsspektrum der 
Oberflächenbearbeitung für  Beton mittlerer 
Härte und Baumaterialien (Beton, armierter 
Beton, Naturstein)

• Qualitätswerkzeug mit gutem  
Preis-/Leistungsverhältnis

• Zum Schleifen von härteren Baumaterialien 
(Beton, armierter Beton, Naturstein) geeignet

• Dank der schmalen Auflagefläche der neuen  
i-HDTM Segmente bietet er eine hohe Abtragsrate 
insbesondere bei harten Materialien.

• Flache Seiten vermeiden eine Beschädigung 
von Wänden oder Decken bei der Anwendung

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Weitere Informationen zum  
Thekendisplays auf Seite 13.

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



33TOPFSCHLEIFER FÜR ALLGEMEINE BAUMATERIALIEN

MASCHINEN-
TYP

Ø  
(mm)

TOPF  
HÖHE (mm)

BOHRUNG 
(mm)

PCD  
ELEMENTE ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

125 18 22,23 12 Stück 701846 45886 5450248 535492 190,00

MASCHINEN-
TYP

Ø  
(mm)

TOPF  
HÖHE (mm)

BOHRUNG 
(mm)

PCD  
ELEMENTE ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

125 19 22,23 12 Stück 701846 93445 5450248 577317 180,00

PRO CG-PCD ANTI-VIBRATION

CLASSIC CG-PCD

• Speziell entwickelte Poly-Kristallin Topfscheibe 
zum schnellen Entfernen von Kleberesten, 
Epoxidharz und Farbe

• Das eingebaute Anti-Vibrationssystem 
ermöglicht eine angenehmere Handhabung

• Wir empfehlen die Verwendung eines Beton 
Topfschleifers nach Einsatz der PCD Scheibe 
für ein optimales Ergebnis.

• Speziell entwickelte Poly-Kristallin Topfscheibe
• Entwickelt zum schnellen Entfernen von 

Kleberesten, Epoxidharz und Farbe

• Wir empfehlen die Verwendung eines Beton 
Topfschleifers nach Einsatz der PCD Scheibe 
für ein optimales Ergebnis.

H = 18mm

H = 19mm

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

FÜR BETON UND BAUMATERIALIEN
TOPFSCHLEIFER FÜR WINKELSCHLEIFER

EXTREME CUT’ N GRIND

PRO CUT’ N GRIND

MASCHINEN-
TYP

Ø  
(mm) BOHRUNG 

SEGMENT  
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

125 M14 25 / 3,9 701846 02036 5450248 719182 169,00

MASCHINEN-
TYP

Ø  
(mm) BOHRUNG

SEGMENT  
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

100 M14 25 / 3,9 701846 41171 5450248 465591 109,00

125 M14 25 / 3,9 701846 41172 5450248 465607 129,00

• Vielfältig einsetzbar beim Schneiden und 
Schleifen von Baumaterialien.

• i-HDTM Technologie  ermöglicht eine höhere 
Standzeit, schnelleren Schnitt, sowie ein 
unverwechselbares Design.

• Kann als Diamantscheibe und als Diamant-
Topfschleifer eingesetzt werden

• Inklusive M14 Aufnahme und Aluminiumflansch

• Gesinterte Turbo-Segmente für einen 
schnellen Materialabtrag und eine gute 
Oberflächenqualität

• Inklusive M14 Aufnahme und Aluminiumflansch 

• Die Norton Cut`n Grind kann als 
Diamantscheibe und als Diamant-Topfschleifer 
eingesetzt werden

• Einsetzbar für Beton, Waschbeton, Betonblöcke, 
duktile Gussrohre und Naturstein

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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NOTIZEN



DIAMANTSCHEIBEN FÜR BETON & BEWEHRTEN BETON 35DIAMOND BLADES FOR UNIVERSAL BUILDING MATERIALS

UNIVERSAL-DIAMANTSCHEIBE FÜR 

ALLE MATERIALIEN
Multifunktionale Scheiben zum Schneiden von Beton, bewehrtem Beton, Dachziegeln,  
Granit, Naturstein, Asphalt, Sandstein, Blockstein.



36 DIAMANTSCHEIBEN FÜR ALLE MATERIALIEN

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

115 22,23 10/2,2 701846 02018 5450248 720997 52,00

125 22,23 10/2,2 701846 02019 5450248 721000 63,00

180 22,23 10/2,5 701846 02020 5450248 721017 82,00

230 22,23 12/2,5 701846 02021 5450248 721024 102,00

 300 20 12/3,0 701846 02022 5450248 721031 249,00

   300 25,4 12/3,0 701846 02023 5450248 721048 249,00

 350 20 12/3,2 701846 02091 5450248 721055 269,00

   350 25,4/20 12/3,2 701846 02092 5450248 721062 269,00

   350 25,4 12/3,2 701846 02093 5450248 721079 269,00

   400 25,4 12/3,2 701846 02095 5450248 721093 409,00

 400 20 12/3,2 701846 02094 5450248 721086 409,00

 450 25,4 12/3,2 701846 02096 5450248 721109 459,00

 500 25,4 10/3,8 701846 02097 5450248 721116 499,00

PRO 4X4 EXPLORER
Die Pro 4x4 Explorer Reihe wurde nochmals verbessert: Schnellerer 
Schnitt, höhere Standzeit, verbesserte Sicherheit und eine 
vereinfachte Handhabung bei der Anwendung auf allen Materialien, 
sowie weiteren Vorteilen innerhalb des Bearbeitungsprozesses. 

•  Universalscheibe zum Schneiden aller Materialien
•  Bis zu 12 mm Segmenthöhe für einen schnelleren Schnitt in 

harten Materialien sowie hohe Standzeit in abrasiven Materialien
•  Trapezförmige Segmentform für einen komfortablen  

und flüssigen Schnitt bei weniger Vibration
•  Patentierte Schnitttiefenanzeige zur einfachen  

Kontrolle der Schnitttiefe beim Einsatz
•  Messung des Segmentverschleißes durch optische 

Prüfung der Segment-Abnutzung
•  Spezial-Wasserwege in Ellipsenform in 

einem sicheren Design, um Risse durch 
Unachtsamkeit zu vermeiden, insbesondere 
bei Materialien dicker als 5 mm

ANWENDUNGS-
BEREICHE
• Armierter Beton

• Betonstürze

• Kalkstein Beton

• Beton Dachziegel

• Pflasterstein

• Granit & Naturstein

• Asphalt

• Asphalt auf Beton

• Frischbeton

• Mauerwerk

• Sandstein

• Stahl bis zu einer Dicke  
   von 5 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

WASSERWEGE IN ELLIPSENFORM SEGMENT-ABNUTZUNGSINDIKATOR PATENTIERTE SCHNITTTIEFENANZEIGE

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

MASCHINENTYP

BOHRUNG DES  
DIAMANTBLATTES 

(mm)

DURCHMESSER 
DER WELLE/

MASCHINE (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

25,4 22,23 701846 23894 5450248 236528 45,00

25,4/22,23 20 701846 22589 5450248 233176 45,00

QUICK FIX
Mit dem patentierten NORTON „Quickfix“ lassen sich Diamantscheiben mit größerem 
Bohrdurchmesser problemlos auch auf Maschinen mit kleinerer Aufnahme einsetzen. Es sind zwei 
Versionen verfügbar: die Erste ermöglicht es, Diamantscheiben mit 25,4 mm Bohrung auf Maschinen 
mit 22,23 mm Aufnahme einzusetzen, die Zweite, Diamantscheiben mit einer Bohrung von 25,4 
oder 22,23 mm auf Maschinen mit 20 mm Blattaufnahme. Diese Bohrungsänderung ist völlig sicher 
(Zertifiziert nach EN 13236) und kann jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. Das „Quickfix“ 
System bietet somit, neben der enormen Zeitersparnis, den Vorteil, die Lagerkosten durch die 
Reduzierung von verschiedenen Bohrungsgrößen gleicher Diamantscheibentypen zu senken.

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



DIAMANTSCHEIBEN FÜR BETON & BEWEHRTEN BETON 37DIAMOND BLADES FOR UNIVERSAL BUILDING MATERIALS

DIAMANTSCHEIBEN FÜR  

KERAMIK- UND 
PORZELLANFLIESEN
Keramik, Fliesen und Porzellan, Feinsteinzeug, Glass, strukturierte Glassfliesen,  
glasierte Fliesen, Granit, Marmor, Schiefer, Naturstein.



38 DIAMANTSCHEIBEN FÜR KERAMIK- UND PORZELLANFLIESEN

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

115 22,23 10/1,4 701846 44759** 5450248 523994 58,00

125 22,23 10/1,4 701846 44760** 5450248 524007 61,00

180 22,23 10/1,4 701846 21970** 5450248 232193 87,00

200 25,4 10/1,4 701846 25427* 5450248 345756 115,00

230 22,23 10/1,4 701846 21973** 5450248 232186 116,00

230 25,4 10/1,4 701846 27653* 5450248 385813 120,00

 250 25,4 10/1,6 701846 25428* 5450248 345763 142,00

 250 30 10/1,6 701846 45565* 5450248 531586 142,00

 300 25,4 10/1,9 701846 25429* 5450248 345787 179,00

 300 30 10/1,6 701846 45566* 5450248 531593 179,00

EXTREME CERAM TURBO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

10mm HOHER DIAMANTRAND SEGMENTBREITE VON NUR 1,4mm SCHNELLSCHNEIDENDER, 
GESCHLOSSENER SCHNEIDRAND

10mm

1,4mm

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

PROFESSIONELLES SCHNEIDEN VON 
HARTEN KERAMIKFLIESEN
•  10mm hohe Segmente für eine sehr hohe Standzeit und 

außergewöhnlichen Schneidekomfort.

•  Spezielle Diamantbindungen schneiden auch die härtesten 
glasierten Fliesen & Feinsteinzeug

•  1,4mm breite Segmente für einen schnellen Schnitt  
und weniger Materialverlust

•  Der verstärkte Spezialflansch verhindert einen 
vorzeitigen Spannungsverlust der Diamantscheibe.

•  Geeignet für Winkelschleifer, Brückenkopf-
Fliesenschneidmaschinen und Tischsägen

•  Einsetzbar bei härtesten Baumaterialien,  
wie Keramik, Feinsteinzeug, Granit, Marmor, 
glasierte Fliesen und Porzellan.

Vormals Super Gres XT* und Super Gres XT Evo**

Vormals Ceram XJ

* Anfertigung auf Anfrage

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

200 25,4 9/1,6 701846 47047 5450248 554608 104,00

230 25,4 9/1,6 701846 44431 5450248 522409 119,00

 250 25,4 9/1,6 701846 44432 5450248 522416 134,00

300 25,4 9/2,0 701846 30334 5450248 414599 184,00

350 25,4 9/2,0 701846 30335 5450248 414605 212,00

EXTREME CERAM
• Gesinterte Diamantscheibe mit 

geschlossenem Schneidrand für den 
Nassschnitt auf Tischsägen und Brückenkopf-
Fliesenschneidmaschinen. 

• Spezielle Lasereinschnitte ermöglichen einen 
noch saubereren Präzisionsschnitt

• Einsetzbar für glasierte keramische 
Fliesen, Granit, Marmor, Schiefer, Fliesen, 
Feinsteinzeug, Ofenkacheln und Schamott.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG 

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

Trocken- und Nassschnitt

115 22,23 9/1,6 701846 25942 5450248 347927 45,00

125 22,23 9/1,6 701846 25940 5450248 347897 50,00

180 22,23 9/1,7 701846 25944 5450248 347941 79,00

230 22,23 9/2,2 701846 25946 5450248 347965 105,00

Nur Nassschnitt

150 25,4/22,23 9/1,6 701846 25560 5450248 346319 62,00

180 25,4/22,23 9/1,6 701846 25561 5450248 346326 69,00

 200 25,4 9/1,6 701846 25093 5450248 343998 76,00

 200 30 9/1,6 701846 25094 5450248 344001 76,00

 230 25,4 9/1,6 701846 25096 5450248 344025 102,00

 250 25,4 9/1,6 701846 25097 5450248 344032 105,00

 300 25,4 9,5/2,0 701846 25098 5450248 344049 155,00

 350 25,4 9,5/2,0 701846 25100 5450248 344063 179,00

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

115 22,23 7/1,6 701846 27645 5450248 385745 25,00

125 22,23 7/1,6 701846 27646 5450248 385752 34,00

DIAMANTSCHEIBEN FÜR KERAMIK- UND PORZELLANFLIESEN  
FÜR WINKELSCHLEIFER, FLIESENSCHNEIDMASCHINEN, TISCH- UND BLOCKSTEINSÄGEN

PRO CERAM

CLASSIC CERAM TURBO

• Diamantscheibe mit geschlossenem 
Schneidrand, in einem guten Preis-/
Leistungsverhältnis

• Für den Einsatz auf handgeführten Maschinen

• Trocken- und Nassschnitt

• Einsetzbar für keramische und sehr dichte 
Produkte, dünne Marmor- und Granitplatten, 
glasierte Fliesen, Feinsteinzeug usw.

• Turbo Jet gesinterter, geschlossener 
Schneidrand für einen schnellen und glatten 
Schnitt bei harten Keramikfliesen 

• Qualitätswerkzeug mit gutem  
Preis-/Leistungsverhältnis

• Trocken- und Nassschnitt von Porzellan-  
und Keramikfliesen.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Vormals MD 110 CD

Vormals MD 120 C

Vormals Classic Ceram XT

CLASSIC CERAM
• Qualitätswerkzeug, Gesintert und 

geschlossenem Schneidrand 
• Trocken- und Nassschnitt für mittlere 

Schneidarbeiten in glasiertem Material und 
keramischen Produkten.

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

115 22,23 7/1,6 701846 26825 5450248 353317 13,00

125 22,23 7/1,6 701846 26826 5450248 353324 18,00

  180 25,4/22,23 7/1,7 701846 26828 5450248 353348 33,00

 200 30/25,4 7/1,7 701846 26829 5450248 353355 36,00

 230 22,23 7/1,8 701846 26830 5450248 353362 51,00

230 25,4 7/1,8 701846 28734 5450248 396499 41,00

 250 25,4 7/1,8 701846 26831 5450248 353379 52,00

 300 25,4 7/2,1 701846 26832 5450248 353386 98,00

 350 25,4 7/2,1 701846 26833 5450248 353393 124,00

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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DIAMANTSCHEIBEN FÜR KERAMIK- UND PORZELLANFLIESEN  
FÜR WINKELSCHLEIFER, FLIESENSCHNEIDMASCHINEN, TISCH- UND BLOCKSTEINSÄGEN

 PRO CERAM GLASS

• Diamantscheibe mit geschlossenem 
Schneidrand, speziell zum Schneiden aller 
glasartigen Produkte

• Speziell entwickelt zum Schneiden aller 
glasartigen Produkte im Nassschnittverfahren

• Geeignet für Glasfliesen, strukturierte 
Glasfliesen, glasierte keramische Fliesen,  
Glas, Mosaik …

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

180 25,4 10/1,6 701846 30184 5450248 412618 74,00

200 25,4 10/1,6 701846 30185 5450248 412625 75,00

230 25,4 10/1,6 701846 30187 5450248 412649 104,00

250 25,4 10/1,6 701846 30188 5450248 412656 109,00

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Vormals Pro Glass

CLIPPER PRO GLASS MIT EINER STANDARD FLIESENSCHEIBE 
FÜR KERAMISCHE PRODUKTE 

HERVORRAGEND GEEIGNET  
FÜR DIE GLASFLIESEN DER  
REIHE „FEELING“ AUS DEM  
HAUSE SAINT-GOBAIN -  
WWW.SGGFEELING.COM

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



DIAMANTSCHEIBEN FÜR ALLE MATERIALIEN 41DIAMOND BLADES FOR CERAMIC & PORCELAIN TILES 

DIAMANTSCHEIBEN FÜR KERAMIK- UND PORZELLANFLIESEN  
FÜR WINKELSCHLEIFER, FLIESENSCHNEIDMASCHINEN, TISCH- UND BLOCKSTEINSÄGEN

DIAMANTSCHEIBEN FÜR 

GRANIT, MAMOR  
& NATURSTEIN



42 DIAMANTSCHIEBEN FÜR GRANIT, MARMOR UND NATURSTEIN

MERKMALE
• 15mm hohe, lasergeschweißte Segmente.

• Besondere Segmentspezifikation.

• Spezial- Stahlkern mit Wasserwegen.

• Duo Konzept: Zwei trapezförmige Segmente.

VORTEILE
•  Extrem hohe Standzeit, selbst in härtesten Materialien.

•  Zeigt die korrekte Drehrichtung der Scheibe an.

•  Optimale Sicherheit gegenüber Segmentverlust.

•  Besserer Abtransport der Schneidpartikel.

•  Exzellente Schnittgeschwindigkeit.

•  Sehr komfortabler Schnitt und geringe 
Vibrationen.

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

230 22,23 15/2,8 701846 01172 5450248 702702 139,00

300 20 15/2,8 701846 01173 5450248 702719 174,00

 350 25,4 15/2,8 701846 01174 5450248 702726 199,00

• 15 mm hohe lasergeschweißte Duo Segmente.
• Insbesondere geeignet für Schnitte in harten 

Materialien wie Granit oder Naturstein.

• Die DUO- trapezförmigen Segmente bieten 
eine hervorragende Schnittgeschwindigkeit 
bei geringen Vibrationen und bieten somit 
optimalen Komfort für den Anwender.

EXTREME GRANITE

Erfahren Sie mehr über  
das Quickfix System auf Seite 29.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Vormals Duo Granite+

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

350 25,4 10/2,5 701846 21132 5450248 231394 349,00

400 25,4 10/2,5 701846 23047 5450248 326014 439,00

EXTREME STRADALIT
• Segmenthöhe 10 mm, Silent-Stahlkern.

• Spezialblatt mit lärmgedämpften 
Stahlkern für professionelle Ansprüche 
und besten Schneidkomfort. Exzellente 
Schnittgeschwindigkeit und hohe Standzeit.  
 

•  Ideal für alle harten Klinker und Verblender.

•  Auch mit anderen Bohrungen lieferbar.

• Lasergeschweißt, engverzahnt, Nassschnitt.

• Einsatzgebiet: Speziell für harte und extrem 
hart gebrannte Pflasterklinker sowie 
Keramikverblender.

Vormals Super Stradalit Evo 

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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DIAMANTSCHEIBEN FÜR GRANIT & NATURSTEIN  
FÜR WINKELSCHLEIFER, HANDGEFÜHRTE TRENNSCHLEIFER, TISCH- UND BLOCKSTEINSÄGEN

MASCHINEN-
TYP

Ø  
(mm)

BOHRUNG  
(mm)

SEGMENT  
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

300 25,4 10/2,5 701846 10384 5450248 009030 235,00

350 25,4 10/3,0 701846 10385 5450248 009047 249,00

400 25,4 10/3,2 701846 10386 5450248 009054 379,00

450 25,4 10/3,4 701846 10436 5450248 010142 439,00

500 25,4 7/3,2 701846 10437 5450248 230755 619,00

600 25,4 7/4,4 701846 10438 5450248 230748 949,00

PRO GRANITE
• Gutes Preis-/Leistungsverhältnis • Geeignet für Granit, Mamor und Naturstein auf 

Tisch- und Blocksteinsägen

Vormals Granito

Pro Universal Laser (Vormals BS-12)

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

625 60/55 12/4,4 701846 93972 5450248 586593 389,00

650 25,4 12/4,4 701846 47265 5450248 564225 429,00

700 60/55 12/4,4 701846 47264 5450248 564218 459,00

900 60/55 12/4,4 701846 47266 5450248 564232 469,00

1000 60/55 12/4,4 701846 47263 5450248 564201 1.090,00

MASCHINEN-
TYP

Ø  
(mm)

BOHRUNG  
(mm)

SEGMENT  
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

115 22,23 12/2,2 701846 26525 5450248 350859 47,00

125 22,23 12/2,2 701846 26526 5450248 350866 60,00

180 22,23 12/2,4 701846 26527 5450248 350873 82,00

230 22,23 12/2,6 701846 26528 5450248 350996 92,00

230 70/22,23 + Flansch 12/2,6 701846 29653 5450248 405436 98,00

300 20 12/3,2 701846 26530 5450248 351016 168,00

300 25,4 12/3,2 701846 26529 5450248 351009 168,00

350 20 12/3,2 701846 26531 5450248 351023 198,00

350 25,4 12/3,2 701846 26532 5450248 351047 198,00

400 25,4 12/3,2 701846 26533 5450248 351054 250,00

PRO GRANITE TURBO

• 12mm hohe Segmente garantieren eine 
sehr hohe Standzeit, während die gewellten 
Segmente eine geringere Reibung erzeugen, 
was zu einem schnelleren Schnitt führt. 
Spezialscheibe für exzellente Schneidergebnisse 
in Granit und hartem Klinker.

• Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, 
lasergeschweißt und für den Trocken- und 
Nassschnitt geeignet.

• Einsetzbar für Granit, Naturstein, Kunststein, 
armierten Beton.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Vormals Granite Turbo Laser

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



44 DIAMANTSCHIEBEN FÜR GRANIT, MARMOR UND NATURSTEIN

DIAMANTSCHEIBEN FÜR GRANIT & NATURSTEIN  
FÜR WINKELSCHLEIFER, HANDGEFÜHRTE TRENNSCHLEIFER, TISCH- UND BLOCKSTEINSÄGEN

Vormals Marmo Pro

PRO MARMO
• Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

• Geeignet für Granit, Mamor und Naturstein

• Passend für Winkelschleifer, Trennschleifer, 
Tisch- und Blocksteinsägen

• Ruhiges Schnittverhalten, höchste 
Schnittgeschwindigkeit und exakte 
Präzisionsschnitte.

• Galvanisch belegtes Spezial - Diamantblatt.

• Optimaler Freischnitt, besserer Abtransport 
der Schneidpartikel.

• Für einen schnellen und angenehmen Schnitt 
von Mamor und PVC.

MASCHINEN-
TYP

Ø  
(mm)

BOHRUNG  
(mm)

SEGMENT  
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

50 6 2,4 701846 29965 5450248 408567 42,00

115 22,23 2,4 701846 26663 5450248 351498 102,00

125 22,23 2,4 701846 26666 5450248 351528 107,00

230 22,23 2,8 701846 26668 5450248 351542 184,00

300 25,4 2,9 701846 20243 5450248 298533 329,00

350 25,4 2,9 701846 20244 5450248 298557 389,00

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Vormals Pro Surf

PRO MARMO SURF
• Bestens geeignet zum Schneiden und  

Schleifen für den Natursteinbereich. 

• Galvanisch besetzt, geschlossener 
Schneidrand. 

• Die Norton Pro Surf kann als Diamantscheibe  
und als Diamant- Topfschleifer eingesetzt 
werden. 

• Inklusive Aluminiumflansch.

• Einsatzgebiet: Naturstein, Granit, Marmor, 
Fliesen, Dachpfannen, Kunststoff, 
Kunststoffverfüllungen und duktiles Gussrohr.

MASCHINEN-
TYP

Ø  
(mm)

BOHRUNG  
(mm)

SEGMENT  
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

115 M14 2,4 701846 40590 5450248 460022 149,00

125 M14 2,4 701846 40591 5450248 460039 154,00

230 70/22,23  
+ Flansch 2,8 701846 40592 5450248 460046 249,00

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



DIAMOND TOOLS FOR ASPHALT & ABRASIVE MATERIALS 45

DIAMANTWERKZEUGE FÜR  

ASPHALT UND  
ABRASIVE  
MATERIALIEN
Asphalt, Asphalt über Beton, Estrich, Frischbeton, Fugenmörtel, Kalksandstein.

DIAMANTSCHEIBEN FÜR GRANIT & NATURSTEIN  
FÜR WINKELSCHLEIFER, HANDGEFÜHRTE TRENNSCHLEIFER, TISCH- UND BLOCKSTEINSÄGEN



46 DIAMANTWERKZEUGE FÜR ASPHALT UND ABRASIVE MATERIALIEN

MASCHINEN-
TYP

MOTOR-
LEISTUNG

Ø  
(mm)

BOHRUNG 
(mm)

SEGMENT  
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

< 20PS 300 20 15/3 701846 94907 5450248 695608 265,00

< 20PS 350 25,4 15/3,2 701846 94537 5450248 689393 305,00

< 20PS 400 25,4 15/3,2 701846 94911 5450248 695615 430,00

< 20PS 450 25,4 15/3,2 701846 94912 5450248 695622 470,00

< 20PS 500 25,4 15/3,6 701846 94913 5450248 695639 520,00

NAME
MASCHI-
NENTYP

MOTOR-
LEISTUNG

Ø  
(mm)

BOHRUNG 
(mm)

SEGMENT  
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

Asphalt 10

20 - 30PS 350 25,4 10/3,2 701846 40186* 5450248 454922 360,00

20 - 30PS 400 25,4 10/3,2 701846 40189* 5450248 454939 440,00

20 - 30PS 450 25,4 10/3,2 701846 40190* 5450248 454946 507,00

20 - 30PS 500 25,4 10/4,3 701846 40191 5450248 454953 680,00

20 - 30PS 600 25,4 10/4,3 701846 40192 5450248 454977 880,00

20 - 30PS 700 25,4 10/4,3 701846 40193 5450248 699699 1.080,00

20 - 30PS 800 25,4 10/4,3 701846 40194* 5450248 455097 1.370,00

20 - 30PS 900 25,4 10/4,3 701846 40195 5450248 455103 1.460,00

20 - 30PS 1000 25,4 10/4,3 701846 40196* 5450248 455127 1.990,00

Asphalt 20

30 - 60PS 350 25,4 10/3,2 701846 40197* 5450248 455134 360,00

30 - 60PS 400 25,4 10/3,2 701846 40198* 5450248 455141 440,00

30 - 60PS 450 25,4 10/3,2 701846 40199* 5450248 455158 507,00

30 - 60PS 500 25,4 10/4,3 701846 40200* 5450248 455165 680,00

30 - 60PS 600 25,4 10/4,3 701846 40201* 5450248 455172 880,00

30 - 60PS 700 25,4 10/4,3 701846 40202 5450248 455189 1.080,00

30 - 60PS 800 25,4 10/4,3 701846 40203* 5450248 455196 1.370,00

30 - 60PS 900 25,4 10/4,3 701846 40204 5450248 455202 1.460,00

30 - 60PS 1000 25,4 10/4,3 701846 40205* 5450248 455219 1.990,00

EXTREME ASPHALT

Vormals Duo Asphalt+

Vormals Platinum

MERKMALE
• 15mm hohe Segmente*

•  Patentierter Schnitttiefenanzeiger mit stroboskopischen Effekt*

•  Große Kühlungslöcher

VORTEILE
• Extrem hohe Standzeit

•  Schnitttiefenanzeiger ermöglicht eine höhere 
Standzeit.

•  Zeigt die korrekte Drehrichtung der Scheibe an.

•  Einmalige NORTON patentierte HP 
Schutzsegmente zum Schutz vor verfrühter 
Abnutzung der Segmentstege.

•  Verbesserte Standzeit.

•  Hervorragende Schnittgeschwindigkeit  
und geringe Vibrationen.

•  Sehr komfortabler Schnitt.

•  Schneller Abtransport der 
Schneidpartikel.

Hervorragende Diamantscheibe mit lasergeschweißten Segmenten für Asphalt und abrasive Materialien.  
Aufgrund des innovativen Designs, ist die DUO Asphalt besonders anwenderfreundlich und ermöglicht  
einen schnellen und sauberen Schnitt, zusammen mit einer außergewöhnlich hohen Standzeit. 

Optimal für alle Hochgeschwindigkeitssägen, Tischsägen und Fugenschneider bis 20 PS.

* Gilt nur bei Scheiben für Maschinen <20PS

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

* Anfertigung auf Anfrage

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



47DIAMANTWERKZEUGE FÜR ASPHALT UND ABRASIVE MATERIALIEN

PRO ASPHALT

CLASSIC ASPHALT

MASCHINEN-
TYP

MOTOR-
LEISTUNG

Ø  
(mm)

BOHRUNG 
(mm)

SEGMENT  
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

< 20PS 300 20 10/2,8 701846 23182 5450248 234975 182,00

< 20PS 300 25,4 10/2,8 701846 23184 5450248 234999 182,00

< 20PS 350 20 10/3,2 701846 23185 5450248 235002 208,00

< 20PS 350 25,4 10/3,2 701846 23186 5450248 235019 208,00

< 20PS 400 25,4 10/3,2 701846 28159 5450248 391531 320,00

< 20PS 450 25,4 10/3,2 701846 28160 5450248 391548 345,00

< 20PS 500 25,4 10/3,8 701846 11979 5450248 204350 449,00

< 20PS 600 25,4 7/3,8 701846 11980 5450248 204367 619,00

MASCHINEN-
TYP

MOTOR-
LEISTUNG

Ø  
(mm)

BOHRUNG 
(mm)

SEGMENT  
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

< 20PS 300 20 10/2,5 701846 26876 545024 8353706 105,00

 < 20PS 300 25,4 10/2,5 701846 26877 545024 8353713 105,00

< 20PS 350 20 10/2,8 701846 26878 545024 8353737 125,00

 < 20PS 350 25,4 10/2,8 701846 26879 545024 8353744 125,00

< 20PS 400 20 10/3,2 701846 45242 545024 8528043 145,00

 < 20PS 400 25,4 10/3,2 701846 26880 545024 8353751 145,00

< 20PS 450 25,4 10/3,2 701846 26881 545024 8353768 165,00

• Hohe Qualität für eine hohe Beanspruchung
• Scheibe mit Schnitttiefenanzeiger

• Mit Schrägsegmenten als Unterschnittschutz
• Einsetzbar bei Asphalt, Asphalt über Beton  

und anderen abrasiven Materialien

• Qualitätswerkzeug für mittlere Schneidarbeiten, 
schnittig und mit guter Standzeit

• Lasergeschweißt, weitverzahnt, Trocken- oder 
Nassschnitt

DIAMANTSCHEIBEN FÜR ASPHALT UND ABRASIVE MATERIALIEN 
FÜR HANDGEFÜHRTE TRENNSCHLEIFER, FUGENSCHNEIDER, TISCH- UND BLOCKSTEINSÄGEN

Vormals Super Asphalt Evo

Vormals Classic Asphalt

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

NAME
MASCHI-
NENTYP

MOTOR-
LEISTUNG

Ø 
(mm)

BOHRUNG 
(mm)

SEGMENT 
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

Asphalt 30

60 - 80PS 350 25,4 10/3,2 701846 40206* 5450248 455226 360,00

60 - 80PS 400 25,4 10/3,2 701846 40207* 5450248 455233 440,00

60 - 80PS 450 25,4 10/3,2 701846 40208* 5450248 455257 507,00

60 - 80PS 500 25,4 10/4,3 701846 40209* 5450248 455264 680,00

60 - 80PS 600 25,4 10/4,3 701846 40210* 5450248 455271 880,00

60 - 80PS 700 25,4 10/4,3 701846 40211* 5450248 455288 1.080,00

60 - 80PS 800 25,4 10/4,3 701846 40212* 5450248 455295 1.370,00

60 - 80PS 900 25,4 10/4,3 701846 40213* 5450248 455301 1.460,00

60 - 80PS 1000 25,4 10/4,3 701846 40214* 5450248 455318 1.990,00

Asphalt 40

>80PS 350 25,4 10/3,2 701846 40215* 5450248 455325 360,00

>80PS 400 25,4 10/3,2 701846 40216* 5450248 455332 440,00

>80PS 450 25,4 10/3,2 701846 40217* 5450248 455349 507,00

>80PS 500 25,4 10/4,3 701846 40218* 5450248 455356 680,00

>80PS 600 25,4 10/4,3 701846 40219* 5450248 455363 880,00

>80PS 700 25,4 10/4,3 701846 40220* 5450248 455387 1.080,00

>80PS 800 25,4 10/4,3 701846 40221* 5450248 455394 1.370,00

>80PS 900 25,4 10/4,3 701846 40222* 5450248 455417 1.460,00

>80PS 1000 25,4 10/4,3 701846 40223* 5450248 455424 1.990,00

Einsetzbar bei Asphalt und Asphalt über Beton.

* Anfertigung auf Anfrage Vormals Platinum

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



48 DIAMANTWERKZEUGE FÜR ASPHALT UND ABRASIVE MATERIALIEN

DIAMANTSCHEIBEN FÜR GRÜNEN BETON 
FÜR FUGENSCHNEIDER

EXTREME GREEN CONCRETE

PRO GREEN CONCRETE

• 12mm hohe, lasergeschweißte Segmente  
für eine höhere Standzeit

• Unterschnittschutzsegmente zum Schutz  
des Stahlkerns vor Abnutzung

• Ideal für Estrich und Frischbeton auf Maschinen 
bis 25 PS

• Lasergeschweißt, engverzahnt, Nassschnitt

• Höchste Qualität für professionelle Ansprüche, 
hohe Standzeit.

• Ideal für Estrich und Frischbeton

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

300 25,4 12/3 701846 30981 5450248 449515 360,00

350 25,4 12/3 701846 30856 5450248 447948 426,00

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

300 25,4 10/2,5 701846 24684 5450248 237815 320,00

350 25,4 10/2,8 701846 24685 5450248 237822 400,00

Vormals Xenon 6 Schwarz

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Vormals M45 Evo

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



49DIAMANTWERKZEUGE FÜR ASPHALT UND ABRASIVE MATERIALIEN

EXTREME ASPHALT LB

Diamantscheiben zum Schneiden von Schlitzen in Asphalt oder 
abrasiven Materialien mittels Fugenschneider.

EIGENSCHAFTEN & VORTEILE
•  Große Auswahl an Segmentbreiten, entsprechend der 

Aufgabenstellung.

•  Verstärkter Stahlkern und Hammer- Segmente für einen 
besseren Unterschnittschutz.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

MASCHINEN-
TYP

Ø  
(mm)

BOHRUNG 
(mm)

SEGMENTBREITE 
(mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

350 25,4 6 701846 18295* 5450248 295389 734,00

350 25,4 8 701846 18296* 5450248 295396 986,00

350 25,4 10 701846 15813 5450248 269052 1.214,00

350 25,4 12 701846 45773* 5450248 719809 1.280,00

350 25,4 13-15 701846 45779* 5450248 719823 1.280,00

350 25,4 16 701846 25118* 5450248 564867 1.400,00

350 25,4 >16 701846 41989* 5450248 567721 1.400,00

450 25,4 6 701846 20387* 5450248 299936 986,00

450 25,4 8 701846 18300* 5450248 295433 1.134,00

450 25,4 10 701846 15815* 5450248 269076 1.220,00

450 25,4 12 701846 45775* 5450248 719816 1.320,00

450 25,4 13-15 701846 45781* 5450248 719830 1.320,00

450 25,4 16 701846 20836* 5450248 304548 1.494,00

450 25,4 >16 701846 41992* 5450248 567745 1.494,00

600 25,4 10 701846 22484* 5450248 320814 2.014,00

600 25,4 >16 701846 30895* 5450248 566847 2.294,00

* Anfertigung auf Anfrage Vormals Platinum LB

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



50 DIAMANTWERKZEUGE FÜR ASPHALT UND ABRASIVE MATERIALIEN

NOTIZEN



51DIAMOND BLADES FOR REFRACTORY MATERIALS

DIAMANTSCHEIBEN FÜR 

FEUERFESTE  
MATERIALIEN
Feuerfeste Oxide, Siliciumcarbid, Karborundum, Graphit, Feuerton, 
elektrogeschmolzenes Aluminiumoxid, Magnesit, Dolomit, Chrom oxydes, 
Zirkoniumdioxid oxyde, Siliciumdioxid, Mullit, Bauxit, DURITAL, ROCAL,  
vulkanisches Gestein, Basalt …



52 DIAMANTSCHEIBEN FÜR FEUERFESTE MATERIALIEN

EXTREME RC
Die Reihe an Hochleistungswerkzeugen für professionelle  
Anwender, speziell für den Einsatz in der Feuerfest-Industrie.  
Mit unterschiedlichen Produkttypen finden Sie für jede  
Anwendung die beste Lösung.

RC400 RC465 RC525 RC540 RC575 PRO  
BETON ZDM200 ZMD944T

NICHT-OXYDE (C 80-90%) (SiC 40-70%)

Silicon Carbide, Carborundum, Graphite •
OXYDE

Dolomite, Tar (MgO 40% CaO 60%) •
Magnesite (MgO 80-95%) • • • •
Chromite, Chrome (Cr2O3 30-10% MgO 40-80%) • • •
Zirconia, Silica (ZrO2 65-95%) (SiO2) • •
GERINGER GEHALT AN ALUMINIUMOXYD (AL2O3 25-70%)

Feuerfest • • •
HOHER GEHALT AN ALUMINIUMOXYD (AL2O3 70-95%)

Mulite, Beauxite, Durital, Rocal, Zirmul • •
ELEKTROSCHMELZ-PRODUKTE

Corhart ZAC, Corhart 104, Zirconia, Jargal •
Mulite, Alumina, Basalt •
ISOLIERUNG • • •

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Die meisten Durchmesser können Sie auch mit schallgedämpftem 
Stahlkern, also als „Silent” Version erhalten.



53DIAMANTSCHEIBEN FÜR FEUERFESTE MATERIALIEN

MASCHI-
NENTYP

Ø  
(mm)

BOHRUNG 
(mm) STAHLTYP

SEGMENT  
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

350 25,4 Standard 10/2,8 701846 26203* 5450248 466291 629,00

400 25,4 Standard 10/3,2 701846 26204* 5450248 466307 729,00

450 25,4 Standard 10/3,8 701846 26205* 5450248 466314 835,00

500 25,4 Standard 10/3,8 701846 26206 5450248 466321 909,00

600 25,4 Standard 10/3,8 701846 26586* 5450248 466338 1.149,00

MASCHI-
NENTYP

Ø  
(mm)

BOHRUNG 
(mm) STAHLTYP

SEGMENT  
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

350 25,4 Standard 10/3,2 701846 45262 5450248 528135 629,00

400 25,4 Standard 10/3,2 701846 26316 5450248 393146 729,00

450 25,4 Standard 10/3,8 701846 26317* 5450248 372158 835,00

500 25,4 Standard 10/3,8 701846 26318 5450248 372165 909,00

600 25,4 Standard 10/3,8 701846 26319* 5450248 393153 1.149,00

650 25,4 Standard 10/3,8 701846 29314 5450248 466345 1.365,00

MASCHI-
NENTYP

Ø  
(mm)

BOHRUNG 
(mm) STAHLTYP

SEGMENT  
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

350 25,4 Standard 10/2,8 701846 26284* 5450248 466376 629,00

400 25,4 Standard 10/2,8 701846 28207 5450248 564409 729,00

450 25,4 Standard 10/3,8 701846 26282* 5450248 466352 835,00

500 25,4 Standard 10/3,8 701846 26283 5450248 466369 909,00

600 25,4 Standard 10/3,8 701846 26706* 5450248 466383 1.149,00

* Anfertigung auf Anfrage

* Anfertigung auf Anfrage

* Anfertigung auf Anfrage

EXTREME RC400
• Lasergeschweißte Diamantscheibe mit 

engverzahnter Geometrie.
• Ideal für Elektroschmelzprodukte - Corhart 

ZAC, Corhart 104, Zirconoxid, Jargal, Mullit, 
Basalt.

• Lasergeschweißte Diamantscheibe mit 
engverzahnter Geometrie.

• Ideal für OXYDE - Dolomit, Tar & Magnesit

• Lasergeschweißte Diamantscheibe mit 
engverzahnter Geometrie.

• Feuerfest. 

• Ideal für OXYDE - Magnesite & Chromit, 
Chrome. Materialien mit geringem Gehalt  
an Aluminiumoxyd < 70%

DIAMANTSCHEIBEN FÜR FEUERFESTE MATERIALIEN 
FÜR TISCH- UND BLOCKSTEINSÄGEN

EXTREME RC465

EXTREME RC525

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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DIAMANTSCHEIBEN FÜR FEUERFESTE MATERIALIEN 
FÜR TISCH- UND BLOCKSTEINSÄGEN

MASCHI-
NENTYP

Ø 
(mm)

BOHRUNG 
(mm) STAHLTYP

SEGMENT  
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

350 25,4 Standard 10/2,8 701846 26320 5450248 466413 569,00

400 25,4 Standard 10/3,2 701846 26321* 5450248 466437 645,00

450 25,4 Standard 10/3,8 701846 26322 5450248 466444 729,00

500 25,4 Standard 10/3,8 701846 26323* 5450248 466451 845,00

600 25,4 Standard 10/3,8 701846 26324* 5450248 466468 1.049,00

* Anfertigung auf Anfrage

EXTREME RC575
• Lasergeschweißte Diamantscheibe mit 

weitverzahnter Geometrie.
• Ideal für NICHT OXYDE - Siliziumkarbid, 

Carborundum, Graphit.

MASCHI-
NENTYP

Ø 
(mm)

BOHRUNG 
(mm) STAHLTYP

SEGMENT  
H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

350 25,4 Standard 10/2,8 701846 26285 5450248 393108 569,00

400 25,4 Standard 10/3,2 701846 26286 5450248 393115 645,00

450 25,4 Standard 10/3,8 701846 26287 5450248 393122 729,00

500 25,4 Standard 10/3,8 701846 26288 5450248 393139 849,00

600 25,4 Standard 10/3,8 701846 26707* 5450248 393177 1.049,00

* Anfertigung auf Anfrage

• Lasergeschweißte Diamantscheibe mit 
weitverzahnter Geometrie.

• Mullite, Beauxite, Durital, Rocal, Zirmul.

• Ideal für Oxyde - Zirkona, Silica. Materialien  
mit hohem Gehalt an Aluminiumoxyd >70%

EXTREME RC540
Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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• Qualitätswerkzeug für hohe Beanspruchung 
mit 10 mm hohen Segmenten im Trocken- und 
Nassschnitt

• Universell einsetzbar auf Trennschleifern, 
Fugenschneidern und Tischsägen. Besonders 
empfohlen für mittelharte bis harte sowie 
feuerfeste Materialien.

• Ideal für Beton, Stahlbeton, feuerfeste 
Materialien mit Zuschlägen 
aus Aluminiumoxyd, Hohlblocksteine.

• Leistungsfähiges Diamantblatt zum Trennen 
feuerfester Materialien im Nass- oder 
Trockenschnitt.

• Ideal für feuerfeste Materialien wie z. B.  
Oxyde, Hohlblocksteine

• Leistungsfähiges Diamantblatt zum Trennen 
feuerfester Materialien im Nass- und 
Trockenschnitt

• Ideal für abrasive Produkte, Hohlblocksteine, 
weiche und abrasive Feuerfest-Materialien.

SPEZIELLE SCHEIBEN FÜR 
FEUERFESTE MATERIALIEN

PRO BETON

PRO ZDM 200

PRO ZMD 944T

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

350 25,4 10/2,8 701846 27061 5450248 372585 285,00

400 25,4 10/3,2 701846 27062 5450248 372592 395,00

450 25,4 10/3,2 701846 27063 5450248 372608 455,00

500 25,4 10/3,8 701846 27064 5450248 372615 759,00

600 25,4 10/4,0 701846 27065 5450248 372622 869,00

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

350 25,4 7/2,4 701846 10238 5450248 004424 289,00

450 25,4 7/3,2 701846 10239 5450248 004431 459,00

500 25,4 7/3,2 701846 10240 5450248 242505 769,00

MASCHINENTYP
Ø  

(mm)
BOHRUNG  

(mm)
SEGMENT  

H/B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

350 25,4 7/2,4 701846 10284 5450248 005582 289,00

450 25,4 7/3,2 701846 10285 5450248 005599 459,00

500 25,4 7/3,2 701846 10286 5450248 230151 769,00

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Vormals ZDH500

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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NOTIZEN



 

DIAMANTBOHRKRONEN 
FÜR BETON
Beton, bewehrter Beton, Betonrohre, Betonüberzüge, 
Betondachpfannen, Bordsteine, feuerfestes Material. 
Gehwegplatten, dichter Kalksandstein, hartgebrannter Klinker, 
Klinker, Schiefer, Tondachpfannen, Verbundsteine, Waschbeton.



58 DIAMANTBOHRKRONEN FÜR BETON

Für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagsstoffen, 
Mauerwerk. 12 mm hohe Dachsegmente für eine sehr hohe 
Standzeit. Sehr hohe Bohrgeschwindigkeit (20% schneller als 
Standard-Bohrkronen) durch neue Diamantspezifikation und 
Segmentform. Lasergeschweißt bis Ø 102 mm, exzellentes 
Preis -Leistungsverhältnis.

•  Nutzlänge: 450mm.

•  Anschluss: 1 ¼”.

•  Einsatzgebiet: Beton und bewehrter Beton. 

EXTREME CB BETON

A / I*  
(mm)

SEGMENT
H / T / L (mm)

SEGMENT-
ANZAHL ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

WIEDERBESATZ-
PREIS € UVP

48/41 24/3,6/12 4 701846 29370 5450248 414544 159,00 129,00 

52/45 24/3,6/12 4 701846 29161 5450248 403296 179,00 129,00 

57/50 24/3,6/12 5 701846 30406** 5450248 440093 195,00 142,00 

62/55 24/3,6/12 5 701846 29338 5450248 414551 205,00 142,00 

67/60 24/3,6/12 5 701846 29162 5450248 403302 209,00 142,00 

77/70 24/3,6/12 6 701846 29163 5450248 403319 229,00 162,00 

82/75 24/3,6/12 6 701846 29174 5450248 403364 237,00 162,00 

87/80 24/3,6/12 7 701846 30450 5450248 441397 255,00 189,00 

92/85 24/3,6/12 7 701846 29167 5450248 403234 269,00 189,00 

102/95 24/3,6/12 8 701846 29176 5450248 403388 285,00 195,00 

107/100 24/3,6/12 9 701846 29091 5450248 403265 295,00 204,00 

112/105 24/3,6/12 9 701846 29052 5450248 403258 299,00 204,00 

117/110 24/3,6/12 9 701846 29685** 5450248 566458 312,00 204,00 

122/114 24/4/12 9 701846 29455 5450248 414568 325,00 204,00 

127/119 24/4/12 10 701846 29175 5450248 403371 340,00 232,00 

132/124 24/4/12 10 701846 29339 5450248 414575 379,00 232,00 

142/134 24/4/12 10 701846 29866** 5450248 557296 389,00 232,00 

152/144 24/4/12 11 701846 29104 5450248 403272 389,00 269,00 

162/154 24/4/12 12 701846 29165 5450248 403326 429,00 309,00 

178/170 24/4/12 13 701846 29166 5450248 403333 469,00 339,00 

182/174 24/4/12 13 701846 29349 5450248 403418 479,00 339,00 

187/179 24/4/12 14 701846 29177** 5450248 403395 489,00 359,00 

192/184 24/4/12 14 701846 30380 5450248 565826 509,00 359,00 

202/192 24/5/12 14 701846 29178 5450248 403401 537,00 359,00 

212/202 24/5/12 15 701846 29151** 5450248 403289 569,00 402,00 

225/215 24/5/12 15 701846 29179 5450248 414582 609,00 402,00 

230/220 24/5/12 15 701846 30442 5450248 441311 625,00 402,00 

250/240 24/5/12 16 701846 29180 5450248 414698 640,00 462,00 

272/262 24/5/12 17 701846 29912** 5450248 585558 679,00 495,00 

276/266 24/5/12 17 701846 29843** 5450248 566502 695,00 495,00 

300/290 24/5/12 18 701846 29534** 5450248 547198 709,00 540,00 

325/315 24/5/12 18 701846 29913** 5450248 564003 729,00 540,00 

350/340 24/5/12 19 701846 29701** 5450248 556497 749,00 589,00 

400/390 24/5/12 20 701846 29902** 5450248 521914 769,00 640,00 

450/440 24/5/12 22 701846 30038** 5450248 566595 890,00 715,00 

500/490 24/5/12 24 701846 30998** 5450248 449379 979,00 792,00 

550/540 24/5/12 26 701846 30936** 5450248 448969 1.090,00 870,00 

600/590 24/5/12 28 701846 01678** 5450248 709220 1.510,00 980,00 

650/640 24/5/12 29 701846 47527** 5450248 562153 1.590,00 1.015,00 

* A / I: Durchmesser außen / Durchmesser innen.   ** Anfertigung auf Anfrage. Vormals X3

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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DIAMANTBOHRKRONEN FÜR  
BETON

PRO CB BETON - BOHRKRONEN MIT RINGSEGMENTEN

• Nutzlänge: 300mm.
• Anschluss: ½” Zapfen.
• Einsatzgebiet: Beton, Stahlbeton und Mauerwerk.

• Bohrkrone, besetzt mit Ringsegmenten,  
für den professionellen Einsatz bei  
kleineren Durchmessern.

• Gelötete Ringsegmente für Nassbohrungen.

* A / I: Durchmesser außen / Durchmesser innen.

* A / I: Durchmesser außen / Durchmesser innen.   ** Anfertigung auf Anfrage.

A / I*  
(mm)

SEGMENT 
H / T / L (mm)

SEGMENT-
ANZAHL ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

14/10 24/3,5/10 1 Krone 701846 12947 5450248 020585 89,00

16/12 24/3,5/10 1 Krone 701846 12823 5450248 015901 90,00

18/14 24/3,5/10 1 Krone 701846 12824 5450248 015918 95,00

20/16 24/3,5/10 1 Krone 701846 12825 5450248 015925 97,00

22/18 24/3,5/10 1 Krone 701846 12826 5450248 015932 99,00

25/21 24/3,5/10 1 Krone 701846 12827 5450248 015949 100,00

28/24 24/3,5/10 1 Krone 701846 12828 5450248 015956 109,00

30/26 24/3,5/10 1 Krone 701846 12829 5450248 015963 115,00

32/28 24/3,5/10 1 Krone 701846 12830 5450248 015970 124,00

35/31 24/3,5/10 1 Krone 701846 12831 5450248 015987 135,00

38/34 24/3,5/10 1 Krone 701846 12833 5450248 016007 148,00

40/36 24/3,5/10 1 Krone 701846 12834 5450248 016014 169,00

51/47 24/4,0/10 1 Krone 701846 12835 5450248 016021 185,00

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

PRO CB BETON XT

A / I*  
(mm)

SEGMENT 
H / T / L (mm)

SEGMENT-
ANZAHL ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

52/47 24/2,6/10 4 701846 41409 ** 5450248 472131 176,00

62/57 24/2,6/10 4 701846 41410 ** 5450248 472148 179,00

72/67 24/2,6/10 5 701846 41411 ** 5450248 472155 215,00

82/77 24/2,6/10 6 701846 41412 ** 5450248 472162 239,00

92/87 24/2,6/10 7 701846 41413 ** 5450248 472179 249,00

102/97 24/2,6/10 8 701846 41415 ** 5450248 472292 279,00

112/107 24/2,6/10 8 701846 41416 ** 5450248 472308 285,00

122/117 24/2,6/10 9 701846 41417 ** 5450248 472315 305,00

132/127 24/2,6/10 9 701846 41419 ** 5450248 472339 319,00

• Nutzlänge: 300mm
• Anschluss: ½” Zapfen.
• Einsatzgebiet: Beton und Stahlbeton, 

Mauerwerk. 

• Leichte, anwenderfreundliche Bohrkrone für 
handgeführte Kernbohrungen.

• 10 mm hohe und extra dünne Dachsegmente 
für eine sehr hohe Bohrgeschwindigkeit und 
schnelles Anbohren.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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PRO CB BETON
• Nutzlänge: 450mm.
• Anschluss: 1 ¼”.
• Einsatzgebiet: Beton, Stahlbeton, Mauerwerk 

sowie Asphalt und abrasive Materialien.

• 10 mm hohe Dachsegmente garantieren 
eine noch höhere Standzeit und 
Bohrgeschwindigkeit im Nassschnitt.

DIAMANTBOHRKRONEN FÜR  
BETON

PRO CB BETON SOFT

OD / ID*  
(mm)

SEGMENT 
H / T / L (mm)

SEGMENT-
ANZAHL ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

48/41 24/3,5/10 4 701846 94640 5450248 691013 139,00

52/45 24/3,5/10 4 701846 94641 5450248 691020 142,00

67/60 24/3,5/10 5 701846 94642 5450248 691037 170,00

77/70 24/3,5/10 6 701846 94643 5450248 691044 189,00

82/75 24/3,5/10 6 701846 94644 5450248 691051 192,00

100/93 24/3,5/10 9 701846 94585 5450248 690115 229,00

102/95 24/3,5/10 9 701846 01394 5450248 707615 229,00

107/100 24/3,5/10 9 701846 94645 5450248 691068 235,00

127/119 24/4,0/10 10 701846 94646 5450248 691075 275,00

132/124 24/4,0/10 10 701846 94647 5450248 691082 295,00

152/144 24/4,0/10 10 701846 94648 5450248 691099 319,00

202/192 24/4,5/10 11 701846 94649 5450248 691105 435,00

250/240 24/5,0/10 14 701846 94650 5450248 691112 595,00

• Nutzlänge: 450mm
• Anschluss: 1 ¼”.
• Einsatzgebiet: Beton, Stahlbeton und harte 

Baumaterialien

• 10mm gelötete Segmente für Nassbohrungen
• Besonders weiche Ränder für die Bearbeitung 

von harten Materialien oder für eine hohe 
Bohrgeschwindigkeit

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Vormals X14

A / I*  
(mm)

SEGMENT 
H / T / L (mm)

SEGMENT-
ANZAHL ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

WIEDERBESATZ-
PREIS € UVP

52/45 24/3,5/10 4 701846 24870 5450248 239123 142,00 100,00 

57/50 24/3,5/10 4 701846 24871 5450248 239147 159,00 100,00 

62/55 24/3,5/10 5 701846 24872 5450248 239154 169,00 112,00 

67/60 24/3,5/10 5 701846 24873 5450248 239161 170,00 112,00 

72/65 24/3,5/10 5 701846 24874 5450248 239178 175,00 112,00 

77/70 24/3,5/10 6 701846 24875 5450248 239185 189,00 134,00 

82/75 24/3,5/10 6 701846 24876 5450248 239192 192,00 134,00 

87/80 24/3,5/10 6 701846 24878** 5450248 239215 209,00 134,00 

92/85 24/3,5/10 7 701846 24879 5450248 239222 219,00 149,00 

102/95 24/3,5/10 8 701846 24880 5450248 239239 229,00 159,00 

107/100 24/3,5/10 8 701846 24881 5450248 239246 235,00 159,00 

112/105 24/3,5/10 8 701846 24882 5450248 239253 239,00 159,00 

122/114 24/4,0/10 9 701846 24883 5450248 239277 260,00 182,00 

127/119 24/4,0/10 9 701846 24884 5450248 239284 275,00 182,00 

132/124 24/4,0/10 9 701846 24885 5450248 239291 295,00 182,00 

142/134 24/4,0/10 10 701846 24886 5450248 239307 314,00 214,00 

152/144 24/4,0/10 11 701846 24887 5450248 239314 319,00 219,00 

162/154 24/4,0/10 11 701846 24888 5450248 239321 345,00 219,00 

172/164 24/4,0/10 12 701846 24889 5450248 239338 379,00 255,00 

182/174 24/4,0/10 12 701846 24890 5450248 239345 399,00 255,00 

202/194 24/4,0/10 14 701846 24892 5450248 239369 435,00 304,00 

212/203 24/4,5/10 14 701846 24893** 5450248 239376 480,00 336,00 

227/218 24/4,5/10 15 701846 24894** 5450248 239383 529,00 336,00 

252/243 24/4,5/10 16 701846 24895** 5450248 239406 595,00 416,00 

272/263 24/4,5/10 18 701846 24896** 5450248 239413 719,00 469,00 

300/290 24/5,0/10 19 701846 24897** 5450248 239437 729,00 506,00 

350/340 24/5,0/10 21 701846 24900** 5450248 239468 869,00 608,00 

400/390 24/5,0/10 24 701846 24901** 5450248 239475 975,00 682,00 

* A / I: Durchmesser außen / Durchmesser innen.   ** Anfertigung auf Anfrage.

* A / I: Durchmesser außen / Durchmesser innen. 

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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* A / I: Durchmesser außen / Durchmesser innen. 

CLASSIC CB BETON SOFT

A / I*  
(mm)

SEGMENT 
H / T / L (mm)

SEGMENT-
ANZAHL ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

51/45 24/3,0/10 3 701846 24203 5450248 235521 119,00

61/55 24/3,5/10 3 701846 24204 5450248 235538 125,00

81/74 24/3,5/10 4 701846 24206 5450248 235552 155,00

101/94 24/3,5/10 6 701846 24208 5450248 235576 169,00

111/104 24/3,5/10 7 701846 24210 5450248 235583 189,00

121/114 24/3,5/10 7 701846 24209 5450248 235590 199,00

131/124 24/4,0/10 7 701846 24211 5450248 235606 249,00

151/143 24/4,0/10 8 701846 24212 5450248 235613 269,00

161/153 24/4,0/10 8 701846 24213 5450248 235620 279,00

• Nutzlänge: 450mm 
• Anschluss: 1 ¼”.
• Einsatzgebiet: Zum Trockenbohren in Poroton, 

Unipor, Bims, Gasbeton, Kalksandstein und 
sonstigen abrasiven Materialien 

• Bohrkrone mit lasergeschweißten Segmenten
• Gutes Preis-/ Leistungsverhältnis

Vormals Classic CDT

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

CLASSIC CB BETON

A / I*  
(mm)

SEGMENT 
H / T / L (mm)

SEGMENT-
ANZAHL ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

WIEDERBESATZ-
PREIS € UVP

51/45 24/3,0/10 5 701846 13201 5450248 184355 119,00 84,00 

56/50 24/3,0/10 5 701846 13202 5450248 184119 122,00 84,00 

61/55 24/3,5/10 5 701846 13203 5450248 184126 125,00 84,00 

66/59 24/3,5/10 6 701846 13204 5450248 184133 129,00 94,00 

71/64 24/3,5/10 6 701846 13205 5450248 184140 135,00 94,00 

76/69 24/3,5/10 6 701846 13206 5450248 184157 145,00 94,00 

81/74 24/3,5/10 7 701846 13207 5450248 184164 155,00 104,00 

86/79 24/3,5/10 7 701846 13208 5450248 184171 160,00 104,00 

91/84 24/3,5/10 8 701846 13209 5450248 184188 175,00 122,00 

101/94 24/3,5/10 8 701846 13210 5450248 184195 180,00 122,00 

106/99 24/3,5/10 9 701846 13211 5450248 184201 192,00 138,00 

111/104 24/3,5/10 9 701846 13212 5450248 184218 196,00 138,00 

121/114 24/3,5/10 10 701846 13213 5450248 184225 218,00 154,00 

126/118 24/4,0/10 10 701846 13214 5450248 184232 227,00 154,00 

131/123 24/4,0/10 10 701846 13215 5450248 184249 245,00 154,00 

141/133 24/4,0/10 11 701846 13216 5450248 184256 255,00 172,00 

151/143 24/4,0/10 12 701846 13217 5450248 184263 259,00 194,00 

161/153 24/4,0/10 12 701846 13218 5450248 184270 279,00 194,00 

171/163 24/4,0/10 13 701846 13219 5450248 184287 305,00 205,00 

181/173 24/4,0/10 13 701846 13220 5450248 184294 309,00 205,00 

186/178 24/4,0/10 13 701846 30513 5450248 442585 319,00 205,00 

191/183 24/4,0/10 13 701846 13221** 5450248 184300 329,00 205,00 

201/193 24/4,0/10 14 701846 13222 5450248 184317 350,00 232,00 

211/203 24/4,0/10 14 701846 13223 5450248 184324 405,00 232,00 

225/215 24/5,0/10 15 701846 13252 5450248 184911 435,00 244,00 

251/241 24/5,0/10 16 701846 13224 5450248 184331 495,00 265,00 

271/261 24/5,0/10 18 701846 13253 5450248 184928 579,00 288,00 

300/290 24/5,0/10 20 701846 13225 5450248 184348 599,00 310,00 

• Nutzlänge: 450mm.
• Anschluss: 1 ¼”.
• Einsatzgebiet: Beton, Stahlbeton mit normalen 

Zuschlagstoffen und Mauerwerk

• Bohrkrone mit gelöteten Segmenten
• Gutes Preis-/ Leistungsverhältnis

* A / I: Durchmesser außen / Durchmesser innen.   ** Anfertigung auf Anfrage.

DIAMANTBOHRKRONEN FÜR  
BETON

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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PRO CB BETON ROBO
• Einsatzgebiet: Beton, Stahlbeton und 

Steinzeugrohre.
• Nutzlänge: 300mm. 

• 3-Loch Flansch für den Einsatz mit ROBO 
Kernbohrgeräten

• Speziell angepasst für die Verwendung von 
ROBO Kernbohrgeräten.

A / I*  
(mm)

SEGMENT 
H / T / L (mm)

SEGMENT-
ANZAHL ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

WIEDERBESATZ-
PREIS € UVP

111/104 24/3,5/7,0 7 701846 12951 5450248 021483 235,00 175,00 

126/120 24/3,5/7,0 8 701846 12952 5450248 021490 245,00 202,00 

137/129 24/4,0/7,0 9 701846 13170 5450248 171522 309,00 207,00 

152/144 24/4,0/7,0 10 701846 12883 5450248 018247 323,00 212,00 

161/153 24/4,0/7,0 10 701846 12954 5450248 021513 362,00 212,00 

166/158 24/4,0/7,0 10 701846 20436 5450248 300304 369,00 212,00 

171/163 24/4,0/7,0 11 701846 12955 ** 5450248 021520 375,00 245,00 

178/170 24/4,0/7,0 12 701846 20348 ** 5450248 299561 384,00 266,00 

182/174 24/4,0/7,0 12 701846 13316 5450248 208921 385,00 266,00 

187/179 24/4,0/7,0 12 701846 13075 5450248 131663 386,00 266,00 

196/187 24/4,0/7,0 12 701846 12882 5450248 018230 388,00 266,00 

201/192 24/4,0/7,0 12 701846 12956 5450248 194255 389,00 266,00 

211/202 24/4,0/7,0 12 701846 12957 5450248 021544 485,00 266,00 

225/216 24/4,0/7,0 12 701846 12958 5450248 021551 515,00 266,00 

248/238 24/5,0/7,0 16 701846 12884 5450248 018254 542,00 307,00 

251/241 24/5,0/7,0 16 701846 12959 5450248 021568 552,00 307,00 

257/247 24/5,0/7,0 16 701846 12960 5450248 021575 589,00 307,00 

277/267 24/5,0/7,0 17 701846 13080 5450248 133940 679,00 345,00 

290/280 24/5,0/7,0 18 701846 13081 ** 5450248 133957 749,00 360,00 

296/286 24/5,0/7,0 19 701846 13082 ** 5450248 133964 754,00 382,00 

299/289 24/5,0/7,0 20 701846 13076 5450248 131670 769,00 397,00 

330/320 24/5,0/7,0 21 701846 13083 ** 5450248 133971 919,00 415,00 

355/345 24/5,0/7,0 22 701846 13127 5450248 162612 939,00 445,00 

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

BITTE VERWENDEN 
SIE UNSEREN 
ADAPTER 3-LOCH-
FLANSCH AUF  
1 ¼” UNC MUFFE - 
ARTIKELNUMMER - 
3100 04594.

*  A / I: Durchmesser außen / Durchmesser innen.   ** Anfertigung auf Anfrage.  
Segmente für den Wiederbesatz unter Classic CB Beton Segmente

EXTREME CB BETON SEGMENTS

REIHE  
(mm)

SEGMENT 
H / T / L (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

42-57 24/2,8/10 3103 90374 5450248 537267 12,00

58-72 24/2,8/10 3103 90375 5450248 537274 12,00

73-87 24/2,8/10 3103 90386 5450248 537281 12,00

 88-102 24/2,8/10 3103 90387 5450248 537298 12,00

103-117 24/2,8/10 3103 90388 5450248 537304 12,00

118-146 24/3,2/10 3103 90389 5450248 537311 12,00

147-190 24/3,2/10 3103 90391 5450248 537311 12,00

191-290 24/3,5/10 3103 90392 5450248 537328 12,00

291-490 24/4,0/10 3103 90406 5450248 537342 12,00

• Einsatzgebiet: Beton, Stahlbeton mit normalen 
und harten Zuschlagsstoffen, Mauerwerk

• Segmente für den Wiederbesatz von  
X3 Bohrkronen.

Vormals X3 Segmente

Vormals Super Robo

DIAMANTBOHRKRONEN FÜR  
BETON

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

PRO CB BETON SEGMENTRINGE 

A / I*  
(mm)

KRONE 
H / B (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

14/10 7/2,0 3103 28465 5450248 457084 31,00

16/12 7/2,0 3103 28467 5450248 457107 45,00

18/14 7/2,0 3103 28468 5450248 457114 34,00

20/16 7/2,0 3103 28469 5450248 457121 35,00

22/18 7/2,0 3103 28470 5450248 457138 37,00

25/21 7/2,0 3103 28482 5450248 457244 38,00

26/22 7/2,0 3103 28483 5450248 457251 40,00

28/24 7/2,0 3103 28485 5450248 457275 41,00

30/26 7/2,0 3103 28486 5450248 457282 42,00

32/28 7/2,0 3103 28487 5450248 457299 44,00

35/31 7/2,0 3103 28488 5450248 457305 46,00

38/34 7/2,0 3103 28497 5450248 457343 48,00

40/36 7/2,0 3103 28490 5450248 457329 49,00

51/47 7/2,0 3103 28491 5450248 457336 53,00

• Einsatzgebiet: Beton, Stahlbeton, Mauerwerk • Segmentringe für den Wiederbesatz von  
Pro Beton CB Bohrkronen

PRO CB BETON SEGMENTE

PRO CB BETON SOFT SEGMENTE

REIHE  
(mm)

SEGMENT 
H / T / L (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

42-57 24/3,5/10 3103 77850 5450248 497929 11,00

58-72 24/3,5/10 3103 77851 5450248 497936 11,00

73-87 24/3,5/10 3103 77852 5450248 497943 11,00

 88-102 24/3,5/10 3103 77853 5450248 497967 11,00

103-117 24/4,0/10 3103 77854 5450248 497974 11,00

118-146 24/4,0/10 3103 77855 5450248 497981 11,00

147-190 24/4,0/10 3103 77886 5450248 498094 11,00

191-290 24/4,5/10 3103 77887 5450248 498117 11,00

291-490 24/5,0/10 3103 77888 5450248 498124 11,00

500-1000 24/5,0/10 3103 77890 5450248 537243 11,00

REIHE  
(mm)

SEGMENT 
H / T / L (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

42-57 24/3,5/10 3104 61243 5450248 720836 12,00

58-72 24/3,5/10 3104 61244 5450248 720843 12,00

73-87 24/3,5/10 3104 59189 5450248 720799 12,00

 88-102 24/3,5/10 3104 59337 5450248 720812 12,00

103-117 24/4,0/10 3104 61245 5450248 720850 12,00

118-146 24/4,0/10 3104 61266 5450248 720867 12,00

147-190 24/4,0/10 3104 59338 5450248 720829 12,00

191-290 24/4,5/10 3104 59336 5450248 720805 12,00

291-490 24/5,0/10 3104 61358 5450248 720874 12,00

500-1000 24/5,0/10 3104 61359 5450248 720881 12,00

• Einsatzgebiet: Beton, Stahlbeton und 
Mauerwerk. Auch Asphalt und abrasive 
Materialen möglich. 

• Segmente für den Wiederbesatz von  
Pro CB Beton Bohrkronen.

Vormals X14

*  A / I: Durchmesser außen / Durchmesser innen. 

DIAMANTBOHRKRONEN FÜR  
BETON

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

CLASSIC CB BETON SEGMENTE

REIHE  
(mm)

SEGMENT 
H / T / L (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

51-61 24/3,0/10 3100 02554 5450248 167921 9,00

66-76 24/3,5/10 3100 02555 5450248 167938 9,00

81-91 24/3,5/10 3100 02556 5450248 167945 9,00

96-116 24/3,5/10 3100 02557 5450248 167952 9,00

121-151 24/4,0/10 3100 02558 5450248 167969 9,00

156-186 24/4,0/10 3100 02559 5450248 167976 9,00

191-221 24/4,0/10 3100 02560 5450248 167983 9,00

 225 24/5,0/10 3100 02561 5450248 167990 9,00

• Einsatzgebiet: Beton und Betonprodukte • Segmente für den Wiederbesatz von  
Classic CB Beton Bohrkronen

DIAMANTBOHRKRONEN FÜR  
BETON

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



 

DIAMANTBOHRKRONEN 
FÜR ALLGEMEINE 
BAUMATERIALIEN
Für Mauerwerk und leichte Baumaterialien auf handgeführten 
Maschinen. Für Installateure und Elektriker.



66 BOHRKRONEN FÜR ALLGEMEINE BAUMATERIALIEN

BOHRKRONEN FÜR
ALLGEMEINE BAUMATERIALIEN

PRO CB UNIVERSAL

A*  
(mm)

NUTZLÄNGE 
(mm)

SEGMENT-
ANZAHL ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

38 150 3 701846 40160 5450248 454687 129,00

48 150 3 701846 94047 5450248 588696 139,00

52 150 3 701846 40161 5450248 454793 149,00

65 150 3 701846 40162 5450248 454809 155,00

78 150 4 701846 40163 5450248 454816 159,00

91 150 5 701846 94048 5450248 588702 165,00

107 150 5 701846 40164 5450248 454823 179,00

117 150 6 701846 40165 5450248 454847 189,00

127 150 7 701846 40166 5450248 454854 209,00

152 150 8 701846 40167 5450248 454861 229,00

• Nutzlänge: 150mm.
• Anschluss: ½” BSP Muffe.
• Die neu entwickelte Spezifikation ermöglicht 

schnelleres Bohren und erhöhte Standzeiten 
und somit eine deutlich verbesserte 
Produktivität.

• Höhere Bohrgeschwindigkeit als die  
Classic CB Universal-Reihe  
(vormals Arid5)

EXTREME CB UNIVERSAL 
• Nutzlänge: 150mm.
• Anschluss: M16. 
• Ideal zum Trockenbohren von Mauerwerk, 

Poroton, Blocksteinen und abrasiven 
Materialien.

• Geschlitze Bohrkrone zur besseren  
Abfuhr von Bohrmehl und zum  
reibungsfreien Bohren.

A*  
(mm)

SEGMENT  
HEIGHT (mm)

SEGMENT-
ANZAHL ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

32 7 2 701846 01872 5450248 714590 149,00

36 7 3 701846 01873 5450248 714606 155,00

42 7 3 701846 01791 5450248 712336 159,00

52 7 3 701846 01792 5450248 712343 165,00

65 7 3 701846 01793 5450248 712350 169,00

82 7 4 701846 01794 5450248 712367 175,00

91 7 5 701846 01874 5450248 714613 179,00

102 7 5 701846 01795 5450248 712374 185,00

107 7 5 701846 01796 5450248 712381 195,00

117 7 6 701846 01797 5450248 712398 209,00

127 7 6 701846 01798 5450248 712404 229,00

152 7 7 701846 01799 5450248 712411 259,00

162 7 8 701846 01800 5450248 712428 289,00

202 7 9 701846 01875 5450248 714620 389,00

Vormals DD5 Gold

Vormals Arid 7

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

*  A: Durchmesser außen

*  A: Durchmesser außen

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



67BOHRKRONEN FÜR ALLGEMEINE BAUMATERIALIEN

BOHRKRONEN FÜR
ALLGEMEINE BAUMATERIALIEN

CLASSIC CB UNIVERSAL

DURCHMESSER  
x NUTZLÄNGE (mm)

SEGMENT-
ANZAHL

SEGMENT H 
(mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

28 2 7 701846 20351 5450248 230359 72,00

38 3 7 701846 20352 5450248 299592 74,00

52 3 7 701846 20353 5450248 299608 78,00

65 3 7 701846 40268 5450248 456193 80,00

78 4 7 701846 20354 5450248 299615 94,00

107 5 7 701846 20355 5450248 230366 118,00

117 6 7 701846 20356 5450248 230373 152,00

127 7 7 701846 20357 5450248 230380 174,00

128 7 7 701846 20358 5450248 299622 189,00

• Nutzlänge: 150mm  
(300mm für 28mm Durchmesser).

• Anschluss: ½” BSP Muffe. 
• Anschluß-Adapter mit konischer 

Zentrierbohrer-Aufnahme für leichtes 
Anbohren

• Geringe Vibrationen, gesteigerte Sicherheit  
und eine komfortable Bohrung.

• Leichte Bohrkernentnahme
• Optimierte Bohrkrone mit einem 

ausgewogenen Verhältnis von 
Bohrgeschwindigkeit, Standzeit und 
Anwenderkomfort.

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

PRO DS

CLASSIC DS

A*  
(mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

68 701846 12873 5450248 017592 89,00

82 701846 12874 5450248 017608 99,00

A*  
(mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

68 701846 20422 5450248 230311 75,00

82 701846 20423 5450248 230335 85,00

• Länge: 60mm 
• Anschluss: M16
• Einsatzgebiet: mittelharte Baumaterialien. 

 

• Lasergeschweißte, segmentierte Bohrkrone 
für handgeführtes Bohren. Für handelsübliche 
Bohrmaschinen. Zum Bohren von Schalter-, 
Steck- und Verteilerdosen.

• Gute Qualität für den professionellen Einsatz.

• Länge: 60mm 
• Anschluss: M16
• Einsatzgebiet: mittelharte Baumaterialien. 

• Lasergeschweißte, segmentierte Bohrkrone 
für handgeführtes Bohren. Für handelsübliche 
Bohrmaschinen. Zum Bohren von Schalter-, 
Steck- und Verteilerdosen.

• Gutes Preis-/ Leistungsverhältnis

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

*  A: Durchmesser außen

*  A: Durchmesser außen

Vormals Arid 5

Vormals Pro Arid DS

Vormals Classic Arid DS

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



68 BOHRKRONEN FÜR ALLGEMEINE BAUMATERIALIEN

CLASSIC CB UNIVERSAL SET

Zum Trockenbohren benötigen Sie einen dafür ausgelegten Motor mit mindestens 800 Watt Leistung.  
Hervorragende Arbeitsergebnisse erzielen Sie z. B. mit unseren neuen Bohrmotoren.  
Zubehör, Verlängerungen und Adapter sind ebenfalls erhältlich.

MASCHINEN-
TYP PRODUKTBESCHREIBUNG ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

CLASSIC CB UNIVERSAL 5ER SET ZUM TROCKENBOHREN 
Bestehend aus : jeweils 1 x Bohrkrone 38, 52, 65, 117 und 127 mm,
1xSechskantaufnahme, 1xSDS-Aufnahme, 1xAuswurfkeil,
1xkonischer Zentrierbohrer, 1xVerlängerung 200 mm ½”

701846 40014 5450248 453178 479,00

Alle oben genannten Trockenbohrkronen verfügen über ½” Anschluß.

TROCKENBOHRKRONEN
TROCKENBOHRKRONEN WERDEN 
EINGESETZT, UM SCHNELL UND 
SAUBER LÖCHER IN MAUERWERK, 
POROTON, UNIPOR, GASBETON  
UND ÄHNLICHEN MATERIALIEN  
ZU BOHREN.

ADAPTER & ANSCHLÜSSE Handgeführte Trockenbohrungen mit R½” BSP Bohrkronen

PRO CB UNIVERSAL  
R½ BSP Muffe

CLASSIC CB UNIVERSAL
R½ BSP Muffe

3 BACKEN - BOHRFUTTER

SDS PLUS

½” BSP Zapfen 

Adapter HEX ½” Zapfen
(3100 11349)

Anschluss
Staubabsaugung

½ Muffe x ½ Zapfen
(3103 89028)

Verlängerung 200 mm
½” Muffe Zapfen

(3100 04578)
Anbohrhilfe 10 mm

(3100 11347)

Adapter SDS ½” Zapfen
(3100 12391)

Adapter ½”  
Zapfen auf Zapfen

(3100 12389)
½” BSP Muffe 

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



 

DIAMANTBOHRKRONEN 
FÜR NATURSTEIN UND 
FLIESEN
Für Granit, Mamor, Naturstein, Keramik- und Porzellanfliesen.



70 BOHRKRONEN FÜR NATURSTEIN UND KERAMIKFLIESEN

PRO CB GRANIT

PRO CB GRANIT SEGMENTE

• Nutzlänge: 450mm.
• Anschluss: 1” ¼.
• Einsatzgebiet: Granit und Naturstein. 

• Bohrkrone mit gelöteten Segmenten,  
speziell zum Nass-Bohren in Granit  
und Naturstein.

• Einsatzgebiet: Granit und Naturstein • Segmente für den Wiederbesatz von  
Pro CB Granit Bohrkronen.

* A / I: Durchmesser außen / Durchmesser innen.   ** Anfertigung auf Anfrage.

A / I*  
(mm)

SEGMENT-
ANZAHL

SEGMENT 
H / T / L (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

48/41 3 3,8x10x24 701846 93981** 5450248 586890 135,00

52/45 3 3,8x10x24 701846 93982** 5450248 586906 139,00

62/55 3 3,8x10x24 701846 30598** 5450248 443001 146,00

67/60 3 3,8x10x24 701846 93983** 5450248 586913 169,00

77/70 4 3,8x10x24 701846 93984** 5450248 586920 172,00

82/75 4 3,8x10x24 701846 26708** 5450248 439387 186,00

92/84 4 3,8x10x24 701846 30190** 5450248 412502 202,00

101/94 4 3,8x10x24 701846 24655** 5450248 340195 209,00

107/100 5 3,8x10x24 701846 93986** 5450248 586944 215,00

121/113 5 4,2x10x24 701846 28192** 5450248 391715 222,00

127/119 6 4,2x10x24 701846 93987** 5450248 586951 240,00

132/124 6 4,2x10x24 701846 93988** 5450248 586968 260,00

151/143 7 4,5x10x24 701846 26244** 5450248 439394 299,00

202/203 8 4,5x10x24 701846 93990** 5450248 586982 415,00

250/241 9 4,5x10x24 701846 93991** 5450248 586999 560,00

REIHE  
(mm)

SEGMENT 
H / T / L (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

42-57 3,8/2,8x10x24 3104 51214 5450248 719847 12,00

58-72 3,8/2,8x10x24 3104 51237 5450248 719854 12,00

73-87 3,8/2,8x10x24 3104 51239 5450248 719861 12,00

88-102 3,8/2,8x10x24 3104 51240 5450248 719878 12,00

103-117 3,8/2,8x10x24 3104 51241 5450248 719885 12,00

118-146 4,2/3,2x10x24 3104 51242 5450248 719892 12,00

147-190 4,2/3,2x10x24 3104 51243 5450248 719908 12,00

191-290 4,5/3,5x10x24 3104 51244 5450248 719915 12,00

291-490 5,0/4,0x10x24 3104 51245 5450248 719922 12,00

500-1000 5,0/4,0x10x24 3104 51246 5450248 719939 12,00

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

BOHRKRONEN FÜR
NATURSTEIN UND KERAMIKFLIESEN

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



71BOHRKRONEN FÜR NATURSTEIN UND KERAMIKFLIESEN

* A: Durchmesser außen

* A: Durchmesser außen

DIAMANT-FLIESENBOHRER
• Anschluss: Ø 10 mm Anschluß für 3-Gang 

Bohrmotoren. Geeignet für Trocken- und 
Nassbohrungen.

• Einsatzgebiet: Geeignet für mittelharte, 
harte, sehr harte und glasierte Fliesen, sowie 
für alle keramischen und dichten Produkte, 
Marmor-/Granitplatten und Feinsteinzeug.

• Galvanisch belegter Fliesenbohrer mit weitem 
Einsatzgebiet und sehr gutem Bohrergebnis.

A* (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

6 3103 05776 5450248 344896 10,00

8 3103 05777 5450248 344902 12,00

10 3103 05778 5450248 344919 15,00

12 3103 05780 5450248 344933 17,00

14 3103 05792 5450248 345077 30,00

28 3103 05793 5450248 345084 36,00

35 3103 05794 5450248 345091 38,00

45 3103 16728 5450248 350118 47,00

68 3103 16729 5450248 350125 72,00

82 3103 16730 5450248 350132 87,00

3-Pack 6/8/10 mm 3103 01580 5450248 348498 32,00

Anbohrhilfe mit Vakuumbefestigung  
für 6/8/10/12 mm 3100 74148 5450248 373612 10,00

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

EXTREME VB
• Anschluss: M14 Anschluss zur Montage  

auf Winkelschleifern. 
 

• Diamantbohrer für das Trocken- und 
Nassbohren von keramischen und dichten 
Produkten, Natursteinen, Marmor- und 
Granitplatten und sogar Feinsteinzeug

A* (mm) ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

6 x M14 701846 47338 5450248 558699 17,00

8 x M14 701846 47339 5450248 558705 20,00

10 x M14 701846 47340 5450248 558712 24,00

12 x M14 701846 47341 5450248 558729 30,00

20 x M14 701846 45760 5450248 534099 38,00

28 x M14 701846 45761 5450248 534105 50,00

35 x M14 701846 45762 5450248 534112 62,00

45 x M14 701846 45763 5450248 534129 80,00

50 x M14 701846 94357 5450248 685593 89,00

55 x M14 701846 46255 5450248 540472 96,00

68 x M14 701846 45764 5450248 534136 116,00

82 x M14 701846 45765 5450248 534143 142,00

Koffer beinhaltet folgende Durchmesser: 
20, 28, 35, 50, 68 mm & Montageschlüssel 701846 94328 5450248 685029 299,00

Koffer beinhaltet folgende Durchmesser: 
6, 8, 10, 12, 35, 45, 68 mm,  

Anbohrhilfe & Montageschlüssel
701846 94419 5450248 687450 289,00

Koffer beinhaltet folgende Durchmesser: 
20, 35, 40, 48mm & Montageschlüssel 701846 01112 5450248 699354 229,00

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

BOHRKRONEN FÜR
NATURSTEIN UND KERAMIKFLIESEN

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



72 BOHRKRONEN FÜR NATURSTEIN UND KERAMIKFLIESEN

ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG ART.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

Anbohrhilfe für kleine Durchmesser bis 28mm 3104 91177 5450248 716297 19,00

Anbohrhilfe für große Durchmesser 701846 45766 5450248 534167 39,00

M14 x Sechskant Adapter 3104 64939 5450248 685708 9,00

ZUBEHÖR

BOHRKRONEN FÜR
NATURSTEIN UND KERAMIKFLIESEN

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



 DIAMANTBOHRKRONEN 
FÜR ASPHALT  
UND ABRASIVE  
MATERIALIEN
Für Asphalt, Asphalt auf Beton,  
grünen Beton & abrasive Materialien.



74 BOHRKRONEN FÜR ASPHALT & ABRASIVE MATERIALIEN

EXTREME ASPHALT SEGMENTE

• Anwendungsbereiche: abrasive Materialien 
und PS-starke Maschinen

• Segmente für den Wiederbesatz von Extreme 
CB Asphalt Bohrkronen.

REIHE  
(mm)

SEGMENT 
H / T / L (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

42-57 3,8x10x24 3103 90425 5450248 720690 11,00

58-72 3,8x10x24 3103 90456 5450248 720706 11,00

73-87 3,8x10x24 3103 90457 5450248 720713 11,00

88-102 3,8x10x24 3103 90458 5450248 720720 11,00

103-117 3,8x10x24 3103 90459 5450248 720737 11,00

118-146 4,2x10x24 3103 90460 5450248 720744 11,00

147-190 4,2x10x24 3103 90461 5450248 720751 11,00

191-290 4,5x10x24 3103 90463 5450248 720768 11,00

291-490 5,0x10x24 3103 90464 5450248 720775 11,00

500-1000 5,0x10x24 3103 90477 5450248 720782 11,00

EXTREME CB ASPHALT 
• Nutzlänge: 450mm.
• Anschluss: 1” ¼ UNC 
• Anwendungsbereiche: Straßenbelag und 

Gehwege 

• Ideal für abrasive Materialien und PS-starke 
Maschinen

• Gewellte Segmente für eine höhere 
Geschwindigkeit und Standzeit

• Lasergeschweißt

A / I*  
(mm)

SEGMENT-
ANZAHL

SEGMENT 
H / T / L (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

45/37 4 3,8x12x24 701846 40578** 5450248 720218 139,00

48/41 4 3,8x12x24 701846 30755** 5450248 458234 149,00

57/49 5 3,8x12x24 701846 40579** 5450248 567271 169,00

67/59 5 3,8x12x24 701846 30759** 5450248 458272 189,00

77/69 6 3,8x12x24 701846 30762** 5450248 458302 209,00

92/84 7 3,8x12x24 701846 30768** 5450248 462163 249,00

102/94 8 3,8x12x24 701846 30769** 5450248 472667 259,00

107/99 9 3,8x12x24 701846 30771** 5450248 472674 269,00

112/104 9 3,8x12x24 701846 30772** 5450248 462071 279,00

117/109 9 3,8x12x24 701846 30773** 5450248 472681 289,00

127/119 10 4,2x12x24 701846 30774** 5450248 472698 299,00

132/124 10 4,2x12x24 701846 30775** 5450248 472704 319,00

152/144 11 4,2x12x24 701846 30776** 5450248 472711 349,00

162/154 12 4,2x12x24 701846 30777** 5450248 472728 379,00

178/170 13 4,2x12x24 701846 30778** 5450248 472735 439,00

187/179 14 4,2x12x24 701846 30779** 5450248 472742 459,00

202/193 14 4,5x12x24 701846 30780** 5450248 472759 479,00

212/203 15 4,5x12x24 701846 30781** 5450248 565864 519,00

225/216 15 4,5x12x24 701846 30782** 5450248 565871 569,00

250/241 16 4,5x12x24 701846 30783** 5450248 565888 649,00

275/266 17 4,5x12x24 701846 30822** 5450248 566786 779,00

300/290 18 5x12x24 701846 30808** 5450248 566717 789,00

325/315 18 5x12x24 701846 30810** 5450248 566724 869,00

350/340 19 5x12x24 701846 30811** 5450248 566731 949,00

400/390 20 5x12x24 701846 30833** 5450248 566816 1.069,00

450/440 22 5x12x24 701846 30812** 5450248 566748 1.239,00

500/490 24 5x12x24 701846 40073** 5450248 454113 1.389,00

550/540 26 5x12x24 701846 40581** 5450248 567288 1.519,00

600/590 28 5x12x24 701846 40582** 5450248 567295 1.699,00

700/690 30 5x12x24 701846 40583** 5450248 567301 1.879,00

Vormals X5

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

* A / I: Durchmesser außen / Durchmesser innen.   ** Anfertigung auf Anfrage.

BOHRKRONEN FÜR
ASPHALT & ABRASIVE MATERIALIEN

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.



75TILE SAWS

FLIESENSCHNEID-
MASCHINEN



FLIESENSCHNEID-
MASCHINEN
Entdecken Sie das gesamte Sortiment der Norton Clipper 

Fliesenschneidmaschinen . Sie wurden entwickelt für  

alle Arten und Größen keramischer Fliesen und bieten  

optimale Ergebnisse in in Kombination mit einer 

Diamantscheibe von Norton Clipper. 

76 FLIESENSCHNEIDMASCHINEN
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FLIESENSCHNEIDMASCHINEN

BRÜCKENKOPF-FLIESENSCHNEIDMASCHINEN

Ø180
mm

Ø200
mm

Ø250
mm

TT180 BM TT200 EM TT250 G

kWTR202

kWTR232 S

1100W

1100W

900W

kWTR232 L

1500WkWTR252

550WkW 800WkW 1000WkW

MAX. SCHNITTLÄNGE (mm)
650mm Ø200

mm

MAX. SCHNITTLÄNGE (mm)
860mm Ø230

mm

MAX. SCHNITTLÄNGE (mm)
1200mm Ø230

mm

MAX. SCHNITTLÄNGE (mm)
1200mm Ø250

mm
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Werkstoff / Material CERAM

Empfohlenes Produkt CLASSIC CERAM
Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme

180 x 25,4

Art.-Nr. 701846 26828

Seite 39

MASCHINE INKL.  
DIAMANTSCHEIBE
FÜR TT180 BM

Netzspannung 230V 1~

Motorleistung W 550W (0,75 PS)

Sicherung/Generator 16A / 2 kVA

Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme Ø 180 x 25,4

Abmessungen (LxBxH) (mm) 440 x 390 x 230

Verpackungsgröße (mm) 480 x 460 x 240

Gewicht 11kg

Neigbarer Kopf / Tisch 0 - 45°

Max. Schnitttiefe bei 90° / bei 45° (mm) 12  / 8 

Max. Schnittlänge (mm) -

Abmessungen Schneidtisch (mm) 395 x 385

Drehzahl Schneidwelle min -1 2950 min-1

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel /  
Schalldruckpegel 80 dB (A) / 72 dB (A)

Art.-Nr. 701846 25699

EAN 13 Code 5450248 347354

Preis € UVP 125,00

EINFACHER TRANSPORT  
UND SICHERES AUFBEWAHREN 
DER MASCHINE

LEICHT UND HANDLICH

ABNEHMBARE  
WASSERWANNE

TRANSPORTKOFFER

PRODUKT DATEN

TT180 BM
BESONDERE MERKMALE
• Inklusive stabilem Transportkoffer
• Abnehmbare Wasserwanne
• Schwenkbarer Schneidtisch
• Besonders leicht 

VORTEILE
• Einfacher Transport und sicheres  

Aufbewahren der Maschine
• Einfaches säubern und befüllen  

mit Wasser
• Schnitte von 0°- 45° sind möglich
• Gute Handhabung und leichter  

Transport 
 
 

INKLUSIVE 
DIAMANTSCHEIBE
• Ø 180mm Classic Ceram

BESONDERHEITEN

Ø180
mm

550W

kW

230V

Volts

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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MASCHINE INKL.  
DIAMANTSCHEIBE
FÜR TT200 EM

TRANSPORTGRIFF

SCHNELLBEFESTIGUNG 
DES VERSTELLBAREN 
ANSCHLAGWINKELS

NEIGBARER TISCH (0° BIS 45°)

TRANSPORTKOFFER

Art.-Nr. 701846 25701

EAN 13 Code 5450248 347361

Preis € UVP 195,00

PRODUKT DATEN

TT200 EMBESONDERE MERKMALE
• 800 W Motor

• Wird in einem stabilen Transportkoffer angeliefert

• Schwenkbarer Schneidtisch

• Schnellbefestigung des verstellbaren Anschlagwinkels 

VORTEILE
• Kraftvolle und professionelle  

Fliesenschneidmaschine

• Einfacher Transport und sicheres  
Aufbewahren  
der Maschine

• Schnitte von 0° - 45°  
sind möglich

• Zeitersparnis und exakter  
Schnitt 
 

INKLUSIVE  
DIAMANTSCHEIBE
• Ø 200mm Classic Ceram

Netzspannung 230V 1~

Motorleistung W 800W (1,1 PS)

Sicherung/Generator 16A / 2 kVA

Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme Ø 200 x 25,4

Abmessungen (LxBxH) (mm) 510 x 400 x 230

Verpackungsgröße (mm) 560 x 500 x 270

Gewicht 16kg

Neigbarer Kopf / Tisch 0 - 45°

Max. Schnitttiefe bei 90° / bei 45° (mm) 12 / 8 

Max. Schnittlänge (mm) -

Abmessungen Schneidtisch 460 x 360

Drehzahl Schneidwelle 2950 min-1

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel /  
Schalldruckpegel 80 dB (A) / 72 dB (A)

Werkstoff / Material CERAM

Empfohlenes Produkt CLASSIC CERAM
Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme

200 x 25,4

Art.-Nr. 701846 26829

Seite 39

BESONDERHEITEN

Ø200
mm

800W

kW

230V

Volts

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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Werkstoff / Material CERAM

Empfohlenes Produkt CLASSIC CERAM
Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme

250 x 25,4

Art.-Nr. 701846 26831

Seite 39

MASCHINE INKL.  
DIAMANTSCHEIBE
FÜR TT250 G

Netzspannung 230V 1~

Motorleistung W 1000W (1,4 PS)

Sicherung/Generator 16A / 3 kVA

Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme Ø 250 x 25,4

Abmessungen (LxBxH) (mm) 620 x 600 x 355

Verpackungsgröße (mm) 690 x 610 x 420

Gewicht 26kg

Neigbarer Tisch 0 - 45°

Max. Schnitttiefe bei 90° / bei 45° (mm) 12 / 8

Max. Schnittlänge (mm) -

Abmessungen Schneidtisch (mm) 560 x 500

Drehzahl Schneidwelle 2950 min-1

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel /  
Schalldruckpegel 79 dB (A) / 71 dB (A)

Art.-Nr. 701846 25705

EAN 13 Code 5450248 347385

Preis € UVP 589,00

BESONDERHEITEN

NEIGBARER TISCH (0° BIS 45°)

UNTERGESTELL (OPTIONAL)  
ART.-NR. 310004597

ABNEHMBARER WASSERTANK

TRANSPORTVERPACKUNG

PRODUKT DATEN

TT250 G
BESONDERE MERKMALE
• 1000 W Motor

• Neigbarer Tisch

• Abnehmbarer Wassertank

VORTEILE
• Professionelle und kraftvolle Maschine

• Schnitte von 0° - 45° sind möglich

• Sehr einfacher Blattwechsel  
und Wasserbefüllung

• Robuste und  
langlebige  
Maschine 

 

INKLUSIVE 
DIAMANTSCHEIBE
• Ø 250mm Classic Ceram

Ø250
mm

1000W

kW

230V

Volts

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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MASCHINE INKL.  
DIAMANTSCHEIBE
FÜR TR202

BESONDERHEITEN

NEIGBARER KOPF (0 BIS 45°)

SCHNITTFÜHRUNG 

HERAUSNEHMBARE 
WASSERWANNE

EINKLAPPBARE FÜSSE  
UND TRANSPORTRÄDER 

Art.-Nr. 701846 01106

EAN 13 Code 5450248 699521

Preis € UVP 429,00

PRODUKT DATEN

TR202

Netzspannung 230V 1~

Motorleistung W 900W (1,2 PS)

Sicherung/Generator 16A / 3 kVA

Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme Ø 200 x 25,4

Abmessungen (LxBxH) (mm) 930 x 470 x 1200

Verpackungsgröße (mm) 1020 x 490 x 465

Gewicht 35kg

Neigbarer Kopf 0 - 45º

Max. Schnitttiefe bei 90° / bei 45° (mm) 15  / 10 

Max. Schnittlänge (mm) 650

Abmessungen Schneidtisch (mm) 810 x 470

Drehzahl Schneidwelle 2950 min-1

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel /  
Schalldruckpegel 80 dB (A) / 72 dB (A)

BESONDERE MERKMALE
• Robuste Brückenkopfkonstruktion
• 900 W Motor
• Schnittlänge 650 mm
• Schwenkbare Sägebrücke
• Einklappbare Füße und Transporträder
• Herausnehmbare Wasserwanne mit Ablassstopfen
• Robuster Metallrahmen
• Schnittführung schnell und präzise justierbar 

VORTEILE
• Ruckfreier Schneidkopfvorschub, geringer 

Wartungsaufwand, höhere Schnittgenauigkeit
• Professionelle, kraftvolle Maschine
• Hervorragend geeignet zum Schneiden  

langer Fliesen und für Diagonalschnitte  
im Format 40x40cm

• Ermöglicht Gehrungsschnitte von 0 bis 45°
• Einfacher Transport, platzsparende  

Aufbewahrung
• Leichte Reinigung und Entleerung
• Stabilität und Schutz  

der Kunststoff-Wasserwanne
• Schnelles Ausrichten und akkurater Schnitt 

 

INKLUSIVE  
DIAMANTSCHEIBE
• Ø 200mm Extreme Ceram Turbo

900W

kW

MAX. SCHNITTLÄNGE (mm)
650mm Ø200

mm

230V

Volts

Werkstoff / Material CERAM

Empfohlenes Produkt EXTREME CERAM TURBO
Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme

200 x 25,4

Art.-Nr. 701846 25427

Seite 38

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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MASCHINE INKL.  
DIAMANTSCHEIBE
FÜR TR232 S

BESONDERHEITEN

SCHNITTFÜHRUNG MIT 
WINKELEINSTELLUNG

NEIGBARER KOPF (0 BIS 45°)

Art.-Nr. 701846 01110

EAN 13 Code 5450248 699569

Preis € UVP 1.360,00

PRODUKT DATEN

TR232 S
BESONDERE MERKMALE
• Robuste Brückenkopfkonstruktion

• Schwenkbare Sägebrücke

• Abnehmbarer seitlicher Ausleger

• Einklappbare Transportgriffe,  
Beine & Transporträder

• Schnittführung mit Winkelskala

• Einfaches Entfernen des Auflagetisches 

VORTEILE
• Ruckfreier Schneidkopfvorschub, geringer 

Wartungsaufwand

• Ermöglicht Gehrungsschnitte von 0° bis 45°

• Optimale Schneidgutauflage auch bei  
großen Formaten

• Einfacher, platzsparender Transport

• Präzise Winkelschnitte

• Schnelle und einfache Reinigung

INKLUSIVE 
DIAMANTSCHEIBE
• Ø 230mm Extreme Ceram Turbo

Netzspannung 230V 1~ /1,1kW

Sicherung/Generator 16A / 3 kVA

Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme Ø 230 x 25,4

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1560 x 600 x 1175

Neigbarer Kopf 0 - 45º

Gewicht 61kg

Max. Schnitttiefe bei 90° / bei 45° (mm) 15  / 10 

Max. Schnittlänge (mm) 860

Abmessungen Schneidtisch (mm) 860 x 565

Drehzahl Schneidwelle 2950 min-1

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel /  
Schalldruckpegel 71 dB (A) / 79 dB (A)1100W

kW

MAX. SCHNITTLÄNGE (mm)
860mm Ø230

mm

230V

Volts

Werkstoff / Material CERAM

Empfohlenes Produkt EXTREME CERAM TURBO
Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme

230 x 25,4

Art.-Nr. 701846 27653

Seite 38

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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MASCHINE INKL.  
DIAMANTSCHEIBE
FÜR TR232 L

BESONDERHEITEN

ZUSÄTZLICHE 
BEFESTIGUNGSKLEMMEN

SCHNITTFÜHRUNG MIT 
WINKELEINSTELLUNG / 
ANTIRUTSCHBESCHICHTUNG

Art.-Nr. 701846 01103

EAN 13 Code 5450248 699491

Preis € UVP 1.399,00

PRODUKT DATEN

TR232 L

Netzspannung / Leistung W 230V 1~ /1,1kW

Sicherung/Generator 16A / 3 kVA

Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme Ø 230 x 25,4

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1860 x 600 x 1175

Neigbarer Kopf 0 - 45º

Gewicht 72kg

Max. Schnitttiefe bei 90° / bei 45° (mm) 15  / 10 

Max. Schnittlänge (mm) 1200

Abmessungen Schneidtisch (mm) 1200 x 565

Drehzahl Schneidwelle 2950 min-1

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel /  
Schalldruckpegel 71 dB (A) / 79 dB (A)

BESONDERE MERKMALE
• Robuste Brückenkopfkonstruktion

• Neigbarer Kopf

• Abnehmbarer seitlicher Ausleger

• Einklappbare Transportgriffe, Beine  
& Transporträder

• Schnittführung mit Winkelskala

• Einfaches Entfernen des Auflagetisches

• Tisch mit Antirutschbeschichtung und 
Befestigungsklemmen

VORTEILE
• Ruckfreier Schneidkopfvorschub,  

geringer Wartungsaufwand

• Ermöglicht Gehrungsschnitte  
von 0° bis 45°

• Optimale Schneidgutauflage auch  
bei großen Formaten

• Einfacher, platzsparender Transport

• Präzise Winkelschnitte

• Schnelle und einfache Reinigung

• Exakte Schnitte auch bei  
größtmöglicher Schnittlänge

INKLUSIVE  
DIAMANTSCHEIBE
• Ø 230mm Extreme Ceram Turbo

1100W

kW

MAX. SCHNITTLÄNGE (mm)
1200mm Ø230

mm

230V

Volts

Werkstoff / Material CERAM

Empfohlenes Produkt EXTREME CERAM TURBO
Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme

230 x 25,4

Art.-Nr. 701846 27653

Seite 38

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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MASCHINE INKL.  
DIAMANTSCHEIBE
FÜR TR252

BESONDERHEITEN

ABSENKBARER SCHNEIDKOPF INKLUSIVE WINKELSKALA

TR252 BESONDERE MERKMALE
• Leistungsstarker 1500 W Motor
• Robuste Brückenkopfkonstruktion mit neigbarem 

Schneidkopf
• Absenkbarer Schneidkopf
• Abnehmbarer seitlicher Ausleger
• Einklappbare Transportgriffe, Beine & Transporträder
• Schnittführung mit Winkelskala
• Einfaches Entfernen des Auflagetisches
• Tisch mit Antirutschbeschichtung und 

Befestigungsklemmen 

VORTEILE
• Optimierte Handhabung und bessere Ergebnisse in 

harten Materialien
• Ruckfreier Schneidkopfvorschub, geringer 

Wartungsaufwand
• Einstellbare Schnitttiefeneinstellung ermöglicht  

Stufen-Schnitte in Steingut
• Optimale Schneidgutauflage auch bei großen Formaten
• Einfacher, platzsparender Transport
• Präzise Winkelschnitte
• Schnelle und einfache Reinigung
• Exakte Schnitte auch bei größtmöglicher Schnittlänge 

INKLUSIVE  
DIAMANTSCHEIBE
• Ø 250mm Extreme Ceram Turbo

Art.-Nr. 701846 94289

EAN 13 Code 5450248 596592

Preis € UVP 1.450,00

PRODUKT DATEN

Netzspannung / Leistung W 230V 1~ / 1500W

Sicherung/Generator 16A / 3 kVA

Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme Ø 250 x 25,4

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1860 x 600 x 1170

Neigbarer Kopf 0 - 45º

Gewicht 75kg

Max. Schnitttiefe bei 90° / bei 45° (mm) 15 / 10

Max. Schnittlänge (mm) 1200

Abmessungen Schneidtisch (mm) 1200 x 565

Drehzahl Schneidwelle 2950 min-1

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel /  
Schalldruckpegel 87 dB (A) / 73 dB (A)1500W

kW

MAX. SCHNITTLÄNGE (mm)
1200mm Ø250

mm

230V

Volts

Werkstoff / Material CERAM

Empfohlenes Produkt EXTREME CERAM TURBO
Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme

250 x 25,4

Art.-Nr. 701846 25428

Seite 38

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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FLIESENSCHNEIDMASCHINEN 
ERSATZTEILE & ZUBEHÖR

TT250 G TR252

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN 13 Code Preis € UVP

1 - Untergestell  
(zusammenklappbar) 3100 04597 5450248 094203 129,00

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN 13 Code Preis € UVP

2 - Laserkit Schnittführung 3100 47996 5450248 344704 69,00

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN 13 Code Preis € UVP

2 - Laserkit Schnittführung 3100 47996 5450248 344704 69,00

3 - Wasserpumpe 230V 3103 65204 5450248 411291 45,00

Schalter 230V 3104 79885 5450248 705918 19,00

Flange Set + Nuss 5101 00630 5450248 549758 6,50

TR202

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN 13 Code Preis € UVP

2 - Laserkit Schnittführung 3100 47996 5450248 344704 69,00

3 - Wasserpumpe 230V 3103 65204 5450248 411291 45,00

Schalter 230V 3103 40138 5450248 511311 10,90

Flange Set + Nuss 5101 00973 5450248 550259 6,50

TR232 S & TR232 L

1 2 3

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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NOTIZEN
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TISCHSÄGEN
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TISCHSÄGEN
Vor über 80 Jahren hat Norton Clipper die erste Tischsäge erfunden 

und bietet heute eine gesamtes Programm: von 350mm - 1000mm 

Blattdurchmesser, mit Elektro- oder Benzinmotor und für jeglichen 

Einsatz. Verwenden Sie eine Norton Clipper Diamantscheibe für  

ein optimales Ergebnis.

CGW CM351 UNO CM42 CHW JCW

ELEKTRISCH ELEKTRISCH ELEKTRISCH ELEKTRISCH ELEKTRISCH / BENZIN*

3PS 3PS 3PS 3PS 3PS
6,5PS*

2,2kW 2,2kW 2,2kW 2,2kW 2,2kW
4,8kW*

Ø350
mm

Ø350
mm

Ø400
mm Ø350

mm
Ø400

mm

PS
kW

PS
kW

PS
kW

PS
kW

PS
kW

MAX. SCHNITTTIEFE MAX. SCHNITTTIEFE MAX. SCHNITTTIEFE MAX. SCHNITTTIEFE MAX. SCHNITTTIEFE
110mm 110mm 135mm 110mm 150mm

MAX.  
MATERIALHÖHE

MAX.  
MATERIALHÖHE

MAX.  
MATERIALHÖHE

MAX.  
MATERIALHÖHE

MAX.  
MATERIALHÖHE

150mm 150mm 200mm 240mm 250mm

TISCHSÄGEN
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JUMBO 651 JUMBO 900/1000 CB511

ELEKTRISCH / BENZIN* ELEKTRISCH / BENZIN* ELEKTRISCH

3PS
6,5PS
7,5PS*

10PS
13PS*

2,5PS2,2kW
4,8kW
5,5kW*

7,5W
9,6kW*

1,85kW

Ø650
mm

Ø900/1000**
mm

PS
kW

PS
kW

PS
kW

MAX. SCHNITTTIEFE MAX. SCHNITTTIEFE MAX. SCHNITTTIEFE
265mm 370/420**mm 508mm

MAX.  
MATERIALHÖHE

MAX.  
MATERIALHÖHE

MAX.  
MATERIALHÖHE

280mm 440mm 508mm

CM501

ELEKTRISCH / BENZIN*

5,5PS
6,5PS*

4,0kW
4,8kW*

Ø500
mm

PS
kW

MAX. SCHNITTTIEFE
195mm

MAX.  
MATERIALHÖHE

355mm

CST120 UNO CST100/120 CST 150 CM401

ELEKTRISCH ELEKTRISCH ELEKTRISCH ELEKTRISCH/ BENZIN*

3PS 3PS 3PS 3PS
4PS

6,5PS*

2kW 2,2kW 2,2kW 2,2kW
3kW

4,8kW*

Ø350
mm

Ø350
mm

Ø350
mm

PS
kW

PS
kW

PS
kW

PS
kW

MAX. SCHNITTTIEFE MAX. SCHNITTTIEFE MAX. SCHNITTTIEFE
110mm 110mm 110mm

MAX.  
MATERIALHÖHE

MAX.  
MATERIALHÖHE

MAX.  
MATERIALHÖHE

MAX.  
MATERIALHÖHE

130mm 130mm 195mm 280mm

TISCHSÄGEN

Ø400
mm

MAX. SCHNITTTIEFE
150mm

ISM/ISC

ELEKTRISCH

7,5PS 5,5kW

Ø500
mm

PS
kW

MAX.  
MATERIALHÖHE

355mm
MAX. SCHNITTTIEFE
190mm

CST100/120 ALU

ELEKTRISCH

3PS 2,2kW

PS
kW

Ø350
mm

MAX. SCHNITTTIEFE
110mm

MAX.  
MATERIALHÖHE

130mm
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Werkstoff / Material BETON SILENCIO UNIVERSAL

Empfohlenes Produkt PRO BETON EXTREME UNIVERSAL SILENCIO EXTREME UNIVERSAL

Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme 350 x 25,4 350 x 25,4 350 x 25,4

Art.-Nr. 701846 27061 701846 28998 701846 12283

Seite 20 27 26

WIR EMPFEHLEN DEN 
EINSATZ FOLGENDER 
DIAMANTSCHEIBE
FÜR CGW & CM351

Netzspannung / Motorleistung kW 230V 1~

Sicherung/Generator 16A / 6 kVA

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm) Ø 350 x 25,4

Drehzahl Schneidwelle 2800 min-1

Abmessungen (LxBxH) (mm) 980 x 600 x 1250

Abmessungen (inklusive Füße) (mm) 980 x 600 x 550

Gewicht 66kg

Schwenkbarer Kopf No

Max. Schnitttiefe (mm) 110

Max. Schnittlänge (mm) 500

Max. Materialhöhe (mm) 150

Abmessungen Schneidtisch (mm) 440 x 340

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 92 dB (A) / 80 dB (A)

Art.-Nr. 701846 29851

EAN Code 13 5450248 407393

Preis € UVP 840,00

PRODUKTDATEN

CGW
BESONDERE MERKMALE
• Schneidtisch mit patentierten  

schrägstehenden Laufrollen

• Variable Winkelschnittführung  
mit Gradskala

• Gefederter Schneidkopf,  
in Stahlschweißkonstruktion  
mit Handhebelgriff

• Fest angebrachte Schutzhaube  
mit abnehmbarem Seitenteil 

IHRE VORTEILE
• Präzise Führung, exakte Schnitte

• Schnelles und präzises Schneiden  
in jedem Winkel

• Stoßfreies Schneiden, für optimalen 
Schneiddruck

• Zeitersparnis durch einen leichten  
Zugang zum Blatt

BESONDERHEITEN

3PS

PS

2,2kW

kW

MAX. SCHNITTTIEFE SICHERHEITSFEDER VARIABLE WINKELSCHNITTFÜHRUNG  
MIT GRADSKALA

Ø350
mm

MAX. SCHNITTTIEFE
110mm

MAX. MATERIALHÖHE
150mm

230V

Volts

HINTERER SPRITZSCHUTZ

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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NATURSTEIN ALLE MATERIALIEN
EXTREME GRANITE PRO 4X4 EXPLORER

350 x 25,4 350 x 25,4

701846 01174 701846 02093

42 36

VERFÜGBARE ERSATZTEILE FÜR ALLE 
MASCHINEN AB SEITE 104 ODER AUF 
UNSERER WEBSEITE  
www.nortonabrasives.com

Netzspannung/ Motorleistung kW 230V 1~ / 2,2kW

Sicherung/Generator 16A / 6 kVA

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm) Ø 350 x 25,4

Drehzahl Schneidwelle 2800 min-1

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1146 x 815 x 1270

Abmessungen (inklusive Füße) (mm) 1146 x 725 x 639

Gewicht 69kg

Schwenkbarer Kopf 0 bis 45°

Max. Schnitttiefe (mm) 110

Max. Schnittlänge (mm) 700

Max. Materialhöhe (mm) 150

Abmessungen Schneidtisch (mm) 600 x 600

Hand-Arm-Vibrationen 2,2 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 87 dB (A) / 73 dB (A)

Art.-Nr. 701846 30312

EAN Code 13 5450248 509394

Preis € UVP 980,00

PRODUKTDATEN

CM351 UNO

BESONDERE MERKMALE
• Schwenkbarer Kopf, einstellbar  

auf die Schnitttiefe

• Extra breiter Auflagetisch 600x600 mm mit 
Anti-Rutsch-Oberfläche und schräg stehenden 
Laufrollen.

• Robuste & herausnehmbare Wasserwanne 

IHRE VORTEILE
• Ermöglicht 45° Schnitte mit vorgegebenen 

Einstanzungen im Schneidtisch

• Ermöglicht Stufenschnitt und vollständiges 
Eintauchen in beiden Positionen des Schwenkkopfes 
(90° und 45°)

• Breite Materialien lassen sich einfacher  
und sicherer trennen  
Präzise Führung, sauberer Schnitt

• Einfache Reinigung und Handhabung

BESONDERHEITEN

3PS

PS

2,2kW

kW

MAX. SCHNITTTIEFE SCHWENKBARER KOPF TRANSPORTRÄDER FÜR EINEN 
EINFACHEN TRANSPORT

LEICHT HERAUSNEHMBARE 
WASSERWANNE

Ø350
mm

MAX. SCHNITTTIEFE
110mm

MAX. MATERIALHÖHE
150mm

230V

Volts

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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WIR EMPFEHLEN DEN 
EINSATZ FOLGENDER 
DIAMANTSCHEIBE
FÜR CM42

Netzspannung/ Motorleistung kW 230V 1~ / 2,2kW (3 PS)

Sicherung/Generator 16A / 6 kVA

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm) Ø 400 x 25,4

Drehzahl Schneidwelle 2800 min-1

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1187 x 620 x 1360

Abmessungen (inklusive Füße) (mm) 1187 x 620 x 740

Gewicht 90kg

Schwenktisch Optional

Max. Schnitttiefe (mm) 135mm

Max. Schnittlänge (mm) 780

Max. Materialhöhe (mm) 200

Abmessungen Schneidtisch (mm) 500 x 540

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 92 dB (A) / 80 dB (A)

Art.-Nr. 701846 47620

EAN Code 13 5450248 563617

Preis € UVP 1.090,00

PRODUKTDATEN

BESONDERE MERKMALE
• Der Auflagetisch ist breiter und länger als beim 

Vorgängermodell, langer und verstärkter Rahmen

• Überarbeitete und bedienerfreundliche Handgriffe

• Einklappbare Füße mit einstellbarem Knebelgriff, 
Transporträder

• Extra breiter Auflagetisch mit Anti-Rutsch-
Oberfläche, schrägstehenden Laufrollen und 
Transportsicherung

• Variable Winkelschnittführung mit Gradskala 

IHRE VORTEILE
• Platten im Format 60x60 cm können  

in 30 cm große Hälften geteilt werden

• Bessere Kraftübertragung und verbesserte 
Ergonomie

• Einfacher Aufbau und Transport der Maschine

• Breite Materialien lassen sich einfach und sicher  
trennen, präzise Führung, sauberer Schnitt

• Schnelles und präzises Schneiden in jedem Winkel

BESONDERHEITEN

3PS

PS

2,2kW

kW

MAX. SCHNITTTIEFE KLAPPBARE UND  
FESTSTELLBARE FÜSSE

VERBESSERTER KNEBELGRIFF AUSHUBSICHERUNG

Ø400
mm

MAX. SCHNITTTIEFE
135mm

MAX. MATERIALHÖHE
200mm

CM42 COMPACT

230V

Volts

Werkstoff / Material BETON SILENCIO UNIVERSAL ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt PRO BETON EXTREME UNI SILENCIO EXTREME UNIVERSAL PRO 4X4 EXPLORER

Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme 400 x 25,4 400 x 25,4 400 x 25,4 400 x 25,4

Art.-Nr. 701846 27062 701846 40270 701846 11438 701846 02095

Seite 20 27 26 36

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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WIR EMPFEHLEN DEN 
EINSATZ FOLGENDER 
DIAMANTSCHEIBE
FÜR CHW

Netzspannung/ Motorleistung kW 230V 1~ / 2,2kW (3 PS)

Sicherung/Generator 16A / 6 kVA

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm) Ø 350 x 25,4

Drehzahl Schneidwelle 2730 min-1

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1195 x 705 x 1350

Abmessungen (inklusive Füße) (mm) 1195 x 705 x 760

Gewicht 81kg

Schwenkbarer Kopf -

Max. Schnitttiefe (mm) 110

Max. Schnittlänge (mm) 600

Max. Materialhöhe (mm) 240

Abmessungen Schneidtisch (mm) 500 x 600

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 92 dB (A) / 80 dB (A)

Art.-Nr. 701846 14040

EAN Code 13 5450248 202202

Preis € UVP 1.590,00

PRODUKTDATEN

BESONDERE MERKMALE
• Einklappbare Füße & Transporträder

• Rahmenkonstruktion aus Aluminium

• Abnehmbare Wasserwanne aus Aluminium

• Rolltisch mit rutschfester Auflage in solider 
Stahlschweißkonstruktion  

IHRE VORTEILE
• Einfacher Transport

• Erhöhung der Schnittqualität & Langlebigkeit

• Einfache Reinigung

• Spielfreier und ruhiger Lauf 

BESONDERHEITEN

3PS

PS

2,2kW

kW

MAX. SCHNITTTIEFE EINFACHER TRANSPORT SEITLICHER AUSLEGER

Ø350
mm

MAX. SCHNITTTIEFE
110mm

MAX. MATERIALHÖHE
240mm

CHW

230V

Volts

Werkstoff / Material BETON SILENCIO UNIVERSAL NATURSTEIN ALLE MATERIALIEN

Empfohlenes Produkt PRO BETON EXTREME UNI SILENCIO EXTREME UNIVERSAL EXTREME GRANITE PRO 4X4 EXPLORER

Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme 350 x 25,4 350 x 25,4 350 x 25,4 350 x 25,4 350 x 25,4

Art.-Nr. 701846 27061 701846 28998 701846 12283 701846 01174 701846 02093

Seite 20 27 26 42 36

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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Art.-Nr. 701846 30306

EAN Code 13 5450248 414131

Preis € UVP 1.430,00

Netzspannung/ Motorleistung kW 230V 1~ / 2,2kW (3 PS)

Sicherung/Generator 16A / 6 kVA 

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm) Ø400 x 25,4

Drehzahl Schneidwelle 2700 min-1

Max. Schnitttiefe (mm) 150

Max. Schnittlänge (mm) 600

Max. Materialhöhe (mm) 250

Abmessungen Schneidtisch (mm) 400 x 490

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 89 dB (A) / 78 dB (A)

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1280 x 590 x 1460

Abmessungen (inklusive Füße) (mm) 1280 x 590 x 880

Gewicht 104kg

Art.-Nr. 701846 93499*

EAN Code 13 5450248 575498

Preis € UVP 2.240,00

Motorleistung kW 4,8kW (6,5PS)

Motor Benzin / Honda GX200

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm) Ø400 x 25,4

Drehzahl Schneidwelle 2700 min-1

Max. Schnitttiefe (mm) 150

Max. Schnittlänge (mm) 600

Max. Materialhöhe (mm) 250

Abmessungen Schneidtisch (mm) 400 x 490

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 105 dB (A) / 93 dB (A)

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1280 x 590 x 1460

Abmessungen (inklusive Füße) (mm) 1280 x 590 x 880

Gewicht 109kg

JCW 600 1,30,1 Elektrisch JCW 600 1,65.P Benzin

JCW JUNIOR

BESONDERE MERKMALE
• Maximale Schnittlänge von 600 mm 

• Die Schutzhaube bleibt in allen Positionen  
waagerecht zum Rolltisch

• Mechanische  Wasserpumpe

• Robuster Keilriemenantrieb 

IHRE VORTEILE
• Präzise Schnitte auch bei großen Formaten

• Garantiert einen größtmöglichen Schutz  
des Bedienungspersonals und ermöglicht höhere Schnitttiefen

• Lange Lebensdauer und effektiver Wassertransport

• Optimierte Kraftübertragung für geringere Schnittkosten  
und höhere Lebensdauer der Maschine

WIR EMPFEHLEN DEN 
EINSATZ FOLGENDER 
DIAMANTSCHEIBE
FÜR JCW & CM401

BESONDERHEITEN

Ø400
mm

MAX. SCHNITTTIEFE
150mm

MAX. MATERIALHÖHE
250mm

MAX. SCHNITTTIEFE SCHUTZHAUBE BLEIBT IMMER
WAAGERECHT ZUM ROLLTISCH

ABNEHMBARER ROLLTISCH TRANSPORTRÄDER

3PS

PS

4,8PS

PS

2,2kW

kW

6,5kW

kW

230V

Volts

BENZIN

Werkstoff / Material BETON SILENCIO UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt PRO BETON EXTREME UNIVERSAL SILENCIO EXTREME UNIVERSAL

Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme 400 x 25,4 400 x 25,4 400 x 25,4

Art.-Nr. 701846 27062 701846 40270 701846 11438

Seite 20 27 26

* Anfertigung auf Anfrage. 

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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VERFÜGBARE ERSATZTEILE FÜR ALLE 
MASCHINEN AUF SEITE 104 ODER AUF 
UNSERER WEBSEITE  
www.nortonabrasives.com

Motor Elektrisch Elektrisch Benzin / HONDA GX200

Netzspannung/ Motorleistung kW 230V 1~/ 2,2kW (3PS) 400V 3~/ 3kW (4PS) 4,8kW (6,5PS)

Sicherung Generator 16A / 6 kVA 16A / 8 kVA -

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm) Ø400 x 25,4 Ø400 x 25,4 Ø400 x 25,4

Drehzahl Schneidwelle 2 700 min-1 2 000 min-1 2 650 min-1

Max. Schnitttiefe (mm) 150 150 150

Max. Schnittlänge (mm) 600 600 600

Max. Materialhöhe (mm) 280 280 280

Abmessungen Schneidtisch (mm) 500 x 600 500 x 600 500 x 600

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 94 dB (A) / 81 dB (A) 94 dB (A) /81 dB (A) 105 dB (A) / 93 dB (A)

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1380 x 660 x 1510 1380 x 660 x 1510 1380 x 660 x 1510

Abmessungen (inklusive Füße) (mm) 1380 x 660 x 920 1380 x 660 x 920 1380 x 660 x 920 

Gewicht 113kg 115kg 118kg

CM401 600 1,30,1 CM401 600 1,40,3 CM401 600 1,60.P

CM401
BESONDERE MERKMALE
• Robuster Keilriemenantrieb

• Rolltisch mit rutschfester Auflage in solider 
Stahlschweißkonstruktion

• Abnehmbare Wasserwanne aus Aluminium

• Rahmenkonstruktion aus Aluminium 

IHRE VORTEILE
• Optimierte Kraftübertragung für geringere 

Schnittkosten und höhere Lebensdauer der Maschine

• Spielfreier und ruhiger Lauf

• Einfache Reinigung

• Extrem belastbar und absolut rostfrei

Art.-Nr. 701846 26994 701846 27004 * 701846 27017

EAN Code 13 5450248 371847 5450248 371854 5450248 371755

Preis € UVP 2.030,00 2.480,00 2.590,00

BESONDERHEITEN

Ø400
mm

MAX. SCHNITTTIEFE
150mm

MAX. MATERIALHÖHE
280mm

MAX. SCHNITTTIEFE MECHANISCHE WASSERPUMPE GEGENGELAGERTE FÜHRUNGSROLLEN

3PS

PS

4PS

PS

6,5PS

PS

2,2kW
kW

3kW
kW

4,8kW
kW

230V
Volts

400V
Volts

BENZIN

NATURSTEIN ALLE MATERIALIEN
PRO GRANITE TURBO PRO 4X4 EXPLORER

400 x 25,4 400 x 25,4

701846 26533 701846 02095

43 36

EINFACHER TRANSPORT

* Anfertigung auf Anfrage. 

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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ABNEHMBARER ROLLTISCHMAX. SCHNITTLÄNGE & TIEFE

BESONDERE MERKMALE
• Robuste Bauweise  

• Verchromte Führungsrohre  

• Schwenkbarer Schneidkopf  

• Standbeine montierbar 

IHRE VORTEILE
• Zuverlässige Tischsäge  

für präzise Schnitte  

• Ermöglicht Schnitte bis zu 45°  

• Einfacher Transport,  
platzparende Aufbewahrung

Art.-Nr. 701846 01846

EAN Code 13 5450248 713999

Preis € UVP 1.750,00

PRODUKTDATEN

Netzspannung / Power W 230V 1~/ 2,0kW (3PS)

Sicherung/Generator 16A / 6kVA 

Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme (mm) Ø 350 x 25,4m

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1650x580x1400

Dimensions (without legs) (mm) 1650x580x850 

Gewicht 105kg

Max. Schnitttiefe (mm) 110 

Max. Schnittlänge (mm) 1200

Max. Materialhöhe (mm) 130

Abmessungen Schneidtisch (mm) 1200 x 560

Drehzahl Schneidwelle 2800 min-1

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s² 

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 88,5dB (A) / 73,5db (A)
2Kw

kW

CST 120 UNO

230V

Volts

BESONDERHEITEN

Ø350
mm

MAX. SCHNITTTIEFE
110mm

MAX. MATERIALHÖHE
130mm

3PS

PS

MAX. SCHNITTLÄNGE
1200mm

WIR EMPFEHLEN DEN 
EINSATZ FOLGENDER 
DIAMANTSCHEIBE
FÜR DIE CST SÄGEN

Werkstoff / Material BETON SILENCIO UNIVERSAL NATURSTEIN CERAM

Empfohlenes Produkt PRO BETON EXTREME UNI SILENCIO EXTREME UNIVERSAL EXTREME GRANITE EXTREME CERAM

Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme 350 x 25,4 350 x 25,4 350 x 25,4 350 x 25,4 350 x 25,4

Art.-Nr. 701846 27061 701846 28998 701846 12283 701846 01174 701846 30335

Seite 20 27 26 42 38

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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BESONDERE MERKMALE
• Robuste Bauweise  

• Verchromte Führungsrohre  

• Neigbarer Kopf  

• Inkl. seitlichem Auflagetisch (450x300 mm) 

IHRE VORTEILE
• Zuverlässige Tischsäge für präzise Schnitte  

• Ermöglicht Schnitte bis zu 45°  

• Die Breite der Auflage erreicht damit 960 mm  
(CST 100 & CST 120) sowie 1110 mm bei der CST 150  
(660 mm ohne zusätzliche Auflage)  

• Variable Schnitttiefeneinstellung

CST100 

CST100 

CST120

CST120

CST150

CST150

Max. Schnitttiefe (mm) 110 110 110

Max. Schnittlänge (mm) 1000 1200 1500

Max. Materialhöhe (mm) 130 130 195

Abmessungen Schneidtisch (mm) 1000 1200 1500

Drehzahl Schneidwelle 2800 min-1 2800 min-1 2800 min-1

Hand-Arm-Vibrationen <2,5m/s² <2,5m/s² <2,5m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 88,5dB (A) / 73,5db (A) 88,5dB (A) / 73,5db (A) 88,5dB (A) / 73,5db (A)

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1270 x 660 x 1350 1600 x 660 x 1350 1970 x 660 x 1350

Abmessungen (ohne Untergestell) (LxBxH) (mm) 1270 x 660 x 780 1600 x 660 x 780 1970 x 660 x 780

Gewicht 105kg 160kg 180kg

CST100 PRODUKTDATEN  (ALLE MASCHINEN) CST120 CST150

Art.-Nr. 701846 13977 701846 14032 701846 14025

EAN Code 13 5450248 144595 5450248 191179 5450248 189725

Preis € UVP 2.040,00 2.240,00 2.940,00

Netzspannung/Motorleistung kW (PS) 230V 1~/ 2,2kW (3PS) 230V 1~/ 2,2kW (3PS) 230V 1~/ 2,2kW (3PS)

Sicherung (Generator) 16A / 6kVA 16A / 6kVA 16A / 6kVA

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm) Ø 350 x 25,4 Ø 350 x 25,4 Ø 350 x 25,4

Art.-Nr. 701846 13982 701846 13892 701846 14026

EAN Code 13 5450248 144724 5450248 141235 5450248 189732

Preis € UVP 2.140,00 2.340,00 3.040,00

Netzspannung/Motorleistung kW (PS) 400V 3~/ 3kW (4PS) 400V 3~/ 3kW (4PS) 400V 3~/ 3kW (4PS)

Sicherung (Generator) 16A / 8kVA 16A / 8kVA 16A / 8kVA

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm) Ø 350 x 30 Ø 350 x 30 Ø 350 x 30

WINKELANSCHLAG AUFLAGETISCH 45x30cm

CST 100/120/150

4PS

PS

3PS

PS

3kW
kW

2,2kW
kW

400V
Volts

230V
Volts

MAX. SCHNITTTIEFE

Ø350
mm

MAX. SCHNITTTIEFE
110mm

MAX. MATERIALHÖHE
130mm

CST 100

Ø350
mm

MAX. SCHNITTTIEFE
110mm

MAX. MATERIALHÖHE
130mm

CST 120

Ø350
mm

MAX. SCHNITTTIEFE
110mm

MAX. MATERIALHÖHE
195mm

CST 150

CST 100 & 120
Ebenfalls in Aluminium erhältlich

MAX. SCHNITTTIEFEMAX. SCHNITTTIEFEMAX. SCHNITTTIEFE
1500mm1200mm1000mm

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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Art.-Nr. 701846 01937

EAN Code 13 5450248 715689

Preis € UVP 2.390,00

Netzspannung/Motorleistung kW (PS)   230V 1~ / 2,2kW (3 PS)

Sicherung (Generator)   16A / 6 kVA 

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm) Ø350 x 25,4

Drehzahl Schneidwelle 2800 min-1

Max. Schnitttiefe (mm) 110

Max. Schnittlänge (mm) 1000

Max. Materialhöhe (mm) 130

Abmessungen Schneidtisch (mm) 1120

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 88,5 dB (A) / 73,5 dB (A)

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1530 x 660 x 1350

Abmessungen (ohne Untergestell) (LxBxH) (mm) 1530 x 660 x 880

Gewicht 85kg

Art.-Nr. 701846 02016

EAN Code 13 5450248 718420

Preis € UVP 2.590,00

Netzspannung/Motorleistung kW (PS)   230V 1~ / 2,2kW (3 PS)

Sicherung (Generator)   16A / 6 kVA 

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm) Ø350 x 25,4

Drehzahl Schneidwelle 2800 min-1

Max. Schnitttiefe (mm) 110

Max. Schnittlänge (mm) 1200

Max. Materialhöhe (mm) 130

Abmessungen Schneidtisch (mm) 1310

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 88,5 dB (A) / 73,5 dB (A)

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1630 x 660 x 1350

Abmessungen (ohne Untergestell) (LxBxH) (mm) 1630 x 660 x 880

Gewicht 90kg

CST 100 Alu CST 120 Alu

CST 100/120 ALUMINUM

BESONDERE MERKMALE
• Robuste Bauweise

• Schwenkbarer Brückenkopf

• Aluminium Bauweise

• Einklappbare Füße und Transporträder

• Inkl. seitlichem Auflagetisch (450x300 mm) 

IHRE VORTEILE
• Zuverlässige Tischsäge

• Ermöglicht Schnitte bis zu 45°

• Überzeugt durch geringes Gewicht

• Leicht zu bewegen und zu transportieren

• Die Breite der Auflage erreicht damit 960 mm  
(660 mm ohne zusätzliche Auflage)

3PS

PS

2,2kW

kW

230V

Volts

3PS

PS

2,2kW

kW

230V

Volts

SCHWENKBARER KOPFMAX. SCHNITTLÄNGE (mm) - CST 100

BESONDERHEITEN

Ø350
mm

MAX. SCHNITTTIEFE
110mm

MAX. MATERIALHÖHE
130mm

MAX. SCHNITTLÄNGE
1000mm

MAX. SCHNITTLÄNGE (mm) - CST 120

Ø350
mm

MAX. SCHNITTTIEFE
110mm

MAX. MATERIALHÖHE
130mm

MAX. SCHNITTLÄNGE
1200mm

AUFLAGETISCH IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN LEICHTER TRANSPORT DANK EINKLAPPBARER FÜSSE UND TRANSPORTRÄDER.

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.

Motor Elektrisch Elektrisch Benzin - Honda GX200 Elektrisch

Netzspannung/ Motorleistung kW 400V / 4kW  (5,5 PS) 230-400V~3 / 4kW (5,5 PS) 4,8kW (6,5 PS) 400V / 4kW  / (5,5 PS)

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm) Ø 500x25,4 Ø 500x25,4 Ø 500x25,4 Ø 600x25,4

Drehzahl Schneidwelle 1900 min-1 1900 min-1 2200 min-1 1900 min-1

Max. Schnitttiefe at 90° / 45° (mm) 195 195 195 245

Max. Schnittlänge (mm) 500 500 500 500

Max. Materialhöhe (mm) 355 355 355 355

Abmessungen Schneidtisch (mm) 580 x 420 580 x 420 580 x 420 580 x 420 

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 97dB(A) / 81dB(A) 97dB(A) / 81dB(A) 106dB(A) / 93dB(A) 97dB(A) / 81dB(A)

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1480x610x1550 1480x610x1550 1480x610x1700 1480x610x1550

Gewicht 165kg 163kg 165kg 168kg

CM501 3,55,3 CM501 3,55,3 D.V. CM501 3,60.P CM501 5,55,3

Art.-Nr. 701846 27018 701846 28233 701846 27020 701846 28232 *

EAN Code 13 5450248 371762 5450248 392101 5450248 371779 5450248 392095

Preis € UVP 2.940,00 3.290,00 3.190,00 2.990,00

WIR EMPFEHLEN DEN 
EINSATZ FOLGENDER 
DIAMANTSCHEIBE
FÜR CM501

BESONDERHEITEN

Ø500
mm

MAX. SCHNITTTIEFE
195mm

MAX. MATERIALHÖHE
355mm

MAX. SCHNITTTIEFE - Ø500

5,5PS

PS

5,5PS

PS

5,5PS

PS

6,5PS

PS

4kW
kW

4kW
kW

4kW
kW

4,8kW
kW

230/400V
Volts

400V
Volts

400V
Volts

BENZIN

Ø600
mm

MAX. SCHNITTTIEFE
245mm

MAX. MATERIALHÖHE
355mm

MAX SCHNITTTIEFE - Ø600SCHNITTFÜHRUNG PATENTIERTE SCHRÄGSTEHENDE 
UND NACHSTELLBARE LAUFROLLEN

Werkstoff / Material BETON SILENCIO UNIVERSAL FEUERFEST ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt PRO BETON EXTREME UNI SILENCIO EXTREME UNIVERSAL

SIEHE 
EMPFEHLUNGSTABELLE 

AUF SEITE 52

PRO 4X4 EXPLORER

Bohrung (mm) 25,4 25,4 25,4 25,4

ø500mm Art.-Nr. 701846 27064 701846 30309 701846 11440 701846 02097

ø600mm Art.-Nr. 701846 27065 - - -

Seite 20 27 26 36

BESONDERE MERKMALE
• Rolltisch mit rutschfester Auflage

• Einfacher Zugang zur Wasserpumpe

• Wasserablassschlauch serienmäßig

• Serienmäßige Staplertasche 

IHRE VORTEILE
• Akkurater und stabiler Schnitt

• Einfache Wartung

• Einfache und umweltfreundliche Wasserentnahme

• Sicherer Transport per Palettengabel

* Anfertigung auf Anfrage. 

CM501 MAJOR



Art.-Nr. 701846 13985

EAN Code 13 5450248 231239

Preis € UVP 5.750,00

Netzspannung/ Motorleistung kW 400V 3~ / 5,5kW (7,5PS)

Sicherung/Generator 32 A / 14 kVA

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm) Ø 500 x 25,4

Drehzahl Schneidwelle 2062 min-1

Max. Schnitttiefe (mm) 190

Max. Schnittlänge (mm) 500

Schneidtisch (optional) (mm) 465 x 615

Schwenkbarer Rolltisch (optional) (mm) 455 x 580

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 99 dB (A) / 85 dB (A)

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1400 x 760 x 1750

Gewicht 248kg

Art.-Nr. 701846 13986

EAN Code 13 5450248 144861

Preis € UVP 5.950,00

Netzspannung/ Motorleistung kW 400V 3~ / 5,5kW (7,5PS)

Sicherung/Generator 32 A / 14 kVA

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm) Ø 500 x 25,4

Drehzahl Schneidwelle 2062 min-1

Max. Schnitttiefe (mm) 190

Max. Schnittlänge (mm) 750

Schneidtisch (optional) (mm) 710 x 615

Schwenkbarer Rolltisch (optional) (mm) 710 x 610

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 99 dB (A) / 85 dB (A)

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1650 x 760 x 1750

Gewicht 280kg

ISM 3,75,3 ISC 3,75,3

BESONDERHEITEN

Ø500
mm

MAX. SCHNITTTIEFE
190mm

MAX. MATERIALHÖHE
355mm

7,5PS

PS

7,5PS

PS

5,5kW

kW

5,5kW

kW

400V

Volts

400V

Volts

WICHTIG  
Schwenkbarer Rolltisch, Staubabsaugung 
und Wassersystem sind als optionale 
Zubehörteile erhältlich. Die Maschinen 
werden standardmäßig ohne Schneidtisch 
ausgeliefert. Bitte beachten Sie die 
folgende Aufführung:

Schwenktisch 0 bis 45°  
ISM: 3100 04702
ISC: 3100 04539

Flacher Rolltisch  
ISM: 3100 04704
ISC: 3100 04703

Wasserverteilungssystem 
3100 04732

MAX.  
SCHNITTLÄNGE

AUFLAGETISCH: FLACH 
ODER SCHWENKBAR?

OPTIONALES ZUBEHÖR
NASS- ODER TROCKENSCHNITT?

NASS TROCKENISM
BIS ZU 500mm

ISC
BIS ZU 750mm

+

Trichter für Staubabsaugung 
3 Bein
3100 04552

Staubabsaugung  
3 Bein
3100 04544

Staubabsaugung
3100 04536

ODER

DAS RICHTIGE ZUBEHÖR FÜR DIE TISCHSÄGEN ISC UND ISM

MAX. SCHNITTTIEFE EXTREME UNI SILENCIO -710846 30309 FEUERFEST - SIEHE EMPFEHLUNGEN 
IN DER ÜBERSICHT

BESONDERE MERKMALE
• Fußpedal zur Unterstützung der Schnitttiefeneinstellung (ISM)

• Höhenregulierung des Schneidkopfes mittels Handkurbel

• Schneidkopf wird durch Fußpedal und Handhebel (ISM) bedient

• Serienmäßige Transportösen für Gabelstapler 

IHRE VORTEILE
• Vereinfachtes Arbeiten & optimaler Druck

• Genaue und flexible Einstellung der Schnitttiefe

• Feinfühliges und stoßfreies Schneiden

• Sicherer Transport

ISM/ISC SUPER



101TISCHSÄGEN

Motor Elektrisch Elektrisch Benzin / HONDA GX200

Netzspannung/ Motorleistung kW 230V 1~/2,2kW (3PS) 400V 3~/5,5kW (7,5PS)  4,8kW (6,5PS)

Fuse/ Generator 16 A / 6kVA 32 A /14kVA -

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm) Ø 650 x 25,4 Ø 650 x 25,4 Ø 650 x 25,4

Drehzahl Schneidwelle 1350 min-1 1350 min-1 1350 min-1

Max. Schnitttiefe (mm) 265 265 265

Max. Schnittlänge (mm) 500 500 500

Max. Materialhöhe (mm) 280 280 280

Abmessungen Schneidtisch (mm) 600 x 500 600 x 500 600 x 500

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 100 dB (A) / 86 dB (A) 100 dB (A) / 86 dB (A) 105 dB (A) / 93 dB (A)

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1700 x 800 x 1480 1700 x 800 x 1480 1700 x 800 x 1480

Gewicht 208kg 212kg 212kg

JUMBO 651 1,30,3 JUMBO 651 6,75,3 JUMBO 651 6-55 P

Art.-Nr. 701846 94005 701846 14005 701846 10073

EAN Code 13 5450248 596714 5450248 186625 5450248 143680

Preis € UVP 2.890,00 2.850,00 4.430,00

BESONDERE MERKMALE
• Extrem belastbarer Rahmen, der auf vier 

Transportrollen steht

• Zwei Transporträder sind mit Feststellbremsen 
ausgerüstet

• Auflagetisch mit vier kugelgelagerten Laufrollen

• Einfacher Zugang zum Blatt 

IHRE VORTEILE
• Einfach zu bewegen

• Sicherer Stand der Maschine während des Arbeitens

• Präzise Positionierung und dadurch exakter Schnitt

• Zeitersparnis beim Blattwechsel

BESONDERHEITEN

Ø650
mm

MAX. SCHNITTTIEFE
265mm

MAX. MATERIALHÖHE
280mm

MAX. SCHNITTTIEFE EXTREM BELASTBARER RAHMEN 2 TRANSPORTRÄDER  
MIT FESTSTELLBREMSE

NEIGBARER TISCH - 3100 05275  
(AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH)

3PS

PS

3PS

PS

6,5PS

PS

2,2kW
kW

3kW
kW

4,8kW
kW

230V
Volts

400V
Volts

BENZIN

JUMBO 651

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.

EMPFOHLENE  
DIAMANTSCHEIBEN

Maschine JUMBO 651
Werkstoff / Material SILENCIO UNIVERSAL

Empfohlenes Produkt EXTREME UNI  
SILENCIO

PRO UNIVERSAL 
LASER

Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme 650 x 25,4 650 x 25,4

Art.-Nr. 701846 94227 701846 47265

Seite 27 28

VERFÜGBARE ERSATZTEILE FÜR ALLE 
MASCHINEN AUF SEITE 104 ODER AUF 
UNSERER WEBSEITE  
www.nortonabrasives.com
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Motor Elektrisch Elektrisch Benzin / HONDA

Netzspannung/ Motorleistung kW 400V~3 / 7,5kW (10PS) 400V~3 / 7,5kW (10PS) GX390, 9,6kW (13PS)

Fuse/ Generator 32 A / 19 kVA 32 A / 19 kVA -

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm) Ø 900 x 60 Ø 1000 x 60 Ø 1000 x 60

Drehzahl Schneidwelle 928 min-1 928 min-1 928 min-1

Max. Schnitttiefe (mm) 370 420 420

Max. Schnittlänge (mm) 720 720 720

Max. Materialhöhe (mm) 440 440 440

Abmessungen Schneidtisch (mm) 720 x 800 720 x 800 720 x 800

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 100 dB (A) / 86 dB (A) 100 dB (A) / 86 dB (A) 105 dB (A) / 88 dB (A)

Abmessungen (LxBxH) (mm) 2000 x 1080 x 1700 2000 x 1080 x 1700 2000 x 1080 x 1700

Gewicht 360kg 370kg 370kg

JUMBO 900 100-3-400V JUMBO 1000 100-3-400V JUMBO 1000 P13 EASY START

Art.-Nr. 701846 13939 701846 21669 701846 29335

EAN Code 13 5450248 143260 5450248 312789 5450248 441762

Preis € UVP 3.390,00 4.420,00 5.550,00

BESONDERE MERKMALE
• Extrem belastbarer Rahmen, der auf vier 

Transportrollen steht

• Zwei Transporträder sind mit Feststellbremsen 
ausgerüstet

• Beweglicher Schneidkopf 

• Tiefeneinstellung 

IHRE VORTEILE
• Einfach zu bewegen

• Sicherer Stand der Maschine während des Arbeitens

• Präzise Positionierung und dadurch exakter Schnitt

• Gleichbleibende Schnitttiefe auch bei extremer 
Beanspruchung

BESONDERHEITEN

Ø1000
mm

MAX. SCHNITTTIEFE
420mm

MAX. MATERIALHÖHE
440mm

MAX. SCHNITTTIEFE - JUMBO 1000

Ø900
mm

MAX. SCHNITTTIEFE
370mm

MAX. MATERIALHÖHE
440mm

MAX. SCHNITTTIEFE - JUMBO 900 VORDERER SPRITZSCHUTZ FLIEHKRAFTKUPPLUNG  
(NUR JUMBO MIT BENZINMOTOR)

3PS

PS

3PS

PS

3PS

PS

2,2kW
kW

2,2kW
kW

2,2kW
kW

400V
Volts

400V
Volts

BENZIN

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.

EMPFOHLENE  
DIAMANTSCHEIBEN

Maschine JUMBO 900
Werkstoff / Material SILENCIO UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt EXTREME UNI SILENCIO EXTREME UNIVERSAL

Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme 900 x 60 900 x 60

Art.-Nr. 701846 94030 701846 47651

Seite 27 26

JUMBO 1000
SILENCIO UNIVERSAL
EXTREME UNI SILENCIO PRO UNIVERSAL LASER

1000 x 60 1000 x 60

701846 94595 701846 47263

27 28

JUMBO 900/1000
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UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.

Netzspannung/ Motorleistung kW 230V 3~ / 1,85kW (2,5PS)

Sicherung/Generator 16A / 3 kVA

Bandmaße (mm) 3850 x 27

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1050x900x1840

Gewicht 203kg

Max. Schnittlänge (mm) 660

Max. Materialhöhe (mm) 508

Abmessungen Schneidtisch (mm) 710 x 1060

Hand-Arm-Vibrationen <2,5m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 93,3 dB (A) / 80 dB (A)

Art.-Nr. 701846 94702

EAN Code 13 5450248 692393

Preis € UVP 3.300,00

PRODUKTDATEN

SÄGEBAND EMPFEHLUNGEN
FÜR CB511

BESONDERHEITEN

2,5PS

PS

1,85kW

kW

MAX. 
SCHNITTTIEFE

MAX. SCHNITTTIEFE
508mm

MAX. MATERIALHÖHE
508mm

EINKLAPPBARER SCHNEIDTISCH SICHER IN DER ANWENDUNG PRÄZISIONSSCHNITTE  
FÜR ALLE ANWENDUNGEN

MAX. SCHNITTTIEFE

230V

Volts

Werkstoff / Material UNIVERSAL UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt EXTREME BAND CB511 PRO BAND CB511

Länge (mm) 3850 3850

Art.-Nr. 701846 95024 701846 01811

Preis € UVP 290,00 180,00

IDEAL FÜR…
Hochlochziegel wie Poroton®, etc.
Porenbeton, Gasbeton, Kalksandstein etc.

BESONDERE MERKMALE
• Automatische Bandabschaltung am Schnittende  

• Trockenschnitt mit minimaler Staubentwicklung  

• Einfach in der Handhabung  

• Galvanisierter und klappbarer Schneidtisch  

• Transportöse, zwei Staplertaschen  
und Transporträder  

IHRE VORTEILE
• Sicherheit bei der Anwendung  

sowie Zeitersparnis  

• Keine Wasserzuführung notwendig  

• Geringer Wartungsaufwand  

• Platzeinsparung bei Transport und Lagerung  

• Leicht zu bewegen mittels Kran, Stapler oder  
per Hand  

• Optimale Leistung bei geringem Staubeintritt.

• Dadurch erhöht sich die Standzeit der Maschine.

CB511
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ERSATZTEILE & ZUBEHÖR  
FÜR TISCHSÄGEN

* Anfertigung auf Anfrage.      ** Mit Schutzhaube verwenden 3100 05679

CM501

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

8 - Fasenschneidvorrichtung 0 bis 45° 3100 04590 5450248 093961 169,00

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS 
€ UVP

1 - Fasenschneidvorrichtung 45° 3100 04537 5450248 088592 119,00

2 - Schwenktisch 0 bis 45° 3100 04556 5450248 089353 790,00

3 - Seitlicher Ausleger 3100 04557 5450248 089377 850,00

4 - Transportvorrichtung (Räder & Griff) 3100 04609 5450248 095187 550,00

5 - Trichter Staubabsaugung 3100 04580 5450248 093312 1.390,00

6 - Staubabsaugung 3 Bein 3100 04544 * 5450248 088844 5.900,00

7 - Kit Betriebsstundenzähler Elektrisch 3100 06307 5450248 157786 219,00

Schutzhaube 3100 05679 5450248 170143 159,00

Blattschutz 3100 04582** 5450248 093480 119,00

JUMBO 900 & 1000

1

5 6

3

2

4

7

8

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.

ALLE MASCHINEN CHW & CM401

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

1 - Laser  
(ohne Halterung) 3100 47638 5450248 373445 15,00

2 - Laserkit für Tischsägen 3100 47995 5450248 344698 99,00

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

3 - Seitlicher Ausleger 3100 07579 5450248 226925 409,00

4 - Fasenschneidvorrichtung 45° 3100 07657 5450248 221241 109,00

5 - Schwenktisch 0 bis 45° 3100 12201 5450248 238973 395,00

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

Verschluss Wasserwanne 3100 05257 5450248 118060 7,50

Wasserpumpe 230 V 3100 04389 5450248 078784 69,00

Schalter 230 V 5101 03106 5450248 553939 39,00

Tischrollen (4 Stück) 3100 04676 5450248 098393 76,50

CM351

CST

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

8 - Parallelanschlag für CST 100 3100 06280 5450248 156659 15,50
8 - Parallelanschlag für  
CST 120/150 3104 78996 5450248 705024 98,00

7 - Auflagetisch ohne Bein  
(450 x 300 mm) 3104 79000 5450248 705055 159,00

6 - Auflagetisch mit Rollen 
(100x500 mm) 3104 78999 5450248 705048 390,00

Winkelanschlag 3104 79001 5450248 705062 129,00
9 - Fasenschneidvorrichtung  
0 bis 45° 3104 79002 5450248 705079 160,00

Schnitt-Laserführung 3104 79003 5450248 705086 239,00

ISC

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

11 - Schwenktisch 0-45° für ISC komplett 3100 04539 5450248 088707 1.590,00

12 - Flacher Rolltisch komplett ISC 3100 04703 5450248 099383 790,00

13 - Wassersystem komplett 3100 04732 5450248 100829 290,00

14 - Trichter Staubabsaugung 3 Bein 3100 04552 5450248 089070 790,00

15 - Staubabsaugung 3 Bein 3100 04544 * 5450248 088844 5.900,00

Staubabsaugung 3100 04536 5450248 088240 15.800,00

Blattschutz 5101 08157 5450248 571797 109,00

Ersatzrad Rolltisch (1 Stück) 003100 04284 5450248 072867 29,00

Wasserpumpe 003100 04300 5450248 073598 169,00

ISM

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

11 - Schwenktisch 0-45° für ISM komplett 3100 04702 5450248 099376 1.390,00

12 - Flacher Rolltisch komplett ISM 3100 04704 5450248 099390 760,00

13 - Wassersystem komplett 3100 04732 5450248 100829 290,00

14 - Trichter Staubabsaugung 3 Bein 3100 04552 5450248 089070 790,00

15 - Staubabsaugung 3 Bein 3100 04544 * 5450248 088844 5.900,00

Staubabsaugung 3100 04536 5450248 088240 15.800,00

Blattschutz 5101 08157 5450248 571797 109,00

Ersatzrad Rolltisch (1 Stück) 003100 04284 5450248 072867 29,00

Wasserpumpe 003100 04300 5450248 073598 169,00

CGW

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

Verschluss Wasserwanne 5100 05803 5450248 718147 2,90

Wasserpumpe 230 V 3100 04389 5450248 078784 69,00

Schalter 230 V 5101 03106 5450248 553939 39,00

Tischrollen (4 Stück) 3100 04676 5450248 098393 76,50

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

Schalter 230 V 5101 03106 5450248 553939 39,00

Wasserpumpe 230 V 3104 46803 5450248 573609 82,60

Tischrollen (4 Stück) 3100 04676 5450248 098393 76,50

CM42

JCW

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

Schalter 230 V 3103 69467 5450248 440116 150,20

Keilriemen (230V Maschine) 3103 69466 5450248 440109 27,00

Tischrollen (4 Stück) 3100 04676 5450248 098393 76,50

* Anfertigung auf Anfrage.

* Anfertigung auf Anfrage.
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15

Schwenktisch 0 bis 45°  
ISM: 3100 04702
ISC: 3100 04539

Flacher Rolltisch  
ISM: 3100 04704
ISC: 3100 04703

Wasserverteilungssystem  
3100 04732

MAX.  
SCHNITTLÄNGE

AUFLAGETISCH: FLACH 
ODER SCHWENKBAR?

OPTIONALES ZUBEHÖR
NASS- ODER TROCKENSCHNITT?

NASS TROCKENISM
BIS ZU 500mm

ISC
BIS ZU 750mm

DIE RICHTIGE WAHL BEI ISM & ISC TISCHSÄGEN UND ZUBEHÖR

1

7

4

10 11

14

6

13

2

8 9

5

12

3

106

Trichter für  
Staubabsaugung  
3 Bein
3100 04552

Staubabsaugung 3 Bein
3100 04544

Staubabsaugung 
3100 04536

+

ODER
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CS451

BENZIN / DIESEL*

13PS
7PS*

9,6kW
5kW*

PS
kW

C51

BENZIN

6,5PS 4,8kW

PS
kW

CS401

BENZIN BENZIN

9PS 13PS6,6kW 9,6kW

PS
kW

PS
kW

BENZIN / DIESEL

FUGENSCHNEIDER
Seit über 50 Jahren sind die Norton Clipper Fugenschneider bekannt 

für ihre Fähigkeit, einfach alles zu schneiden - sei es die Landebahn, 

Straßeneinfahrt oder Autobahn. Die Produktauswahl ist vielfältig und 

wird den unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht. Für optimale 

Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von Norton Clipper 

Diamantscheiben.

Ø450
mm

Ø450
mm

Ø350
mm

MAX. SCHNITTTIEFEMAX. SCHNITTTIEFE MAX. SCHNITTTIEFE MAX. SCHNITTTIEFE
170mm125mm 170mm145mm

Ø400
mm
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CS451ET CS451E

400V 3~ 400V 3~

7,5PS 5,5kW

PS
kW

7,5PS 5,5kW

PS
kW

CS1

BENZIN

13PS 9,6kW

PS
kW

CS7,5

400V 3~

10PS 7,5kW

PS
kW

ELEKTRISCH

BENZIN / DIESEL

CSB1 CK31

DIESEL BENZIN BENZIN / DIESEL

13PS 20PS 31PS9,6kW 15kW 23kW

PS
kW

PS
kW

PS
kW

CS900

DIESEL

49PS 36kW

PS
kW

Ø450
mm

Ø350
mm

Ø500
mm

Ø900
mm

Ø600
mm

Ø700
mm

Ø800
mm

MAX. SCHNITTTIEFE
190mm

MAX. SCHNITTTIEFE MAX. SCHNITTTIEFE
125mm 170mm

MAX. SCHNITTTIEFE
320mm

MAX. SCHNITTTIEFE MAX. SCHNITTTIEFE MAX. SCHNITTTIEFE
190mm 225mm 280mm

380mm
MAX. SCHNITTTIEFE

Ø500
mm
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Kraftstoff Benzin

Motor HONDA GX200

Motorleistung kW (PS) 4,8kW (6,5 PS)

Blattaufnahme (mm) Ø 350 x 25,4

Max. Schnitttiefe (mm) 125

Abmessungen (LxBxH) (mm) 780 x 460 x 890

Gewicht 76kg

Abnehmbarer Wassertank 20 L

Drehzahl Schneidwelle 2800 min-1

Anlasser Seilstart 

Vorschub Manuell

Aushub Handkurbel

Hand-Arm-Vibrationen 6,02 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 100 dB (A) / 84 dB (A)

Art.-Nr. 701846 83534

EAN Code 13 5450248 141730

Preis € UVP 1.650,00

BESONDERHEITEN

HÖHENVERSTELLBARER GRIFF STANDARDMÄSSIGER  
20 LITER WASSERTANK.

GROSSDIMENSIONIERTE  
HINTERRÄDER.

PRODUKTDATEN

Werkstoff / Material BETON SILENCIO ASPHALT ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt EXTREME BETON EXTREME BETON SILENCIO EXTREME ASPHALT PRO 4X4 EXPLORER

Durchmesser (mm) 350 350 350 350

Bohrung (mm) 25,4 25,4 25,4 25,4

Art.-Nr. 701846 47790 701846 28997 701846 94537 701846 02093

Seite 18 19 46 36

WIR EMPFEHLEN DEN 
EINSATZ FOLGENDER 
DIAMANTSCHEIBE
FÜR C51

6,5PS 4,8kW

PS
kW

125mm

Ø350
mm

MAX. SCHNITTTIEFE

C51

Benzin

BESONDERE MERKMALE
• Schnelle und leichte Tiefenverstellung

• Höhenverstellbarer Schubbügel,  
unabhängig von der Schnitttiefe

• Möglichkeit, den Blattschutz mit einer  
externen Wasserleitung zu verbinden

• Großdimensionierte Hinterräder 
 

IHRE VORTEILE
• Einfache Handhabung und sicheres 

 Arbeiten

• Sorgt für leichtes Schneiden  
in ergonomischer Arbeitsposition 

• Zeitersparnis, da kein Nachfüllen  
des Wassers nötig ist, so lange sich  
der Wasseranschluss in der Nähe befindet.

• Robust und leicht, ideal für den schnellen 
Einsatz

 
UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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BESONDERHEITEN

SCHNITTTIEFENANZEIGER SCHNITTTIEFENEINSTELLUNG  
PER HANDRAD

MAX. SCHNITTTIEFE - P9 MAX. SCHNITTTIEFE - P13

CS401
BESONDERE MERKMALE
• Belastbarer und breiter Rahmen / Serienmässiger 20 L 

Wassertank, schwerpunktgünstig über dem Motor positioniert
• 2 Versionen: 9 PS Motor und 400 mm Blattschutz oder 

13 PS Motor und 450 mm Blattschutz
• Schnitttiefenunabhängiger Handgriff lässt sich an die 

Größe des Bedieners anpassen.
• Optimale Gewichtsverteilung (Position von Motor und Tank)
• Poly-V-Riemen 

IHRE VORTEILE
• Optimale Gewichtsverteilung und sehr gute 

Handhabung der Maschine
• Wählen Sie eine Maschine, entsprechend Ihrer 

Anforderungen aus
• Ergonomische Arbeitsposition
• Außergewöhnliche Schnittleistung
• Langlebig, einfache Instandsetzung

Art.-Nr. 701846 47624 

EAN Code 13 5450248 563631

Preis € UVP 1.690,00

Kraftstoff Benzin

Motor Honda GX270

Motorleistung kW (PS) 6,6kW (9 PS)

Blattaufnahme (mm) Ø 400 x 25,4

Max. Schnitttiefe (mm) 145

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1180 x 650 x 1000

Abnehmbarer Wassertank 20 L

Drehzahl Schneidwelle 2600 min-1

Anlasser Seilstart

Vorschub Manuell

Aushub Handkurbel

Hand-Arm-Vibrationen 3,75 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 100 dB(A)/84 dB(A)

Gewicht 93kg

Art.-Nr. 701846 47623

EAN Code 13 5450248 563624

Preis € UVP 1.890,00

Kraftstoff Benzin

Motor Honda GX390 Zyklon

Motorleistung kW (PS) 9,6kW (13 PS)

Blattaufnahme (mm) Ø 450 x 25,4

Max. Schnitttiefe (mm) 170

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1180 x 650 x 1000

Abnehmbarer Wassertank 20 L
Drehzahl Schneidwelle 2600 min-1

Anlasser Seilstart

Vorschub Manuell

Aushub Handkurbel

Hand-Arm-Vibrationen 4,13 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 100 dB(A)/86 dB(A)

Gewicht 99kg

CS401 P9 CS401 P13

13PS 9,6kW

PS
kW

145mm 170mm

Ø400
mm

Ø450
mm

9PS 6,6kW

PS
kW

WIR EMPFEHLEN DEN 
EINSATZ FOLGENDER 
DIAMANTSCHEIBE
FÜR CS401

BENZIN BENZIN

Werkstoff / Material BETON SILENCIO ASPHALT ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt EXTREME BETON EXTREME BETON SILENCIO EXTREME ASPHALT PRO 4X4 EXPLORER

CS401 P9
Max. Blattdurchmesser 
x Blattaufnahme 400 x 25,4 400 x 25,4 400 x 25,4 400 x 25,4

Art.-Nr. 701846 93354 - 701846 94911 701846 02095

CS401 P13
Max. Blattdurchmesser 
x Blattaufnahme 450 x 25,4 450 x 25,4 450 x 25,4 450 x 25,4

Art.-Nr. 701846 01689 701846 31020 701846 94912 701846 02096

Seite 18 19 46 36
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Art.-Nr. 701846 28433

EAN Code 13 5450248 397601

Preis € UVP 2.450,00

Kraftstoff Benzin

Motor HONDA GX390 Zyklon

Motorleistung kW (PS) 9,6kW (13PS)

Blattaufnahme (mm) Ø 450 x 25,4

Max. Schnitttiefe (mm) 170

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1180 x 538 x 1040

Abnehmbarer Wassertank 25 L

Drehzahl Schneidwelle 2573 min-1

Anlasser Seilstart

Vorschub Manuell

Aushub Handkurbel

Hand-Arm-Vibrationen 2,8 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 105 dB (A) / 88 dB (A)

Gewicht 112kg

Art.-Nr. 701846 29089

EAN Code 13 5450248 399049

Preis € UVP 3.890,00

Kraftstoff Diesel

Motor HATZ 1B30

Motorleistung kW (PS) 5kW (7PS)

Blattaufnahme (mm) Ø 450 x 25,4

Max. Schnitttiefe (mm) 170

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1180 x 538 x 1040

Abnehmbarer Wassertank 25 L

Drehzahl Schneidwelle 2573 min-1

Anlasser Seilstart

Vorschub Manuell

Aushub Handkurbel

Hand-Arm-Vibrationen 4,7 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 110 dB (A) / 91 dB (A)

Gewicht 120kg

CS451 P13 CS451 D7

BESONDERHEITEN

HANDGRIFF INKLUSIVE 
VIBRATIONSDÄMPFER

SCHNITTTIEFENANZEIGER POLY-V ANTRIEB.

CS451 VIBRATIONSARM

BESONDERE MERKMALE
• Handgriff mit Vibrationsabsorbern

• Schnitttiefenunabhängiger Handgriff lässt sich der Größe  
des Anwenders anpassen.

• Optimale Gewichtsverteilung (Position von Motor und Tank)

• Poly-V-Riemen 
 

IHRE VORTEILE
• Wesentlich verbesserte Arbeitsbedingungen

• Ergonomische Arbeitsposition

• Außergewöhnliche Schnittleistung

• Langlebig, einfache Instandsetzung

WIR EMPFEHLEN DEN 
EINSATZ FOLGENDER 
DIAMANTSCHEIBE
FÜR CS451

MAX. SCHNITTTIEFE

170mm

Ø450
mm

7PS 5kW

PS
kW

13PS 9,6kW

PS
kW

BENZINBENZIN

Werkstoff / Material BETON SILENCIO ASPHALT ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt EXTREME BETON EXTREME BETON SILENCIO EXTREME ASPHALT PRO 4X4 EXPLORER

Durchmesser (mm) 450 450 450 450

Bohrung (mm) 25,4 25,4 25,4 25,4

Art.-Nr. 701846 01689 701846 31020 701846 94912 701846 02096

Seite 18 19 46 36
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BESONDERHEITEN

HANDRAD FÜR TIEFENEINSTELLUNG  
MIT SCHNITTTIEFENANZEIGER.

BEIDSEITIG REGULIERBARE 
WASSERZUFUR.

EINFACHES WECHSELN 
DES LUFTFILTERS.

CS1 P13

BESONDERE MERKMALE
• Hochwertiger Stahlrahmen

• Handrad für Tiefeneinstellung

• Präzisions- Schneidwelle mit  
dauergeschmierten Stehlagern

• Beidseitig regulierbare Wasserzufuhr
 

IHRE VORTEILE
• Robuste und langlebige Maschine

• Bequeme und leichte Einstellung des Werkzeuges  
zur Erreichung der gewünschten Schnitttiefe 

• Ruhiger und stoßfreier Lauf, einfache Instandsetzung

• Sichert ausreichenden Wasserfluss und optimale  
Scheibenleistung bei gleichzeitiger Dosierung  
des Wassers

WIR EMPFEHLEN DEN 
EINSATZ FOLGENDER 
DIAMANTSCHEIBE
FÜR CS1

MAX. SCHNITTTIEFE

190mm

Ø500
mm

Kraftstoff Benzin

Motor HONDA GX390 Zyklon

Motorleistung kW (PS) 9,6kW (13 PS)

Blattaufnahme (mm) Ø 500 x 25,4

Max. Schnitttiefe (mm) 190

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1088 x 580 x 925

Gewicht 140kg

Abnehmbarer Wassertank 70 L

Drehzahl Schneidwelle 2600 min-1

Anlasser Seilstart 

Vorschub Manuell

Aushub Handkurbel

Hand-Arm-Vibrationen 4,22 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 105dB(A)/89dB(A)

Art.-Nr. 701846 29389

EAN Code 13 5450248 414797

Preis € UVP 2.490,00

PRODUKTDATEN

13PS 9,6kW

PS
kW

BENZIN

Werkstoff / Material BETON SILENCIO ASPHALT ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt EXTREME BETON EXTREME BETON SILENCIO EXTREME ASPHALT PRO 4X4 EXPLORER

Durchmesser (mm) 500 500 500 500

Bohrung (mm) 25,4 25,4 25,4 25,4

Art.-Nr. 701846 01690 701846 30416 701846 94913 701846 02097

Seite 18 19 46 36
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ABNEHMBARER WASSERTANK 
(OPTIONAL)

Kraftstoff Benzin

Motor HONDA GX630

Motorleistung kW (PS) 15kW (20 PS)

Blattaufnahme (mm) Ø600 x 25,4

Max. Schnitttiefe (mm) 225

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1200 x 600 x 1100

Gewicht 240kg

Abnehmbarer Wassertank Optional (25l zusätzlich)

Drehzahl Schneidwelle 1775 min-1

Anlasser Elektrisch

Vorschub Automatisch

Aushub Handhydraulisch

Hand-Arm-Vibrationen 3,35 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 107 dB(A)/89 dB(A)

Art.-Nr. 701846 45495

EAN Code 13 5450248 530794

Preis € UVP 8.390,00

BESONDERHEITEN

PRODUKTDATEN

BESONDERE MERKMALE
• Hochwertiger Stahlrahmen  

• Abnehmbarer Wassertank  

• Zwei Antriebsoptionen (Handrad, hydrostatisch)  

• Zwei mögliche Tiefeneinstellungsoptionen 
(Handrad, hydraulische Handpumpe) 

IHRE VORTEILE
• Robust und zuverlässig  

• Auf alle Anwendungsfälle abgestimmt  

• Optimale Anwendung  

• Einfache, schnelle und exakte Einstellung  
der Schnitttiefe  

20PS 15kW

PS
kW

ÜBERSICHTLICHER  
SCHALTERKASTEN.

ZWEI TIEFENEINSTELLUNGS- 
OPTIONEN (HANDRAD,  
HYDRAULISCHE HANDPUMPE).

225mm

Ø600
mm

MAX. SCHNITTTIEFE

WIR EMPFEHLEN DEN 
EINSATZ FOLGENDER 
DIAMANTSCHEIBE
FÜR CSB1 (BENZIN)

BENZIN

CSB1 P21

Werkstoff / Material BETON BETON ASPHALT ASPHALT
Empfohlenes Produkt EXTREME BETON PRO BETON EXTREME ASPHALT 10 PRO ASPHALT

Durchmesser (mm) 600 600 600 600

Bohrung (mm) 25,4 25,4 25,4 25,4

Art.-Nr. 701846 01691 701846 11982 701846 40192 701846 11980

Seite 18 20 46 47
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EINGEBAUTER WASSERTANK. INTEGRIERTE TRANSPORTHAKENMANUELLER ODER  
HANDHYDRAULISCHER VORSCHUB.

BESONDERE MERKMALE
• Integrierter Wassertank  

• Zwei mögliche Tiefeneinstellungsoptionen 
(Handrad, hydraulische Handpumpe)  

• Integrierter Transporthaken am  
Maschinenschwerpunkt 

IHRE VORTEILE
• Robust und zuverlässig  

• Autarke Wasserversorgung  

• Einfache, schnelle und exakte Einstellung  
der Schnitttiefe  

• Einfacher Transport   

• Glatte und gerade Schnitte

BESONDERHEITEN

MAX. SCHNITTTIEFE

190mm

Ø500
mm

WIR EMPFEHLEN DEN 
EINSATZ FOLGENDER 
DIAMANTSCHEIBE
FÜR CSB1 (DIESEL)

CSB1 D13

Werkstoff / Material BETON SILENCIO ASPHALT ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt EXTREME BETON EXTREME BETON SILENCIO EXTREME ASPHALT PRO 4X4 EXPLORER

Durchmesser (mm) 500 500 500 500

Bohrung (mm) 25,4 25,4 25,4 25,4

Art.-Nr. 701846 01690 701846 30416 701846 94913 701846 02097

Seite 18 19 46 36

Art.-Nr. 701846 13925

EAN Code 13 5450248 142829

Preis € UVP 8.490,00

Kraftstoff Diesel

Motor HATZ 1D81 Z

Motorleistung kW (PS) 9,6kW (13 PS)

Blattaufnahme (mm) Ø 500 x 25,4

Max. Schnitttiefe (mm) 190

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1200 x 600 x 1040

Gewicht 255kg

Abnehmbarer Wassertank 25 L

Drehzahl Schneidwelle 1950 min-1

Anlasser Handkurbel

Vorschub Automatisch

Aushub Handhydraulisch

Hand-Arm-Vibrationen 5,08 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 114 dB(A) /101 dB(A)

Art.-Nr. 701846 13923

EAN Code 13 5450248 142805

Preis € UVP 6.930,00

Kraftstoff Diesel

Motor HATZ 1D81

Motorleistung kW (PS) 9,6kW (13 PS)

Blattaufnahme (mm) Ø 500 x 25,4

Max. Schnitttiefe (mm) 190

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1200 x 600 x 1040

Gewicht 250kg

Abnehmbarer Wassertank 25 L

Drehzahl Schneidwelle 1950 min-1

Anlasser Handkurbel

Vorschub Handrad

Aushub Handhydraulisch

Hand-Arm-Vibrationen 5,08 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 114 dB(A) /101 dB(A)

CSB1 D13 HIA CSB1 D13 HIW

13PS 9,6kW

PS
kW

13PS 9,6kW

PS
kW

DIESEL DIESEL

 
UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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Kraftstoff Diesel - DEUTZ

Motor 2-Zylinder F2L2011

Motorleistung kW (PS) 23kW (31 PS)

Blattaufnahme (mm) Ø 700 x 25,4

Max. Schnitttiefe (mm) 280

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1430 x 820 x 1280

Gewicht 660kg

Abnehmbarer Wassertank 30 L

Drehzahl Schneidwelle 1550 min-1

Anlasser Elektrisch

Vorschub Elektrohydraulisch

Aushub Handhydraulisch

Hand-Arm-Vibrationen 9,42 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 114 dB (A) / 100 dB (A)

Art.-Nr. 701846 21027

EAN Code 13 5450248 306382

Preis € UVP 24.190,00

PRODUKTDATEN

WIR EMPFEHLEN DEN 
EINSATZ FOLGENDER 
DIAMANTSCHEIBE
FÜR C51

ERGONOMISCH ANGEBRACHTE UND 
EINSCHIEBBARE HANDGRIFFE.

BESONDERHEITEN

MAX. SCHNITTTIEFE

280mm

Ø700
mm

EINFACHE BEDIENUNG DANK 
ÜBERSICHTLICHEM STEUERPULT.

HINTERER FLEXIBLER ZEIGER.

31PS 23kW

PS
kW

DIESEL

BESONDERE MERKMALE
• Angetrieben von einem zuverlässigen,  

wirtschaftlichen Zweizylinder-Deutz Dieselmotor

• Blattaufnahme links oder rechts möglich

• Standardmäßig ausgerüstet mit Parkbremse,   
Betriebstundenzähler und hinterem flexiblen Zeiger

• Vorschub erfolgt stufenlos über ein hyrostatisches 
Getriebe mit Kupplung

IHRE VORTEILE
• Lange Lebensdauer, hohe Produktivität, hohe  

Leistungsreserven

• Die Maschine kann problemlos für die benötigte 
Anwendung eingestellt werden

• Komplette und professionelle Maschine

• Bessere Kontrolle und höhere Standzeit des Blattes

VERFÜGBARE ERSATZTEILE FÜR  
ALLE MASCHINEN AUF SEITE 120  
ODER AUF UNSERER WEBSEITE  
www.nortonabrasives.com

CK31

Werkstoff / Material BETON ASPHALT
Empfohlenes Produkt EXTREME BETON 10 EXTREME ASPHALT 10

Durchmesser (mm) 700 700

Bohrung (mm) 25,4 25,4

Art.-Nr. 701846 01999 701846 40193

Seite 18 46
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VERFÜGBARE ERSATZTEILE FÜR 
ALLE MASCHINEN AUF SEITE 120 
ODER AUF UNSERER WEBSEITE  
www.nortonabrasives.com

Kraftstoff Diesel

Motor DEUTZ D 2011L03i

Motorleistung kW (PS) 36,3kW (49 PS)

Blattaufnahme (mm) Ø 900 x 25,4

Max. Schnitttiefe (mm) 380

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1632 x 863 x 1270

Gewicht 820kg

Fassungsvermögen des Tanks 34 L

Drehzahl Schneidwelle 1450

Anlasser Elektrisch

Vorschub Elektrohydraulisch

Aushub Automatisch

Hand-Arm-Vibrationen 9,42 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 114 dB (A) / 100 dB (A)

Art.-Nr. 701846 01342

EAN Code 13 5450248 706601

Preis € UVP 31.900,00

PRODUKTDATEN

WIR EMPFEHLEN DEN 
EINSATZ FOLGENDER 
DIAMANTSCHEIBE
FÜR CS900

BESONDERHEITEN

49PS 36kW

PS
kW

ERGONOMISCHES, 
ÜBERSICHTLICHES BEDIENPULT

OPTIONALE WASSERPUMPE 
ART.-NR. 003104 86358

BLATTAUFNAHME LINKS UND  
RECHTS MÖGLICH 

380mm

Ø900
mm

MAX. SCHNITTTIEFE

DIESEL

CS900

Werkstoff / Material BETON ASPHALT
Empfohlenes Produkt EXTREME BETON 20 EXTREME ASPHALT 20

Durchmesser (mm) 900 900

Bohrung (mm) 25,4 25,4

Art.-Nr. 701846 01694 701846 40204

Seite 18 46

BESONDERE MERKMALE
• Hochleistungsschneidwelle, Ölbadschmierung  
• Blattantrieb per Poly-V-Riemen  
• Deutz-3-Zylinder-Dieselmotor  
• Elektrohydraulische Schnitttiefenverstellung  
• Blattaufnahme links und rechts möglich  
• Vorderseite des Blattschutzes aufklappbar  
• Ergonomisches, übersichtliches Bedienpult  
• Abnehmbare Gehäusebleche  
• Kranöse  
• Optionale Umbausätze für  

Blattdurchmesser 500, 600, 700 mm 

IHRE VORTEILE
• Hohe Lebensdauer bei geringem Wartungsaufwand  
• Optimale Kraftübertragung  
• Hohe Produktivität und Leistungsreserve  
• Leicht justierbare Schnitttiefe für alle Schneidarten  
• Bessere Kontrolle der Maschine insbesondere  

bei langen Schnitten, reduziert Werkzeugkosten  
• Nahezu wandbündiges Schneiden möglich  
• Schneller Zugriff und einfache Bedienung  
• Leichtere Reinigung und Wartung  
• Einfache Verladung und Transport  
• Drehzahl kann je nach Blattdurchmesser  

optimal angepasst werden  

 
UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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Art.-Nr. 701846 01973

EAN Code 13 5450248 716822

Preis € UVP 2.590,00

Netzspannung / Leistung kW 400V 3~ / 5,5kW (7,5 PS)

Sicherung / Generator 16A / 14kVA

Blattaufnahme (mm) Ø 450 x 25,4

Max. Schnitttiefe (mm) 170

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1160 x 512 x 990

Abnehmbarer Wassertank 25 L

Drehzahl Schneidwelle 2850 min-1

Anlasser Elektrisch

Vorschub Manuell

Aushub Handkurbel

Hand-Arm-Vibrationen <2,5 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 94 dB (A) / 80 dB (A)

Gewicht 105kg

Art.-Nr. 701846 01972

EAN Code 13 5450248 716815

Preis € UVP 3.090,00

Netzspannung / Leistung kW 400V 3~ / 5,5kW (7,5 PS)

Sicherung / Generator 16A / 14kVA

Blattaufnahme (mm) Ø 350 x 25,4

Max. Schnitttiefe (mm) 125

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1160 x 512 x 990

Abnehmbarer Wassertank N/A

Drehzahl Schneidwelle 2850 min-1

Anlasser Elektrisch

Vorschub Manuell

Aushub Handkurbel

Hand-Arm-Vibrationen <2,5 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 94 dB (A) / 80 dB (A)

Gewicht 105kg

CS451 E CS451 ET

BESONDERHEITEN

DOPPELBLATTMONTAGE  
(NUR CS 451E)

ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT FÜR EXTERNE 
WASSERZUFÜHRUNG (NUR CS451 E)

7,5PS 5,5kW

PS
kW

MAX. SCHNITTTIEFE 
CS451 E

MAX. SCHNITTTIEFE CS451 ET

170mm 125mm

Ø450
mm

Ø350
mm

400V 3~
Volts

7,5PS 5,5kW

PS
kW

400V 3~
Volts

WIR EMPFEHLEN DEN 
EINSATZ FOLGENDER 
DIAMANTSCHEIBE
FÜR CS451 E & ET

CS451 E & ET VIBRATIONSARM

BESONDERE MERKMALE
• Verwindungssteife Rahmenkonstruktion  
• Schnitttiefeneinstellung mittels Handrad  
• Anschlussmöglichkeit für externe Wasserzufuhr  
• Verstellbarer Handgriff für alle Schnitttiefen  
• Handgriff mit Vibrationsabsorbern  
• Anschlussmöglichkeit für Staubabsaugung (CS451 ET)  

IHRE VORTEILE
• Robuste Maschine mit geringer Vibration  
• Schnelle, einfache und exakte Einstellung  
• Ermöglicht Nassschnitte  

(Trockenschnitte in Kombination mit CV360 
Absaugeinheit für CS451 ET Seite 157)  

• Ergonomische Arbeitsposition

* Anfertigung auf Anfrage.

Werkstoff / Material BETON SILENCIO ASPHALT ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt EXTREME BETON EXTREME BETON SILENCIO EXTREME ASPHALT PRO 4X4 EXPLORER

CS451 E
Max. Blattdurchmesser 
x Blattaufnahme 450 x 25,4 450 x 25,4 450 x 25,4 450 x 25,4

Art.-Nr. 701846 01689 701846 31020 701846 94912 701846 02096

CS451 ET
Max. Blattdurchmesser 
x Blattaufnahme 350 x 25,4 350 x 25,4 350 x 25,4 350 x 25,4

Art.-Nr. 701846 47790 701846 28997 701846 94537 701846 02093

Seite 18 19 46 36
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Netzspannung / Motorleistung W 400V 3~ / 7,5kW (10 PS)

Sicherung/Generator 16A / 19kVA

Blattaufnahme (mm) Ø 800 x25,4

Max. Schnitttiefe (mm) 320

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1270 x 580 x 1000

Gewicht 118kg

Drehzahl Schneidwelle 1460 min-1

Anlasser  Elektrisch

Aushub  Manuell

Vorschub  Handkurbel

Hand-Arm-Vibrationen 4,86 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 94 dB (A) / 80 dB (A)

Art.-Nr. 701846 23924

EAN Code 13 5450248 333623

Preis € UVP 6.640,00

BESONDERHEITEN

PRODUKTDATEN

10PS 7,5kW

PS
kW

320mm

Ø800
mm

MAX. SCHNITTTIEFE STUFENLOS VERSTELLBARER  
HANDGRIFF.

SCHNITTTIEFENEINSTELLUNG 
MITTELS HANDRAD

ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT  
FÜR WASSERZUFÜHRUNG.

400V 3~
Volts

WIR EMPFEHLEN DEN 
EINSATZ FOLGENDER 
DIAMANTSCHEIBE
FÜR CS7,5 E

VERFÜGBARE ERSATZTEILE FÜR ALLE 
MASCHINEN AUF SEITE 120 ODER AUF  
UNSERER WEBSEITE www.nortonabrasives.com

BESONDERE MERKMALE
• Verwindungssteifer Rahmen

• Elektromotor

• Spezielle Konstruktion mit einfachem  
Entfernen des Motors

• Schnitttiefenunabhängiger Handgriff läßt  
lässt sich an die Größe des Anwenders anpassen

IHRE VORTEILE
• Robust, vibrationsarm

• Umweltfreundliches Schneiden, geringe 
Geräuschentwicklung, gut geeignet  
für den Inneneinsatz

• Einfacher Transport

• Ergonomische Arbeitsposition

CS7,5 E

Werkstoff / Material BETON
Empfohlenes Produkt EXTREME BETON

Durchmesser (mm) 800

Bohrung (mm) 25,4

Art.-Nr. 701846 01693

Seite 18
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ZUBEHÖR  
FUGENSCHNEIDER

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

5 - Optional Wasserpumpe 3104 86358 5450248 721208 440,00

6 -  Optional Arbeitslicht 3104 86357 5450248 721192 169,00

* Anfertigung auf Anfrage.

* Anfertigung auf Anfrage.

* Anfertigung auf Anfrage.

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

Rotierendes Warnlicht 3100 34409 * 5450248 237594 890,00

Arbeitsscheinwerfer 3100 24378 * 5450248 237617 790,00

Umbausatz 350 mm komplett 3100 48104 * 5450248 350156 990,00

4 - Kit Wasseranschluss 3100 33192 5450248 373711 1.390,00

Blattschutz Ø 700 mm 3100 24380 5450248 396093 950,00

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

7 - Vorderrad (1 Stück) 3100 06082 5450248 136507 69,00

8 - Hinterrad (1 Stück) 3100 05495 5450248 122036 49,00

Riemen 3100 06076 5450248 136446 29,00

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

7 - Vorderrad (2 Stück) 3100 05496 5450248 122043 25,00

8 - Hinterrad (2 Stück) 3100 06552 5450248 172376 79,00

Riemen 3100 05227 5450248 117582 29,00

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

1 - Umbausatz  
Doppelblattmontage (18mm) 3103 57954 5450248 446507 99,00

7 - Vorderrad (2 Stück) 5101 01401 5450248 552536 79,00

8 - Hinterrad (2 Stück) 5101 01399 5450248 552512 69,00

Riemen 3103 60982 5450248 525097 69,00

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

1 - Umbausatz  
Doppelblattmontage (18mm) 3103 57954 5450248 446507 99,00

7 - Vorderrad (2 Stück) 5101 01401 5450248 552536 79,00

8 - Hinterrad (2 Stück) 5101 01399 5450248 552512 69,00

Riemen 3103 49309 5450248 398875 75,00

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

7 - Vorderrad (2 Stück) 3104 61922 5450248 595717 135,00

8 - Hinterrad (2 Stück) 3104 61921 5450248 595700 199,00

Riemen 3100 06958 5450248 189152 39,00

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

KIT Schutz + Riemenscheibe 
350 mm CSB1P21

3100 06678 * 5450248 176725 630,00

3 - Kit Wassertank 3104 19088 5450248 534402 390,00

7 - Vorderrad (1 Stück) 3100 04260 5450248 071839 65,00

8 - Hinterrad (1 Stück) 3100 04873 5450248 108047 65,00

Riemen 3100 31861 5450248 442622 49,00

Lüfter Riemen 3100 04455 5450248 081760 19,00

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

2 - Umbausatz Blattschutz  
600 mm 3100 05876 * 5450248 129226 590,00

7 - Vorderrad (1 Stück) 3100 04260 5450248 071839 65,00

8 - Hinterrad (1 Stück) 3100 04873 5450248 108047 65,00

Riemen 3100 05852 5450248 128892 49,00

Lüfter Riemen 3100 04178 5450248 068969 17,00

CK31

C51 CS401 P9 & P13 

CS451 D7CS451 P13

CS1 P13 CSB1 P21

CSB1 D13

CS900

 
UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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MASONRY SAWS
BENZINBETRIEBENE  
TRENNSCHLEIFER
Norton Clipper Trennschleifer liefern gebündelte 
Kraft für einen schnellen Schnitt und garantieren 
dabei Zuverlässigkeit. Das patentierte iLube 
System, welches bei diversen Modellen 
verfügbar ist, stellt den richtigen Mix aus 
Öl und Benzin durch eine elektronisch 
gesteuerte Pumpe eigenständig her.

CP514 350

BENZIN

MAX. SCHNITTTIEFE

5,4PS 4kW

125mm

Ø350
mm

Ø350
mm

PS
kW

CP514 350 iLUBE®

BENZIN MIT iLUBE®

MAX. SCHNITTTIEFE
125mm

5,4PS 4kW

PS
kW

CP512 300

BENZIN

MAX. SCHNITTTIEFE
100mm

5,4PS 4kW

Ø300
mm

PS
kW

CP512 300 iLUBE®

BENZIN MIT iLUBE®

100mm
MAX. SCHNITTTIEFE

5,4PS 4kW

Ø300
mm

PS
kW

CP512 SORTIMENT CP514 SORTIMENT
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CP512 & CP514

ANWENDERFREUNDLICH
• Die Leichtstartautomatik in drei Schritten und die  

elektronische Zündanlage ermöglichen einen einfachen  
Kalt- oder Warm-Start ohne manuelles Bedienen eines Chokes.

• Einfaches Stoppen mit zentral angebrachtem Stoppdrehschalter.
• Anti-Vibrationssystem mit 5 Federn.
• Optimal positionierter Griff für eine ergonomische 

Arbeitsposition.
• iLube®- Versionen: Sie müssen kein teures Gemisch mehr 

kaufen, einfach Benzin und Öl in die separaten Tanks füllen

LANGLEBIG und WARTUNGSARM
• Einfache, halb-automatische Spannung des Riemens.
• Mehrstufiges und effizientes Luftfiltersystem, die Luft  

wird schon vor Erreichen des Filters gereinigt.
• Extrem leichter und stabiler Blattschutz aus Magnesium.
• Der Zylinder ist mit Nikasil beschichtet, das Starterseil  

besonders stark und belastbar.
• V-Riemen für eine besonders lange Lebensdauer.
• Beide Tankdeckel sind mit Überdrehschutz ausgerüstet.

Motorleistung 4,0kW / 5,4PS 4,0kW / 5,4PS 4,0kW / 5,4PS 4,0kW / 5,4PS

Max. Blattdurchmesser x Bohrung Ø 300 x 20 / 25,4mm Ø 300 x 20 / 25,4mm Ø 350 x 20 / 25,4mm Ø 350 x 20 / 25,4mm

Max. Schnitttiefe 100mm 100mm 125mm 125mm

Umdrehungsgeschwindigkeit (RPM) 4450 min-1 4450 min-1 4450 min-1 4450 min-1

Betankung Benzin + Öl ≥ 92 RON +2% ≥ 92 RON + 
iLube® Automatic Mix ≥ 92 RON +2% ≥ 92 RON +  

iLube® Automatic Mix

Wasseranschluss

Schalleistungspegel/Schalldruckpegel 108 dB (A) / 98 dB (A) 108 dB (A) / 98 dB (A) 108 dB (A) / 98 dB (A) 108 dB (A) / 98 dB (A)

Abmessungen 430 x 267 x 750mm 430 x 267 x 775mm 430 x 267 x 750mm 430 x 267 x 775mm

Gewicht 10,1kg 10,2kg 10,4kg 10,5kg

CP512 300 CP512 300 iLUBE® CP514 350 CP514 350 iLUBE®

Art.-Nr. 701846 47558 701846 47560 701846 47562 701846 47564

EAN Code 13 5450248 563105 5450248 563112 5450248 563129 5450248 563136

Preis € UVP 890,00 1.070,00 930,00 1.120,00

Die Norton Clipper Trennschleifer sind mit einer 6-monatigen Garantie ab dem Kaufdatum abgedeckt. Die Garantiebedingungen sind in der Bedienungsanleitung beschrieben.

WIR EMPFEHLEN DEN 
EINSATZ FOLGENDER 
DIAMANTSCHEIBE
FÜR CP512 & CP514

Werkstoff / Material BETON SILENCIO UNIVERSAL NATURSTEIN ALLE MATERIALIEN

Empfohlenes Produkt EXTREME BETON EXTREME BETON SILENCIO EXTREME UNIVERSAL TURBO EXTREME GRANITE PRO 4X4 EXPLORER

CP512
Blattdurchmesser 
x Bohrung 300 x 20mm 300 x 20mm 300 x 20mm 300 x 20mm 300 x 20mm

Art.-Nr. 701846 47787 701846 29000 701846 11230 701846 01173 701846 02022

CP514
Blattdurchmesser 
x Bohrung 350 x 20mm 350 x 20mm 350 x 20mm 350 x 25,4mm 350 x 20mm

Art.-Nr. 701846 47789 701846 47780 701846 11427 701846 01174 701846 02091

Seite 18 19 24 42 36

Leistung in kompakter A
usf

üh
ru

ngLE
IST

UNG
SSTARK

4 kW
5,4 PS

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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ZUBEHÖR &  
ERSATZTEILE

ZUBEHÖR ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

1 - 10l Wassertank 3104 64031 5450248 684640 250,00

2 - 35l Wassertank elektrisch 3104 64029 5450248 684633 510,00

Räder 5101 09845 4015966 921081 39,00

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

Luftfilter 5101 07009 5450248 568469 29,00

Luftfilter-Set, 10 Stück 5101 07010 5450248 568476 219,00

Riemen 5101 06974 5450248 568377 29,00

Vergaser Reparatursatz  
(inkl. Anleitung) 5101 12803 5450248 582267 29,00

Anlasser Seil 5101 29769 5450248 720232 2,90

Springfeder 5101 29754 5450248 720225 12,90

1 2

BESONDERHEITEN

AUTOMATISCHE MISCHUNG STARTEN UND STOPPEN SO LEICHT 
WIE NOCH NIE - OHNE CHOKE!Mit dem iLube®-System werden Öl- und Benzintank separat betankt.  

Der richtige Mix wird mit einer elektronisch gesteuerten Pumpe erreicht. 

Dadurch müssen Sie kein teures Gemisch mehr kaufen oder selber mischen, 
eine Falschbetankung ist somit ausgeschlossen!

Wenn nicht genügend Öl im Öltank ist, regelt die Motorsteuerung schon im 
unteren Drehzahlbereich ab.

Die Leichtstartautomatik in drei 
Schritten und die elektronische 
Zündanlage ermoglichen einen 
einfachen Kalt- oder Warm-Start ohne 
manuelles Bedienen eines Chokes.
Führen Sie einfach die folgenden 
Schritte durch:
1. Vor dem ersten Starten 3x den 
Primer drucken 
2. Dekompressionsventil drücken
3. Ziehen Sie das Starterseil

Durch den patentierten Zwei-Wege-
Abscheider wird dauerhaft Frischluft 
zugeführt und eine Luftschwingung 
erzeugt, die Staub durch Ansaugrohre 
ausbläst und die Luft schon  
vor Erreichen des Filters reinigt. 
Dadurch ist der Norton Clipper 
Trennschleifer Speedy noch 
weniger wartungsintensiv und 
somit langlebiger. Mittels des 
externen Rüttelrads können grobe 
Schmutzpartikel zusätzlich leicht 
entfernt werden.

DAS LUFTFILTERSYSTEM: 
MEHRSTUFIG UND EFFIZIENT

MIXi Lube ®
intelligent lubrification

&
FÜR MEHR INFORMATIONEN ÜBER QUICK FIX  
SIEHE SEITE 29

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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MASONRY SAWS
BOHRMOTOREN  
& BOHRSTÄNDER 
Das Bohrprogramm von Norton Clipper besteht aus 
leistungsstarken und ergonomischen hand- und 
ständergeführten Bohrmotoren für Bohrungen 
bis zu 400mm. Verwenden Sie Norton Clipper 
Bohrkronen für ein optimales Ergebnis.  

HANDGEFÜHRTE BOHRMOTOREN STÄNDERGEFÜHRTE BOHRMOTOREN

Ø15mm 

-160mm
Ø15mm 

-200mm

Ø25mm 

-250mm

Ø30mm 

-350mm

CDM 163

1800W 2500W2000W 3300W
kW kWkW kW

BOHRBEREICH BOHRBEREICHBOHRBEREICH BOHRBEREICH

CDM 253CDM 203 CDM 353

12,5kg8,1kg 13,5kg8,5kg
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BOHRSTÄNDER

Ø130
mm

Ø160
mm

Ø250
mm

Ø350
mm

Ø400
mm

CDR 133 CDR 163 CDR 253 CDR 353 CDR353 + DISTANZPLATTE

0-45º 0-45º 0-45º 0-45º 0-45º

BOHRBEREICH BOHRBEREICHBOHRBEREICH BOHRBEREICH BOHRBEREICH

TILT TILT TILT TILT TILT

8,9kg 9,6kg 13kg 23,4kg 23,9kg
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Leistung W 1800

Netzspannung 230V1~

Ø Bohrbereich (mm) 15-160

Drehzahl * 540/1200/2280

Trocken Ja**

Nass Ja

Anschluss ½ + 1”¼

Gewicht 8,1kg

Art.-Nr. 701846 47807

EAN Code 13 5450248 571568

Preis € UVP 750,00

PRODUKTDATEN

BESONDERHEITEN

KOMBISPINDEL PRCD SCHUTZSCHALTER  
MIT 230V 16A - 10mAm

3-GANG GETRIEBE

CDM 163

BESONDERE MERKMALE
• Leistungsstarker 1.800 Watt Motor 

• Kombispindel
• Ergonomischer Handgriff 

• 60 mm Motorhals
• 3-Gang Getriebe
• Getriebe mit Ölschmierung
• Mechanische Sicherheitskupplung
• Sanftanlauf 

• Überlastschutz 

• Robuster Transportkoffer  
im Lieferumfang enthalten

IHRE VORTEILE
• Für handgeführte als auch ständergeführte 

Bohrungen
• Zum Anschluss von 1”¼ und ½” Bohrkronen
• Einfache Drehmomentkontrolle für 

komfortables Arbeiten
• Kann auf Bohrständer montiert werden
• Für eine Vielzahl an Bohrdurchmesser
• Wartungsfreie Langzeitschmierung
• Für die Anwendersicherheit
• Begrenzung des Anlaufstroms und 

Geschwindigkeit
•  Schutz der elektronischen und mechanischen 

Bauteile für eine längere Standzeit
• Einfacher und praktischer Transport sowie 

Lagerung

1,8kW ø 15-160mm 8,1kg ½”+1”¼ 3 Gang   
Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

• Leistungsstarker 2,0 kW und zuverlässiger 3 Gang-Bohrmotor mit Kombispindel ½” + 1”¼.

• Kann außerdem mit einem Bohrständer eingesetzt werden.

• Wir gewähren auf jeden Norton Clipper Bohrmotor zusätzlich zur gesetzlichen Garantie  
eine Laufzeit von 12 Monaten.  
Für Sie bedeutet das 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum!

kW

* Drehzahl im Einsatz. 
** Möglich mit Zubehör - Seite 141

2
Jahre G

ar
an

ti
e

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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Leistung W 2000

Netzspannung 230V1~

Ø Bohrbereich (mm) 15-200

Drehzahl * 240/1200/2900

Trocken Ja

Nass Ja

Anschluss ½ + 1”¼

Gewicht 8,5kg

Art.-Nr. 701846 47808

EAN Code 13 5450248 571575

Preis € UVP 930,00

BESONDERHEITEN

KOMBISPINDEL ANSCHLUSS FÜR NASS- UND 
TROCKENBOHRUNGEN

3-GANG GETRIEBE PRCD SCHUTZSCHALTER 
230 V 16 A – 10 mA

PRODUKTDATEN

BESONDERE MERKMALE
• Leistungsstarker 2.000 Watt Motor 

• Kombispindel
• Ergonomischer Handgriff 

• 60 mm Motorhals
• 3-Gang Getriebe
• Getriebe mit Ölschmierung
• Mechanische Sicherheitskupplung
• Sanftanlauf 

• Überlastschutz 

• Robuster Transportkoffer im 
Lieferumfang

IHRE VORTEILE
•  Für handgeführte als auch ständergeführte 

Bohrungen
• Zum Anschluss von 1”¼ und ½” Bohrkronen
• Einfache Drehmomentkontrolle für 

komfortables Arbeiten
• Kann auf Bohrständer montiert werden
• Für eine Vielzahl an Bohrdurchmesser
• Wartungsfreie Langzeitschmierung
• Für die Anwendersicherheit
• Begrenzung des Anlaufstroms und 

Geschwindigkeit
• Schutz der elektronischen und mechanischen 

Bauteile für eine längere Standzeit
• Einfacher und praktischer Transport sowie 

Lagerung

2kW ø 15-200mm 8,5kg ½”+1”¼ 3 Gang   
Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

• Leistungsstarker 2,0 kW und zuverlässiger 3 Gang-Bohrmotor mit Kombispindel ½”& 1”¼. 

• Kann ebenfalls mit einem Bohrständer eingesetzt werden.

• Wir gewähren auf jeden Norton Clipper Bohrmotor zusätzlich zur gesetzlichen Garantie  
eine Laufzeit von 12 Monaten.  
Für Sie bedeutet das 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum!

CDM 203

kW

* Drehzahl im Einsatz. 

2
Jahre G

ar
an

ti
e

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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Leistung W 2500

Netzspannung 230V1~

Ø Bohrbereich (mm) 25-250

Drehzahl * 310/600//840

Trocken Nein

Nass Ja

Anschluss 1”¼

Gewicht 12,5kg

Art.-Nr. 701846 47809

EAN Code 13 5450248 571582

Preis € UVP 1.290,00

PRODUKTDATEN

GANZHEITLICHER ALUMINIUMKÖRPER 
FÜR VERBESSERTE HITZEABLEITUNG

PRCD SCHUTZSCHALTER 
230 V 16 A – 10 mA

BESONDERE MERKMALE
• Motor mit 2500 W Leistung.

• 3 - Gang Getriebe. 

• Inklusive Schnellwechselplatte. 

• Überlastungsschutzschalter 

• LED-Anzeige für die korrekte  
Vorschubgeschwindigkeit.

• Elektronischer Sanftanlauf. 

• Mechanischer Schalter. 

• Ölbadgetriebe.

IHRE VORTEILE
• Kraftvoller Profi-Bohrmotor.

• Für jeden Bohrdurchmesser die optimale 
Bohrgeschwindigkeit.

• Geeignet für die meisten handelsüblichen 
Kernbohrständer.

• Erhöhte Lebensdauer durch Schutz 
elektronischer und mechanischer Teile.

• Optimales Bohren und höhere Lebensdauer. 

• Geringerer Maschinen- und 
Bohrkronenverschleiß.

• Optimaler Schutz von Motor und 
Bohrwerkzeug.

• Wartungsfrei mit lebenslanger Schmierung.

2,5kW ø 25-250mm 12,5kg   1”¼ 3 Gang   
Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

CDM 253

kW

BESONDERHEITEN

EINFACHER ZUGANG  
ZU DEN KOHLEBÜRSTEN

3-GANG GETRIEBE

* Drehzahl im Einsatz. 

• Leistungsstarker 2,5 kW und zuverlässiger 3 Gang-Bohrmotor mit 1/4” Spindel

• Für den Einsatz auf einem Bohrständer

• Wir gewähren auf jeden Norton Clipper Bohrmotor zusätzlich zur gesetzlichen Garantie  
eine Laufzeit von 12 Monaten.  
Für Sie bedeutet das 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum!

2
Jahre G

ar
an

ti
e

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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Leistung W 3300

Netzspannung 230V1~

Ø Bohrbereich (mm) 30-350

Drehzahl * 192/390/570

Trocken Nein

Nass Ja

Anschluss 1”¼

Gewicht 13,5kg

Art.-Nr. 701846 47810

EAN Code 13 5450248 571599

Preis € UVP 1.390,00

PRODUKTDATEN

BESONDERHEITEN

EINFACHER ZUGANG  
ZU DEN KOHLEBÜRSTEN

GANZHEITLICHER ALUMINIUMKÖRPER 
FÜR VERBESSERTE HITZEABLEITUNG

3-GANG GETRIEBE PRCD SCHUTZSCHALTER 
230 V 16 A – 10 mA

BESONDERE MERKMALE
• Motor mit 2500 W Leistung.

• 3 - Gang Getriebe. 

• Inklusive Schnellwechselplatte. 

• Überlastungsschutzschalter 

• LED-Anzeige für die korrekte  
Vorschubgeschwindigkeit.

• Elektronischer Sanftanlauf. 

• Mechanischer Schalter. 

• Ölbadgetriebe.

IHRE VORTEILE
• Kraftvoller Profi-Bohrmotor.

• Für jeden Bohrdurchmesser die optimale 
Bohrgeschwindigkeit.

• Geeignet für die meisten handelsüblichen 
Kernbohrständer.

• Erhöhte Lebensdauer durch Schutz 
elektronischer und mechanischer Teile.

• Optimales Bohren und höhere Lebensdauer. 

• Geringerer Maschinen- und 
Bohrkronenverschleiß.

• Optimaler Schutz von Motor und 
Bohrwerkzeug.

• Wartungsfrei mit lebenslanger Schmierung.

3,3kW ø 30-350mm 13,5kg   1”¼ 3 Gang   
Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL o Sa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

CDM 353

kW

* Drehzahl im Einsatz. 

• Leistungsstarker 3,3 kW und zuverlässiger 3 Gang-Bohrmotor mit 1/4” Spindel

• Für den Einsatz auf einem Bohrständer geeignet.

• Wir gewähren auf jeden Norton Clipper Bohrmotor zu der gesetzlichen Garantie  
eine zusätzliche Laufzeit von 12 Monaten.  
Für Sie bedeutet das 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum!

2
Jahre G

ar
an
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e

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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CDR 133/163

ø 130 / 160mm 8,9-9,6kg   600mm

Verwindungssteifer Bohrständer für präzise 
Bohrungen. Besonders einfach zu bedienen  
und sehr leicht durch Aluminium - Leichtbauweise. 
Das Polyamid-Führungsbuchsensystem mit zwei 
Exzenterrollen gewährleistet eine hervorragende 
Führung des Schlittens, kombiniert  
mit einer großen Wartungsfreundlichkeit.

Max. Bohrkronendurchmesser (mm) 130 160

Hub (mm) 600 600

Material Säule Aluminum Aluminum

Querschnitt Säule (mm) 45 x 60 45 x 60

Fuß Dübel + Vakuum Dübel + Vakuum

Abmessungen Fuß (mm) 230 x 380 280 x 460

Höhe (mm) 910mm 850mm

Gewicht 8,9kg 9,6kg

Bohrkronenzentrierung Nein Nein

Motorplatte (mm) Halsaufnahme 60 mm inkl. Halsaufnahme 60 mm inkl.

Material Schlitten Aluminum Aluminum

Schlittenführung Rollen Rollen

Drehkreuz Ja Ja

Untersetzung Vorschub 1:1 1:1

Stützstangen No Ja

Schwenkbar 0-45° 0-45°

Wasserwaage Nein Nein

Transporträder Nein Nein

Art.-Nr. 3104 68576 3104 68577

EAN Code 13 5450248 690726 5450248 690733

Preis € UVP 530,00 630,00

CDR 133 CDR 163

BESONDERHEITEN

BOHRSÄULE AUS ALUMINIUM. WASSERWAAGE IM SCHLITTEN. FÜHRUNGSSYSTEM ÜBER ROLLEN.

CDR 163CDR 133

BESONDERE MERKMALE
• Bohrsäule aus Aluminium.

• Zweiarmiges Drehkreuz, rechts-links 
umsteckbar.

• Universell einsetzbare Vorschubkurbel.

• Wasserwaage im Schlitten.

• Rollengeführter Motorschlitten.

• Motorhalsaufnahme 60 mm.

• Inklusive Transportgriff.

• Vormontiert.

IHRE VORTEILE
• Robust, anwenderfreundlich durch geringes 

Gewicht.

• Einfache Handhabung, auch bei schwierigen 
Arbeitsbedingungen.

• Kann auch für Fußschrauben eingesetzt 
werden.

• Präzise Bohrungen.

• Hervorragende Führung, wartungsfreundlich.

• Kann ohne weiteres Zubehör auf Bohrständern 
montiert werden.

• Sehr einfache Handhabung.

•  Direkt einsetzbar.

0 - 45°

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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Verwindungssteifer Bohrständer für präzise 
Bohrungen. Besonders einfach zu bedienen  
und sehr leicht durch Aluminium - Leichtbauweise. 
Das Polyamid-Führungsbuchsensystem mit zwei 
Exzenterrollen gewährleistet eine hervorragende 
Führung des Schlittens, kombiniert mit einer 
großen Wartungsfreundlichkeit.

Art.-Nr. 3104 68578 3104 68581 3104 68581 + 3104 72133

EAN Code 13 5450248 690740 5450248 690757 5450248 690757 + 5450248 695196               

Preis € UVP 790,00 1.190,00 1.290,00

Max. Bohrkronendurchmesser (mm) 250 350 400

Hub (mm) 600 690 690

Material Säule Aluminum Aluminum Aluminum

Querschnitt Säule (mm) 50 x 60 70 x 70 70 x 70

Fuß Dübel + Vakuum Dübel + Vakuum Dübel + Vakuum

Abmessungen Fuß (mm) 350 x 540 370 x 550 370 x 550

Bohrkronenzentrierung Nein Ja Ja

Motorplatte Platte inkludiert Platte inkludiert Platte inkludiert

Material Schlitten Aluminum Aluminum Aluminum

Schlittenführung Rollen Rollen Rollen

Drehkreuz Ja Ja Ja

Untersetzung Vorschub 01:01 1:1 + 2:1 1:1 + 2:1

Stützstangen Ja Ja Ja

Schwenkbar 0-45° 0-45° 0-45°

Wasserwaage Ja Ja Ja

Transporträder Ja Ja Ja

Höhe (mm) 970 1080 1080

Gewicht 13kg 23,4kg 23,9kg

CDR 253 CDR 353 CDR 353 + DISTANZPLATTE
BESONDERHEITEN

EINFACHE AUSRICHTUNG  
MITTELS 4 STELLSCHRAUBEN.

2 VERSCHIEDENE 
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNISSE  
ZUR HÖHENVERSTELLUNG.

METALL-ANZEIGER.

TRANSPORTRÄDER.

ZWEIARMIGES DREHKREUZ,  
RECHTS-LINKS UMSTECKBAR.

CDR 253/353

0 - 45°

BESONDERE MERKMALE
• Bohrsäule aus Aluminium.
• Rollengeführter Motorschlitten.
• Transporträder.
• Ausrichtung mittels 4 Stellschrauben. 

• Universell einsetzbare Vorschubkurbel.
• Schnellwechselplatte inklusive. 

• Transportgriff.
• 2 verschiedene Vorschub-

geschwindigkeiten (CDR353).
• Vormontiert

IHRE VORTEILE
• Robust, anwenderfreundlich durch geringes Gewicht.
• Hervorragende Führung, wartungsfreundlich.
• Für den einfachen Transport.
• Schnelle und einfache Befestigung, optimale 

Auflagefläche.
• Kann auch für Fußschrauben eingesetzt werden.
• Kann problemlos auf den meisten 

Bohrständern montiert werden.
• Für die einfache Handhabung.
• Einfaches und exaktes Arbeiten, besonders  

bei großen Bohrdurchmessern.
• Direkt einsetzbar.

ø 250 / 400mm 13-23,9kg      625mm  

CDR 353CDR 253

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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SET BESTEHT AUS:
• Bohrständer  

• Bohrmotor  

• Dübelfuß  

• Personenschutzschalter (PRCD)  

• Werkzeug- und Befestigungssatz  
(ohne Dübel und ohne Bohrkrone).  

KOMPLETTMODELLE

Bohrständer Motor Leistung Max ø
(mm)

Drehzahl  
min-1 Gewicht Art.-Nr. EAN Code 13 PREIS € 

UVP

CDR 133 CDM 163 1800W 130 540//1200/2280 16,9kg 701846 94704 5450248 694496 1.350,00

CDR 163 CDM 203 2000W 200 240/1200/2280 18,1kg 701846 94705 5450248 694502 1.590,00

CDR 253 CDM 253 2500W 250 300/600/840 28,5kg 701846 94306 5450248 597001 2.050,00

CDR 353 CDM 353 3300W 350 192/390/570 39,9kg 701846 94307 5450248 597018 2.450,00

CDR 353 + DISTANZPLATTE CDM 353 3300W 400 192/390/570 40,4kg 701846 94308 5450248 597025 2.590,00

ZUBEHÖR
BOHRSTÄNDER

ZUBEHÖR Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

1 - Vakuumpumpe VP 136 3104 69674 3157629 635346 1.290,00

2 -  Personenschutzschalter 30 mA (PRCD) 3100 05608 5450248 124146 129,00

3 - Tauchpumpe 3100 06044 5450248 138686 85,00

4 -  Befestigungsset (CDR253/353/403) 3100 03976 5450248 049418 29,00

4 -  Befestigungsset (CDR133/163) 3103 89142 5450248 472209 39,00

5 - Kupferring 3100 04317 5450248 074434 15,00

6 - Dübel Einschlagwerkzeug 3103 87451 5450248 467113 25,00

7 -  Rawl-Dübel für Mauerwerk (25er Pack) 3100 06879 5450248 189879 119,00

8 -  Abspreitzstange  
(Lmin = 1,80m;  Lmax = 2,90m) 3104 69673 3157629 635353 349,00

9 -  Einschlagdübel M12  
für Beton (10er Pack) 3100 04562 5450248 089995 10,00

10 - Ankerstange für Rawl-Dübel 3100 06977 5450248 190042 39,00

11 -  Drifter, Leichtlösering  
für Bohrkronen 3100 07056 5450248 193043 119,00

12 - Bohrer SDS 15 mm 3100 05211 5450248 117223 25,00

13 - 10l Wassertank 3104 64031 5450248 684640 250,00

14 -  Wassertank 35 L mit elektrischer 
Pumpe 3104 64029 5450248 684633 510,00

15 - Anbohrhilfe 120 mm 3100 07049 5450248 192909 149,00

Werkzeugsatz fur CDR, bestehend aus:
Imbusschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 
Kuperferring, Schnellspannspindel, 
Maulschlüsselsatz  
(8, 17, 19, 22, 26, 32 und 41 mm)

3103 91934 5450248 493631 74,00

WASSERSAMMELRINGE 
(geliefert mit drei Ersatzdichtungen)

17 -  Wassersammelring CDR133/163 
max. Durchmesser 130 mm 3104 70303 5450248 694526 320,00

17 -  Wassersammelring CDR163/253 
max. Durchmesser 180 mm 3104 77208 5450248 702832 320,00

17 -  Wassersammelring CDR353 max. 
Durchmesser 300 mm 3104 70304 5450248 694533 360,00

ERSATZDICHTUNGEN

18 - CDR133/163 Durchmesser 130mm 3104 77210 5450248 702849 24,00

18 - CDR163/253 Durchmesser 180mm 3104 77211 5450248 702856 29,00

18 - CDR353 Durchmesser 300mm 3104 77212 5450248 702863 32,00

VAKUUM SET

19 - CDR133 3104 74123 5450248 703112 55,00

19 - CDR163 3104 70435 5450248 697268 55,00

19 - CDR253 3104 74124 5450248 703129 55,00

19 - CDR353 3104 74125 5450248 703136 55,00

DISTANZPLATTEN

20 -  Distanzplatte für CDR353 für 
Bohrleistungen bis 400 mm 3104 72133 5450248 695196 189,00

21 -  60 mm Ring zur Montage von 
handgeführten Bohrmotoren auf 
Bohrständer

3103 88827 5450248 471325 69,00

WASSERSAMMELRINGE Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS € 

UVP

16 -  Wasser- und Staubsammelring 
Durchmesser 10 - 85 mm 3104 94440 5450248 719946 109,00

16 -  Wasser- und Staubsammelring 
Durchmesser 90 - 175 mm 3104 94441 5450248 719953 186,00

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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ZUBEHÖR
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ZUBEHÖR

ADAPTER VERLÄNGERUNGEN

ZUBEHÖR Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS 
€ UVP

1 - 1 ¼” UNC Muffe x R ½” Muffe 3100 04570 5450248 090823 32,00

2 - 1 ¼” UNC Zapfen x R ½” Zapfen 3100 04558 5450248 089537 32,00

3 - 1 ¼” UNC Zapfen x Hilti DDBU 3100 06712 5450248 180968 142,00

4 - R ½” Muffe x Hilti DDBI 3100 07181 5450248 202264 95,00

5 - R ½” Zapfen x R ½” Zapfen 3100 12389 5450248 238768 39,00

6 - SDS Zapfen x R ½” Zapfen 3100 12391 5450248 238782 19,00

7 - 3-Loch-Flansch x 1 ¼” UNC Muffe 3100 04594 5450248 094111 47,00
8 - 3-Loch-Flansch x 1 ¼” UNC Zapfen 3100 04595 5450248 094128 59,00

ZUBEHÖR LENGTH Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS 
€ UVP

9 -  1 ¼” UNC Muffe x  
1 ¼” UNC Zapfen 100mm 3100 04577 5450248 092001 29,00

9 -  1 ¼” UNC Muffe x  
1 ¼” UNC Zapfen 200mm 3100 04571 5450248 090939 32,00

9 -  1 ¼” UNC Muffe x  
1 ¼” UNC Zapfen 300mm 3100 04574 5450248 091196 55,00

9 -  1 ¼” UNC Muffe x  
1 ¼” UNC Zapfen 500mm 3100 04575 5450248 091202 59,00

9 -  R ½” Muffe x R ½” Zapfen 100mm 3100 04610* 5450248 095262 29,00

10 -  R ½” Muffe x R ½” Zapfen 200mm 3100 04578 5450248 092018 39,00

10 -  R ½” Muffe x R ½” Zapfen 300mm 3100 04572 5450248 090946 59,00

10 -  R ½” Muffe x R ½” Zapfen 500mm 3100 04576 5450248 091219 82,00

* Anfertigung auf Anfrage.

7

10
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9

3

6

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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ZUBEHÖR

ZUBEHÖRTEILE KERNBOHRSTÄNDER ZUBEHÖRTEILE FÜR BOHRUNGEN MIT M16

ZUBEHÖR Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS 
€ UVP

1 - Staubabsaugung ½” Zapfen-Muffe 3103 89028 5450248 471806 132,00

2 - Verlängerung 150 mm 3100 11352 5450248 230410 34,00

3 - Verlängerung 250 mm 3100 11353 5450248 230427 75,00

4 - Sechskant Adapter Set 3100 11356 5450248 234876 36,00

5 - SDS Adpater Set 3100 11357 5450248 234883 38,00

6 - Sechskant Adapter 3100 11349 5450248 230397 25,00

7 - SDS Adapter 3100 11354 5450248 230434 29,00

7 - Zentrierbohrer konisch 10 mm 3100 11347 5450248 372776 9,00

8 - Auswurfkeil 3100 11351 5450248 372721 4,00

ZUBEHÖR Art.-Nr. EAN Code 13
PREIS 
€ UVP

9 -  Zentrierbohrer, konisch 6,5x120, 
für 2,3,4 einsetzbar 3100 03973 5450248 049234 14,00

10 -  Anschluss M16 mit konischer  
Zentrierbohreraufnahme (Pos. 1) 3100 03974 5450248 049241 22,00

11 -  Adapter M16 ZapfenxR ½”  
Zapfen und mit konischer  
Zentrierbohreraufnahme (Pos. 1)

3100 06030 5450248 149897 34,00

12 -  SDS-Aufnahme M16 mit Keil u. 
konischer  
Zentrierbohreraufnahme (Pos.1)

3100 05899 5450248 149880 32,00

13 -  SDS-Aufnahme M 16  
mit Schraube für 6 mm  
Standard-Bohrer

3100 05898 5450248 149873 29,00

7
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UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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ADAPTER
NASSBOHRUNGEN MIT BOHRKRONENANSCHLUSS 1”¼ UNC

NASSBOHRUNGEN MIT BOHRKRONENANSCHLUSS R½ BSP ZAPFEN

 Pro CB Beton XT    -  R ½ BSP Zapfen

1”¼ UNC Muffe x R½ Muffe
(3100 04570)

½” BSP Muffe 

HILTI DDBI 
Muffe

HILTI DDBI  
Zapfen R ½ Muffe 

(3100 07181)

1” ¼ UNC 
Zapfen 

 Pro CB Beton Crown    -  R ½ BSP Zapfen

Bronze Ring 
(3100 04317)

Classic CB Beton soft  -  1”¼ UNC Muffe

Pro CB Granite  -  1”¼ UNC Muffe

Pro CB Beton  -  1”¼ UNC Muffe

1 ¼” Male x 1” ¼ UNC Zapfen
(3100 04558)

HILTI DDBU  
Zapfen ¼” UNC Zapfen

(3100 06712)

½” BSP Muffe 

HILTI DDBU 
Muffe

1” ¼ UNC 
Zapfen 

Bronze Ring 
(3100 04317)

Bronze Ring 
(3100 04317)

Bronze Ring 
(3100 04317)
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ADAPTER
HANDGEFÜHRTE TROCKENBOHRUNGEN MIT BOHRKRONENANSCHLUSS R½ BSP MUFFE

HANDGEFÜHRTE TROCKENBOHRUNGEN MIT BOHRKRONENANSCHLUSS M16

3 BACKEN  
- BOHRFUTTER

SDS PLUS

½” BSP Male 

Adapter  
HEX ½” Zapfen

(3100 11349)

Verlängerung 
200mm 

½” Muffe 
Zapfen

(3100 04578)

Extreme CB 
Universal 

R½ BPS Muffe

Pro CB  
Universal 

R½ BPS Muffe

Anbohrhilfe 
10mm

(3100 11347)

Adapter  
SDS ½” Zapfen

(3100 12391)

Adapter  
½” Zapfen auf  

Zapfen
(3100 12389)

½” BSP Muffe 

Pro DS 
M16 Muffe

Classic DS 
M16 Muffe

3 BACKEN  
- BOHRFUTTER

SDS PLUS

Anbohrhilfe  
6mm

(3100 03973)

Adapter Sechskant M16 
Zapfen + Auswurfkeil  

(3100 03974)

Adapter SDS M16 Zapfen 
+ Auswurfkeil (3100 05899)

Adapter R½” Zapfen M16 
Zapfen + Auswurfkeil  

(3100 06030)
½” BSP Muffe 

Anschluss  
Staubabsaugung 

½” Muffe  
x ½” Zapfen
(3103 89028)
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ROBO CDP 300 & CDP 350
ROBO CDP 300 & CDP 350 bald verfügbar.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.



BETONGLÄTT- 
MASCHINEN
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Ø600Ø600
Ø900

GLÄTTTELLERDURCHMESSER 
Ø (mm)

GLÄTTTELLERDURCHMESSER 
Ø (mm)

GLÄTTTELLERDURCHMESSER 
Ø (mm)

CT 600 UNO CT 601 CT 901

ELEKTRISCH BENZINELEKTRISCH BENZIN

1,5PS 6,5PS1,1kW 4,8kW3PS

PS

4PS

PS

2,2kW
kW

2,9kW
kW

PS
kW

PS
kW

BETONGLÄTTMASCHINEN
Die Produktreihe der Norton Clipper Betonglättmaschinen reicht  

von einem Durchmesser von 600 bis 1110 mm. Für das perfekte  

Ergebnis auf kleinen und großen Estrichflächen.

65kg 62kg34kg 75kg
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Ø1110Ø865 Ø865

GLÄTTTELLERDURCHMESSER 
Ø (mm)

GLÄTTTELLERDURCHMESSER 
Ø (mm)

GLÄTTTELLERDURCHMESSER 
Ø (mm)

MTA 36 CT 1201

ELEKTRISCH BENZIN BENZIN

9PS 6,6kW3PS

PS

6,5PS

PS

2,2kW
kW

4,8kW
kW

PS
kW

85kg 80kg 110kg
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ZUBEHÖR CT600 UNO & CT601  

BESONDERHEITEN

TOTMANNSCHALTER FÜR 
MEHR SICHERHEIT

SERIENMÄSSIGER  
FÜHRUNGSRING

VERSTELLBARER FÜHRUNGSARM ZUBEHÖR

CT600 UNO

Inklusive Glättflügel und Glättteller 

Kraftstoff Elektrisch

Motorleistung kW (PS) 1,1 kW (1,5PS)

Motor Elektrisch

Netzspannung 230

Sicherung / Generator 16A/6kVA

Glätttellerdurchmesser 600mm 

Schutzringdurchmesser (mm) 610

Abstand zur Wand (mm) 25

Winkeleinstellung der Flügel Mechanisch 

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s² 

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 91dB(A) / 71dB(A) 

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1330 x 610 x 950

Gewicht (ohne Flügel) 34kg 

Art.-Nr. 701846 94230

EAN Code 13 5450248 594680

Preis € UVP 1.590,00

PRODUKTDATEN

BESONDERE MERKMALE
• Mit nur 34 kg sehr geringes Gewicht

• Totmannschalter

• Mechanische Blattverstellung

• Verstellbarer Führungsarm  

IHRE VORTEILE
• Einfacher Transport

• Erhöhte Sicherheit für den Anwender

• Einstellgenauigkeit für ein perfektes 
Oberflächenfinish

• Kompakt beim Transport  
sowie der Lagerung

ABMESSUNGEN  
LxB (mm)

BEFESTIGUNG/ 
AUFNAHME

BOHRUNGSAB-
STAND

Art.-Nr. EAN CODE 13 PREIS € 
UVP

1 - Glättteller Ø600 Mechanisch - 3100 04554 5450248 089179 74,20

2 - Nachbearbeitungsglättflügel (Satz von 4) 230 x 120 M6 100 3103 69479 5450248 440185 67,00

3 - Glättschuhe (1 Paar = 2 St.) - - - 3100 04551 5450248 089063 123,60

1 2 3

1,5PS

PS

1,1kW

kW

230V

Volts

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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CT601

BESONDERE MERKMALE
• Totmannschalter

• Serienmäßiger & drehbarer Schutzring

• Der Winkel der Flügel kann problemlos 
mittels Verstellschraube eingestellt werden

• Feststellbarer Führungsgriff 

IHRE VORTEILE
• Mehr Sicherheit

• Randgenaues Arbeiten möglich. Garantiert 
die Sicherheit des Anwenders, bei gleichzeitig 
guter Sicht des Arbeitsbereiches

• Perfekt, variable Oberflächenbearbeitung bei 
gleichzeitig einfacher Einstellung

• Einfacher Transport

Art.-Nr. 701846 29945

EAN Code 13 5450248 439998

Preis € UVP 2.190,00

Inklusive Glättflügel und Glättteller

Kraftstoff Benzin

Motorleistung kW (PS) 2,9kW (4PS)

Motor HONDA GX 120

Netzspannung -

Sicherung / Generator -

Glätttellerdurchmesser (mm) 600

Schutzringdurchmesser (mm) 620

Abstand zur Wand (mm) 10

Winkeleinstellung der Flügel Mechanisch

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 93dB(A) / 81dB(A)

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1560 x 650 x 1060

Gewicht (ohne Flügel) 62kg

Art.-Nr. 701846 29946

EAN Code 13 5450248 440017

Preis € UVP 2.190,00

Inklusive Glättflügel und Glättteller

Kraftstoff Elektrisch

Motorleistung kW (PS) 2,2kW (3PS)

Motor -

Netzspannung 230V 1~

Sicherung / Generator 16A / 6kVA

Glätttellerdurchmesser (mm) 600

Schutzringdurchmesser (mm) 620

Abstand zur Wand (mm) 10

Winkeleinstellung der Flügel Mechanisch

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 91dB(A) / 79dB(A)

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1560 x 650 x 1060

Gewicht (ohne Flügel) 65kg

CT601 MP CT601 ME

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Zubehör für CT601 finden Sie unten auf der vorherigen Seite

TRANSPORTHAKEN VERSTELLBARER FÜHRUNGSGRIFFSERIENMÄSSIGER FÜHRUNGSRING ABSTAND ZUR WAND: 10 MM

3PS

PS

2,2kW

kW

230V

Volts

4PS

PS

2,9kW

kW

BENZIN

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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ZUBEHÖR CT901  

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

CT901

Inklusive Nachbearbeitungsflügel

Kraftstoff Benzin

Motorleistung kW (PS) 4,8kW (6,5PS)

Motor HONDA GX200

Netzspannung -

Sicherung / Generator -

Glätttellerdurchmesser (mm) 900

Schutzringdurchmesser (mm) 950

Abstand zur Wand (mm) 25

Winkeleinstellung der Flügel Mechanisch

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 94dB(A)/85dB(A)

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1980 x 950 x 1060

Gewicht (ohne Flügel) 75kg

Art.-Nr. 701846 29948

EAN Code 13 5450248 440499

Preis € UVP 2.450,00

PRODUKTDATEN

BESONDERE MERKMALE
• Hochwertiger Stahlrahmen

• Totmannschalter

• Serienmäßiger Schutzring

• Der Winkel der Flügel kann problemlos  
mittels Verstellschraube eingestellt werden

IHRE VORTEILE
• Robust und widerstandsfähig

• Mehr Sicherheit

• Garantiert die Sicherheit  
des Anwenders,  
bei gleichzeitig guter Sicht  
des Arbeitsbereiches

• Perfekte Oberflächenbearbeitung  
bei gleichzeitig einfacher  
Einstellung

Abmessungen  
L x B (mm)

BEFESTIGUNG/ 
AUFNAHME

BOHRUNGS-
ABSTAND

Art.-Nr. EAN CODE 13 PREIS € 
UVP

1 - Glättteller Ø900 Mechanisch - 3100 04546 5450248 088967 105,00
2 - Vorbearbeitungsglättflügel (Satz von 4) 355 x 250 Klemmbefestigung - 3104 03131 5450248 512547 71,10
3 - Nachbearbeitungsglättflügel (Satz von 4) 355 x 150 M8 122 3104 03132 5450248 512554 80,30
4 - Kombinationsglättflügel (Satz von 4) 330 x 200 M8 127 3100 04541 5450248 088745 81,40
5 -  Nachbearbeitungsglättflügel mit  

beweglicher Mutter im Langloch (Satz von 4) 330 x 150 M8 82-160 3100 04564 5450248 090472 78,30

6 -  Kombinationsglättflügel mit beweglicher  
Mutter im Langloch (Satz von 4) 330 x 200 M8 82-160 3100 04565 5450248 090489 82,40

7 - Glättschuhe (1 Paar = 2 St.) - - - 3100 04551 5450248 089063 123,60

2 3 4 5 6 71

6,5PS

PS

4,8kW

kW

TRANSPORT DER MASCHINE VERSTELLBARER FÜHRUNGSGRIFF SERIENMÄSSIGER SCHUTZRING

BENZIN

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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ZUBEHÖR MTA36

MTA36
BESONDERE MERKMALE
• Hochwertiger Stahlrahmen
• Der Winkel der Flügel kann problemlos 

mittels hydraulischer Pumpe eingestellt 
werden

• Totmanngriff
• Kraftvoller Motor und große Blätter  

zur Oberflächenbearbeitung 

IHRE VORTEILE
• Robust und zuverlässig
• Perfekte Oberflächenbearbeitung bei 

gleichzeitig einfacher Einstellung
• Höchstmögliche Sicherheit des Anwenders
• Bessere Oberflächenverdichtung und somit 

höhere Qualität der Böden

Art.-Nr. 701846 14008

EAN Code 13 5450248 145783

Preis € UVP 2.990,00

Kraftstoff Benzin

Motorleistung kW (PS) 4,8kW (6,5PS)

Motor HONDA GX200 QX

Netzspannung -

Sicherung / Generator -

Glätttellerdurchmesser (mm) 865

Schutzringdurchmesser (mm) 915

Abstand zur Wand (mm) 25

Winkeleinstellung der Flügel Hydraulisch

Hand-Arm-Vibrationen 4 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 94dB(A)/85dB(A)

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1790 x 915 x 790

Gewicht (ohne Flügel) 80kg

Art.-Nr. 701846 13921

EAN Code 13 5450248 142539

Preis € UVP 3.590,00

Kraftstoff Elektrisch

Motorleistung kW (PS) 2,2kW (3PS)

Motor -

Netzspannung 400V 3~

Sicherung / Generator 10A /6kVA

Glätttellerdurchmesser (mm) 865

Schutzringdurchmesser (mm) 915

Abstand zur Wand (mm) 25

Winkeleinstellung der Flügel Hydraulisch

Hand-Arm-Vibrationen 4 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 92dB(A)/82dB(A)

Abmessungen (LxBxH) (mm) 1790 x 915 x 790

Gewicht (ohne Flügel) 85kg

MTA36 P5H MTA36,30,3

TOTMANNGRIFF SERIENMÄSSIGER SCHUTZRING

Abmessungen  
L x B (mm)

BEFESTIGUNG/ 
AUFNAHME

BOHRUNGS-
ABSTAND

Art.-Nr. EAN CODE 13 PREIS € 
UVP

1 - Glättteller Ø900mm Mechanisch - 3104 03130 5450248 512523 128,80
2 - Vorbearbeitungsglättflügel (Satz von 4) 330 x 280mm Klemmbefestigung - 3100 04585 5450248 093695 83,80
3 - Nachbearbeitungsglättflügel (Satz von 4) 330 x 150mm M8 127 3100 04549 5450248 089032 69,00
4 - Kombinationsglättflügel (Satz von 4) 330 x 200mm M8 127 3100 04541 5450248 088745 81,40
5 -  Nachbearbeitungsglättflügel mit  

beweglicher Mutter im Langloch (Satz von 4) 330 x 150mm M8 82-160 3100 04564 5450248 090472 78,30

6 -  Kombinationsglättflügel mit beweglicher  
Mutter im Langloch (Satz von 4) 330x200mm M8 82-160 3100 04565 5450248 090489 82,40

6,5PS

PS

4,8kW

kW

3PS

PS

2,2kW

kW

400V

Volts

BENZIN

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

CT1201

Inklusive Nachbearbeitungsflügel

Kraftstoff Benzin

Motorleistung kW (PS) 6,6kW (9PS)

Motor HONDA GX 270

Glätttellerdurchmesser (mm) 1110

Schutzringdurchmesser (mm) 1190

Abstand zur Wand (mm) 40

Winkeleinstellung der Flügel Mechanisch

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 96dB(A) / 87dB(A)

Abmessungen (LxBxH) (mm) 2120 x 1190 x 1025

Gewicht (ohne Flügel) 110kg

Art.-Nr. 701846 29953

EAN Code 13 5450248 440512

Preis € UVP 2.790,00

PRODUKTDATEN

BESONDERE MERKMALE
• Hochwertiger Stahlrahmen

• Totmannschalter

• Serienmäßiger Schutzring

• Der Winkel der Flügel kann problemlos mittels  
Verstellschraube eingestellt werden 

IHRE VORTEILE
• Robust und widerstandsfähig

• Mehr Sicherheit

• Garantiert die Sicherheit  
des Anwenders,  
bei gleichzeitig guter Sicht  
des Arbeitsbereiches

• Perfekt, variable  
Oberflächenbearbeitung  
bei gleichzeitig einfacher  
Einstellung

ZUBEHÖR CT901  

Abmessungen  
L x B (mm)

BEFESTIGUNG/ 
AUFNAHME

BOHRUNGSAB-
STAND

Art.-Nr. EAN CODE 13 PREIS € 
UVP

1 - Glättteller Ø1200 Mechanisch - 3103 69499 5450248 440406 211,20

2 - Vorbearbeitungsglättflügel (Satz von 4) 460 x 255 Klemmbefestigung - 3103 69497 5450248 440376 136,00

3 - Nachbearbeitungsglättflügel (Satz von 4) 455 x 152 M8 158 3103 69485 5450248 440246 123,60

4 - Kombinationsglättflügel (Satz von 4) 450 x 200 M8 158 3103 69496 5450248 440369 164,80

5 - Glättschuhe (1 Paar = 2 St.) - - - 3100 04551 5450248 089063 123,60

2 3 41 5

9PS

PS

6,6kW

kW

TOTMANNSCHALTER TRANSPORTHAKEN TRANSPORT DER MASCHINE KLAPPBARER UND HÖHENVER- 
STELLBARER FÜHRUNGSGRIFF

BENZIN

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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Art.-Nr. 701846 46041

EAN Code 13 5450248 537847

Preis € UVP 910,00

Art.-Nr. 701846 30120

EAN Code 13 5450248 412106

Preis € UVP 1.390,00

PRODUKTDATEN

PRODUKTDATEN

SC181

SC401

Die SC 181 wird mit einem kraftvollen 1,8 kW Motor 
angetrieben und ist die perfekte Maschine für Elektriker 
sowie im Heizung-Sanitär Bereich. 

Mit zwei Diamantscheiben können 60 mm tiefe und 
45 mm breite Schlitze in einem Arbeitsgang gezogen 
werden. Die Handhabung wurde optimiert, z. B. durch 
neue, parallele und vibrationsoptimierte Handgriffe, 
platzsparende Vorderräder und einen robusten Rahmen.

SC181 kann mit einer Absaugeeinheit verwendet werden.

Hohe Flexibilität durch Spitzenwerte bei Antriebsleistung 
und Schnitttiefe.

Immer dort wo an Baumaterialien wie Kalksandstein, 
Mauerwerk, Fliesen, Ziegel, Poroton, Yton, Klinker,  
Beton und Natur- oder Kunststein Trennschnitte 
durchgeführt werden müssen, kann dies schnell  
und problemlos mit der SC401 erfolgen.

SC401 beinhaltet einen Wasseranschluss  
für Nassschnitte.

Netzspannung 230V 1~ 

Motorleistung kW 1,8kW

Sicherung / Generator 16A / 3kVA

Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme (mm) Ø 180 x 30

Schnittbreite (mm) 5 bis 45 mm in 5 mm Schritten

Schnitttiefe (mm) 30 - 40 - 50 - 60

Drehzahl Schneidwelle 4900 min-1

Hand-Arm-Vibrationen 4,1m/s²

Schallleistungspegel /  
Schalldruckpegel 110 dB(A) / 97 dB(A)

Abmessungen (LxBxH) (mm) 320 x 340 x 300

Verpackungsgröße (LxWxH) 347 x 355 x 295

Gewicht 6,5kg

Netzspannung 230V 1~

Motorleistung kW 3kW

Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme (mm) Ø 400 x 25,4

Max. Schnitttiefe (mm) 158

Drehzahl Schneidwelle 2500 min-1

Gewicht 11kg

DIAMANTSCHEIBEN  
FÜR SC181

DIAMANTSCHEIBEN  
FÜR SC401

Werkstoff / Material UNIVERSAL

Empfohlenes Produkt PRO UNI LASER

Max. Blattdurchmesser 
x Blattaufnahme 180 x 30

Art.-Nr. 701846 25564

Seite 28

Werkstoff / Material BETON

Empfohlenes Produkt EXTREME BETON

Max. Blattdurchmesser 
x Blattaufnahme 400 x 25,4

Art.-Nr. 701846 93354

Seite 18

1,8kW

kW

230V

Volts

3kW

kW

230V

Volts

Ø180
mm

Ø400
mm

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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Art.-Nr. 701846 28733

EAN Code 13 5450248 396475

Preis € UVP 550,00

Art.-Nr. 701846 01171

EAN Code 13 5450248 702696

Preis € UVP 890,00

PRODUKTDATEN

PRODUKTDATEN

Handgeführte Schleifmaschine mit einer Arbeitsbreite 
von 125 mm.

EINSATZGEBIETE :  
Oberflächenbearbeitung für kleine bis mittelgroße 
Flächen (Balkone, Garagen, Keller) Entfernung von 
Unebenheiten, Kleberesten und Beschichtungen.

CG125

Netzspannung 230V 1~

Motorleistung 1,8 kW

Durchmesser der Scheibe (mm) 125

Drehzahl 10 000 min-1

Anschluss Schneidwelle 22,23

Schlauchanschluss für Staubsauger 36

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Gewicht 5,9kg

ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT  
FÜR FILTERANLAGE

ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT  
FÜR FILTERANLAGE

Handgeführte Maschinen mit einer Arbeitsbreite von 125mm 
oder 180mm für kleine Oberflächen.

EINSATZGEBIET:

• Schleifen und Glätten von Oberflächen.

• Entfernen von Unebenheiten, Kleberesten  
und Beschichtungen.

• Beton, Fliesenkleber, Naturstein,  
Farbe, Beschichtungen, Klebstoffe.

CG180

Netzspannung 230V 1~

Motorleistung 2,5 kW

Durchmesser der Scheibe (mm) 180

Drehzahl 9500 min-1

Anschluss Schneidwelle 22,23

Schlauchanschluss für Staubsauger 36

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Gewicht 8,4 kg

1,8kW

kW

2,5kW

kW

TOPFSCHLEIFER  
FÜR CG125

Werkstoff / Material UNIVERSAL

Empfohlenes Produkt EXTREME CG

Max. Blattdurchmesser 
x Blattaufnahme 125 x 22,23

Art.-Nr. 701846 94993

Seite 32

TOPFSCHLEIFER  
FÜR CG180

230V

Volts

230V

Volts

Ø125
mm

Ø180
mm

Werkstoff / Material UNIVERSAL

Empfohlenes Produkt EXTREME CG

Max. Blattdurchmesser 
x Blattaufnahme 180 x 22,23

Art.-Nr. 701846 94994

Seite 32

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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CG252
Handgeführter Bodenschleifer CG252 mit einer 
Arbeitsbreite von 250 mm für die Oberflächenbearbeitung 
von kleinen bis mittelgroßen Flächen, Entfernung von 
Unebenheiten, Kleberesten und Beschichtungen. 

Abnehmbarer vorderer Blattschutz zur Randbearbeitung 
sowie um 90° verstellbarer Schleifkopf. Leicht zu 
transportieren aufgrund des faltbaren Armes sowie 
geringem Gewicht von 60kg.

Der CG252 kann zusammen mit einer Absauganlage 
(CV324 oder CV360) oder zum Nassschleifen mit einem 
Wassertank eingesetzt werden.

BESONDERHEITEN

DER SCHLEIFKOPF KANN UM 90 ° AUSGERICHTET WERDEN 
UND DER VORDERE SCHUTZ ENTFERNT WERDEN.

VERSTELLBARER FÜHRUNGSARM

BESONDERE MERKMALE
• 250 mm Arbeitsbreite

• Verstellbarer Schleifkopf

• Höheneinstellung

• Leicht und kompakt

• Geringe Vibrationen

IHRE VORTEILE
• Entwickelt für kleine bis mittlere Arbeitsflächen

• Ermöglicht das Schleifen bis zur Wand

• Schnelle und einfache Einstellung der Maschine

• Leicht zu transportieren

• Angenehm in der Handhabung

Art.-Nr. 701846 94290

EAN Code 13 5450248 596608

Preis € UVP 1.530,00

PRODUKTDATEN

Motorleistung kW / Netzspannung 2,2kW (3PS) / 230V 1~

Sicherung / Generator 16A / 6 kVA 

Arbeitsbreite 250mm 

Drehzahl Schneidwelle 1410 min-1 

Staubsauger Anschluss 45mm 

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s² 

Abmessungen (LxBxH) 1180 x 520 x 1150mm 

Gewicht 60kg 

EMPFOHLENE  
DIAMANTSCHLEIFSCHEIBEN 

Farbe ROT GRÜN BLAU
Werkstoff / Material BETON BETON BETON
Durchmesser (mm) 250mm 250mm 250mm

Boden Typ Hart Medium Weich

Art.-Nr. 701846 27118 701846 27117 701846 27116

Seite 155 155 155

3PS

PS

2,2kW

kW

230V

Volts

Ø250
mm

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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DIAMANTSCHLEIFSCHEIBEN UND SCHLEIFKÖPFE 
FÜR BODENSCHLEIFER

HARTMETALLFRÄSSCHEIBE MIT FÜNF BÜRSTEN

SCHRITT 1 - UNTERGRUNDVORBEREITUNG/AUFRAUEN
MIT HARTMETALLFRÄSSCHEIBEN

SCHRITT 2 - SCHLEIFEN
MIT DIAMANTSCHLEIFSCHEIBEN

DIE GRD252 S DIAMANTSCHLEIFSCHEIBEN

DIE GDR252 SCHLEIFSCHEIBEN

PRODUKT- 
BESCHREIBUNG NAME

ABMESSUNGEN  
ANZ. X B/H (mm) Art.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

Hartmetallfrässcheibe 
komplett

GRM252 S Metall  
(lange Flügel) 5x 50/5,1 701846 27120 5450248 373193 980,00

Wiederbesatz-Set 
Hartmetallfrässcheibe

GRM252 S  
(lange Flügel) 5x 50/5,1 701846 43686 5450248 512998 660,00

Wiederbesatz-Set 
Hartmetallfrässcheibe

GRM252 S  
(kurze Flügel) 6x 30/5,5 701846 27207 5450248 381877 660,00

PRODUKT- 
BESCHREIBUNG NAME

ABMESSUNGEN  
ANZ. X B/H (mm) Art.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

Diamantschleifscheibe 
(weiche Materialien)

GRD252 S SOFT  
Blau 12x 10/10/40 701846 29625 5450248 404804 526,00

Diamantschleifscheibe 
(mittelharte Materialien)

GRD252 S MEDIUM 
Grün 12x 10/10/40 701846 27119 5450248 372684 526,00

Diamantschleifscheibe 
(harte Materialien)

GRD252 S HARD  
Rot 12x 10/10/40 701846 29626 5450248 404811 526,00

PRODUKT- 
BESCHREIBUNG NAME

ABMESSUNGEN  
ANZ. X B/H (mm) Art.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

Diamantschleifscheibe 
(weiche Böden)

GRD252 SOFT  
Blau 25x 10/10/40 701846 27116 5450248 372646 526,00

Diamantschleifscheibe 
(mittelharte Böden)

GRD252 MEDIUM  
Grün 25x 10/10/40 701846 27117 5450248 372653 526,00

Diamantschleifscheibe 
(harte Böden)

GRD252 HARD  
Rot 25x 10/10/40 701846 27118 5450248 372677 526,00

• Zum Aufrauen des Bodens oder zum Entfernen 
zäher Belagreste wie z. B. Teppichreste, Kleber 
und andere flexible Materialien.

• Die GRD25 S Diamantschleifscheiben sind 
speziell zum Einsatz auf die CG25 S entwickelt

• Sie passen zudem auf alle Maschinen für  
12 Segmente auf einer 4-Loch 250 mm Platte.

• Die GDR252 Schleifscheiben sind besonders 
gut zur stärkeren Materialabnahme geeignet.

• 20 Segmente auf einer 8-Loch 250mm Platte

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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DIAMANTSCHLEIFSCHEIBEN UND SCHLEIFKÖPFE 
FÜR BODENSCHLEIFER

SCHLEIFSEGMENTE

PRODUKT- 
BESCHREIBUNG KÖRNUNG NAME SET

ABMESSUNGEN  
ANZ. X B/H (mm) ART.-Nr. EAN Code 13

PREIS € 
UVP

Schleifen von dünnen  
Schichten, Vorarbeit 18/20 FGW für harte 

Böden - Silber 4 St. 1x 10/10/65 701846 01132 5450248 534334 190,00

Oberflächen schleifen  
(Standard-Arbeiten) 30/40 FGW für harte 

Böden - Grau 4 St. 1x 10/10/65 701846 01133 5450248 534266 190,00

Schleifen um eine Struktur 
oder die Basis zum Polieren 
zu schaffen

 
60/80

FGW für harte 
Böden - Braun 4 St. 1x 10/10/65 701846 01134 5450248 534273 190,00

• Mittlere Bindung für mittelharte Böden. • Erhältlich in den Körnungen von 18 bis  
80 für unterschiedliche Schleifergebnisse.

Wir bieten Ihnen eine Reihe von universellen und professionellen Absaugeeinheiten an. Diese können sowohl  
zur Absaugung von Wasser und Staub eingesetzt werden, als auch zur Reinigung mittels Vakuum.

• CV402: Speziell entwickelt für „die Phänomen” Trockenschnitt-Fliesenschneidmaschine TR 250 H DF.  
Sehr gut auch für alle Anwendungen beim Nassbohren geeignet.

• CV324 / CV360: Die ideale Filteranlage für saubere und staubfreie Arbeitsflächen beim Einsatz  
von Bodenschleifmaschinen.

BESONDERHEITEN

HERAUSNEHMBARER FILTER ERSATZFILTER PAPIER (CV402)

Art.-Nr. 003104 36601

EAN Code 13 5450248 559191

Preis € UVP 390,00

Einsatzgebiet TR250H DF und Bohren

Netzspannung 230V 1~

Motorleistung kW 2,0kW (2 Motore)

Sicherung / Generator 16A / 8kVA

Filter 3µ

Säuberung Papierbeutel - austauschbar

Saugleistung 380 m3/h

Vakuum - Absaugung 200 mbar

Material Schmutzbehälter PP

Kapazität des Schmutzbehälters 60 L

Lärmpegel 78 db(A)

Abmessungen (LxBxH) 600 x 540 x 950mm

Gewicht 21kg

Staubklasse L

Ersatzfilter
Papierbeutel (5St.) - 3103 87496 

Baumwollbeutel (5St.) - 3103 87497

CV402

2,0kW

kW

230V

Volts

ABSAUGEINHEITEN

CV402

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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ANTRIEB DURCH ZWEI MOTOREN 
WELCHE INDIVIDUELL GESCHALTET 
WERDEN KÖNNEN

ABNEHMBARER 
AUFFANGBEHÄLTER (CV324)

KONISCHER FILTER MIT GROSSER 
OBERFLÄCHE

ERSATZFILTER TEFLON (CV324)

ABSAUGEINHEITEN

Art.-Nr. 003104 85878

EAN Code 13 5450248 709503

Preis € UVP 1.480,00

Art.-Nr. 003103 25226

EAN Code 13 5450248 372295

Preis € UVP 2.290,00

Einsatzgebiet Bodenschleifen

Netzspannung 230V 1~

Motorleistung kW 2,3kW (2 Motore)

Sicherung / Generator 16A / 8kVA

Filter 1µ

Säuberung Manuelles Abschütteln mit Gestänge

Saugleistung 360 m3/h

Vakuum - Absaugung 250 mbar

Material Schmutzbehälter Steel

Kapazität des Schmutzbehälters 20 L

Lärmpegel 74 db(A)

Abmessungen (LxBxH) 500 x 560 x 1000mm

Gewicht 31kg

Staubklasse M

Einsatzgebiet Bodenschleifen

Netzspannung 230V 1~

Motorleistung kW 1,6kW (2 Motore)

Sicherung / Generator 16A / 4kVA

Filter Teflon Filtertücher (hoher Anwendungskomfort)

Säuberung Manuelles Abschütteln mit Gestänge

Saugleistung 324 m3/h

Vakuum - Absaugung 300 mbar

Material Schmutzbehälter PP

Kapazität des Schmutzbehälters 40 L

Lärmpegel 78 db(A)

Abmessungen (LxBxH) 580 x 650 x 1000mm

Gewicht 34kg

Staubklasse M

Ersatzfilter Teflon (1St.)  - 3103 26340

CV360CV324

2,3kW

kW

1,6kW

kW

230V

Volts

230V

Volts

CV324 CV360

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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NOTIZEN



  

TRENN- UND 
SCHRUPPSCHEIBEN
Die Norton Clipper Trenn- und Schruppscheiben für den 
Einsatz auf verschiedensten Maschinen zeichnen sich durch 
hervorragende Performance aus.



160 TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN

MULTI-PURPOSE

MULTI-PURPOSE

123 - METALL-INOX

TYPE DIA Ø (mm) TxB (mm) SPEZIFIKATION VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP € 
Stück

27
115 2,2x22,23 C46P-BF27 25 662533 71533 5900442 855174 1,21

125 2,2x22,23 C46P-BF27 25 662533 71534 5900442 855181 1,43

TYPE DIA Ø (mm) TxB (mm) SPEZIFIKATION VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP € 
Stück

27
115 2,2x22,23 A46S-BF27 25 662533 71523 5900442 854795 2,42

125 2,2x22,23 A46S-BF27 25 662533 71524 5900442 854801 2,52

TYPE DIA Ø (mm) TxB (mm) SPEZIFIKATION VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP € 
Stück

41

115
1,0x22,23 C60T-BF41 25 662533 71455 5900442 853521 1,21

1,6x22,23 C46T-BF41 25 662533 71456 5900442 853545 1,43

125
1,0x22,23 C60T-BF41 25 662533 71501 5900442 854528 1,37

1,6x22,23 C46T-BF41 25 662533 71502 5900442 854542 1,53

180 1,6x22,23 C46T-BF41 25 662533 71503 5900442 854559 2,48

230 1,9x22,23 C46T-BF41 25 662533 71504 5900442 854566 2,98

Trennen, Schruppen und Polieren ALLER Materialien mit einem einzigen Produkt. Während der Arbeit 
mit verschiedenen Anwendungen und Materialien sind keine Scheibenwechsel mehr nötig. Speziell für 
Akku betriebene Maschinen sind Scheiben entwickelt worden, die während des Gebrauchs für einen 
geringen Widerstand sorgen. Beim freien Trennen wird dem Akku weniger Energie entzogen.  

Die Multi-Purpose Trennscheibe produziert weniger Staub, weniger Lärm sowie einen präzisen, 
sauberen Schnitt bei allen Materialien wie Metall-Inox, Stein, Aluminium, PVC, Keramik und Fliesen.

Trennen, einfaches Schleifen und Polieren mit einem einzigen Produkt.  
Gewährleistet ein exzellentes und gleichmäßiges Finish für Metall-Inox Anwendungen. 

TYPE 27

TYPE 27

TYPE 41

TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN
FÜR AKKU- UND NETZBETRIEBENE WINKELSCHLEIFER

AKKU

AKKU

AKKU

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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METALL-INOX

TYPE DIA Ø (mm) TxB (mm) SPEZIFIKATION VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP € 
Stück

41

115

1,0x22,23 A60S-BF41 25 662533 71505 5900442 854610 1,21

1,6x22,23 A46S-BF41 25 662533 71506 5900442 854627 1,32

2,5x22,23 A30S-BF41 25 662533 71507 5900442 854634 1,11

125

1,0x22,23 A60S-BF41 25 662533 71508 5900442 854641 1,27

1,6x22,23 A46S-BF41 25 662533 71509 5900442 854658 1,43

2,5x22,23 A30S-BF41 25 662533 71510 5900442 854665 1,21

180
1,6x22,23 A46S-BF41 25 662533 71511 5900442 854672 1,95

2,5x22,23 A30S-BF41 25 662533 71512 5900442 854689 1,95

230
1,9x22,23 A46S-BF41 25 662533 71513 5900442 854696 2,42

2,5x22,23 A30S-BF41 25 662533 71514 5900442 854702 2,42

Die Trennscheibe bietet Langlebigkeit und einen hohen Materialabtrag bei Metall und Metall-Inox 
Anwendungen. Frei von Eisen, Sulphur und Chloriden, vermeidet sie Verschmutzungen beim Trennen.

TYPE 41

TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN
FÜR AKKU- UND NETZBETRIEBENE WINKELSCHLEIFER

TYPE 42

TYPE DIA Ø (mm) TxB (mm) SPEZIFIKATION VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP € 
Stück

42

115 3,2x22,23 A30S-BF42 25 662533 71515 5900442 854719 1,11

125 3,2x22,23 A30S-BF42 25 662533 71516 5900442 854726 1,21

180 3,2x22,23 A30S-BF42 25 662533 71517 5900442 854733 1,95

230 3,2x22,24 A30S-BF42 25 662533 71518 5900442 854740 2,42

METALL-INOX
Gekröpfte Trennscheiben gewährleisten Langlebigkeit und hohen Materialabtrag bei Stahl und 
rostfreie Stahlanwendungen. Die Stahl-Inox Scheibe ist frei von Eisen, Sulphur und Chlorid,  
vermeidet Verschmutzung beim Trennen.

AKKU

AKKU

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN
FÜR BENZIN-TRENNSCHLEIFER UND KAPPSÄGEN

TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN
FÜR AKKU- UND NETZBETRIEBENE WINKELSCHLEIFER

162

TYPE DIA Ø (mm) TxB (mm) SPEZIFIKATION VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP € 
Stück

27

115 6,4x22,23 A 30 P-BF27 10 662533 71519 5900442 854757 1,85

125 6,4x22,23 A 30 P-BF27 10 662533 71520 5900442 854764 1,95

180 6,4x22,23 A 30 P-BF27 10 662533 71521 5900442 854771 3,39

230 6,4x22,23 A 30 P-BF27 10 662533 71522 5900442 854788 5,11

Gekröpfte Trennscheiben bieten eine Langlebigkeit und hohen Materialabtrag bei Metall und  
Metall-Inox Awendungen. Frei von Eisen, Sulphur und Chloriden, vermeidet sie Verschmutzung  
beim Trennen.

TYPE 27

METALL-INOX

METALL

TYPE DIA Ø (mm) TxB (mm) SPEZIFIKATION M/S VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP € 
Stück

41

300
3,5 x 20 A24R-BF41 80 10 662533 71525 5900442 854818 5,81

3,5 x 25,4 A24R-BF41 80 10 662533 71526 5900442 854825 5,81

350
4,0 x 20 A24R-BF41 80 10 662533 71527 5900442 854832 8,00

4,0 x 25,4 A24R-BF41 80 10 662533 71528 5900442 854849 8,00

400 4,0 x 20 A24R-BF41 80 10 662533 71529 5900442 854856 17,24

TYPE DIA Ø (mm) TxB (mm) SPEZIFIKATION M/S VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP € 
Stück

41 350 3,0x25,4 A36P-BF41 80 10 662533 71530 5900442 854863 6,87

Extra verstärkte Trennscheiben für Benzin-Trennschleifer und Kappsägen.

Für den Einsatz auf niedrig motorisierte Maschinen. Ausgestattet mit einer feineren Körnung 
für Schnitte in dichteren Materialien wie Metallstäbe, Rohre und Rohre mit Verstärkungen.

TYPE 41

TYPE 41

METALL-INOX

AKKU

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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SCHLEIFMITTEL  
AUF UNTERLAGE
FÜR HAND- UND 
MASCHINENSCHLIFF
Das Norton Clipper Sortiment an Schleifmitteln für Hand-, Maschinen-  
und Bodenschleifer wurde mit der neuesten Technologie versehen,  
um professionelle und hohe Leistung zu bringen  
und den Bedürfnissen des Profis  
gerecht zu werden.
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GITTERLEINEN SCHLEIFSCHEIBEN

ANTI-CLOGGING SCHLEIFSCHEIBEN

DIA Ø (mm) KORN VPE
VPE  

p. Karton ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

180
60 5 5 662611 21574 5900442 859448 10,50

80 5 5 662611 21628 5900442 859417 10,50

120 5 5 662611 21629 5900442 859424 10,50

220 5 5 662611 21630 5900442 859431 10,50

225

60 5 5 662611 19850 5900442 856188 12,50

80 5 5 662611 19851 5900442 856195 12,50

100 5 5 662611 19852 5900442 856225 12,50

120 5 5 662611 19848 5900442 855624 12,50

150 5 5 662611 19871 5900442 856232 12,00

220 5 5 662611 19873 5900442 856249 12,00

225 
Großpackung

60 25 1 666233 32303 3157629 377042 59,00

80 25 1 666233 32310 3157629 377059 59,00

100 25 1 666233 32311 3157629 377066 59,00

120 25 1 666233 32313 3157629 377073 59,00

150 25 1 666233 32318 3157629 377097 57,00

220 25 1 666233 32322 3157629 377102 57,00

DIA Ø (mm) KORN VPE
VPE  

p. Karton ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

225
120 5 5 662611 44774 5900442 875714 6,00

180 5 5 662611 44775 5900442 875721 6,00

Schleifscheibe mit Klettbefestigungssystem für schweres Schleifen, Schleifen und Finishen mit 
einem Wand- und Deckenschleifer. Dank offener Netzstruktur bietet sie hervorragende Leistung 
und Langlebigkeit. Ebenfalls in 25 Stück VPE erhältlich.

Unterlage aus Papier sowie extra Beschichtung, die ein Zusetzen des Korns verhindert.  
Dies ermöglicht eine längere Standzeit bei der Bearbeitung von Gips.

SCHLEIFMITTEL AUF UNTERLAGE
FÜR WAND- UND DECKENSCHLEIFER 

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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SCHLEIFSCHEIBEN
6, 8 und 9-Loch Scheiben mit Selbsthaftung für ein einfaches und schnelles Austauschen.  
Diese Schleifscheiben sind ideal, um perfekte Resultate auf allen Oberflächen wie Holz,  
Metall oder Lack zu erzielen.  

SCHLEIFMITTEL AUF UNTERLAGE
FÜR EXZENTERSCHLEIFER

DIA Ø (mm) KORN VPE
VPE  

p. Karton ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

125 
8-Loch

40 10 5 662611 18234 3157629 667644 3,00

80 10 5 662611 18236 3157629 667651 3,00

120 10 5 662611 18237 3157629 667675 3,00

180 10 5 662611 18238 3157629 667682 3,00

150  
6-Loch

40 10 5 662611 21643 5900442 859585 4,50

80 10 5 662611 21649 5900442 859615 4,50

120 10 5 662611 21647 5900442 859592 4,50

180 10 5 662611 21648 5900442 859608 4,50

150 
9-Loch

40 10 5 662611 21650* 5900442 859622 4,50

80 10 5 662611 21651* 5900442 859639 4,50

120 10 5 662611 21652* 5900442 859646 4,50

180 10 5 662611 21653* 5900442 859653 4,50

125 
8-Loch  

Großpackung

 

40 - 50 666233 79803 3157629 498828 14,50

80 - 50 666233 79807 3157629 498842 14,50

120 - 50 666233 79808 3157629 498859 14,50

180 - 50 666233 79812 3157629 498866 14,50

* Anfertigung auf Anfrage

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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SCHLEIFMITTEL AUF UNTERLAGE
FÜR WINKELSCHLEIFER

FIBERSCHEIBEN

HALB-FLEXIBLE SCHEIBEN

Leistungsstark, mit hoher Materialabtragsrate. Einsatz mit Stützteller.

Halb-flexible Scheiben mit scharfem Siliziumkarbid für den Gebrauch auf Marmor, Granit, Beton, 
Fiberglas und Gusseisen.

DIA Ø (mm) KORN VPE
VPE  

p. Karton ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

115 36 5 5 662611 21545 3157629 691182 7,50

50 5 5 662611 21548 3157629 691199 7,00

80 5 5 662611 21549 3157629 691205 7,00

125 36 5 5 662611 18320 3157629 668870 8,00

50 5 5 662611 18432 3157629 667408 7,50

80 5 5 662611 18436 3157629 667415 7,50

DIA Ø (mm) KORN VPE
VPE  

p. Karton ART.-Nr. EAN Code 13
UVP € 
Stück

125x22
16 1 25 662610 83476 3157629 062937 4,80

24 1 25 76607 19292 3157625 442856 4,80

36 1 25 76607 19293 3157625 442863 4,80

60 1 25 76607 19294 3157625 442887 4,80

80 1 25 76607 19295 3157625 442894 4,80

180x22

16 1 25 662610 83479 3157629 062968 6,00

24 1 25 76607 19296 3157625 442900 6,00

36 1 25 76607 19297 3157625 442917 6,00

60 1 25 76607 19298 3157625 442924 6,00

80 1 25 76607 19299 3157625 442948 6,00

STÜTZTELLER
Stützteller für Fiberscheiben und halb-flexible Scheiben.

DIA Ø (mm) ANHANG VPE
VPE  

p. Karton ART.-Nr. EAN Code 13
UVP € 
Stück

115x22 M14 1 5 662611 21553 3157629 692820 9,90

125x22 M14 1 5 662611 18437 3157629 668924 10,90

180x22 M14 1 5 662611 21556 3157629 692837 11,90

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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TELLERFÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN

NON-WOVEN SCHEIBEN FÜR HOLZ 

NON-WOVEN SCHEIBEN FÜR METALL UND STEIN

Leistungsstarke Zirkonkorn-Tellerfächerschleifscheiben für einen schnellen Materialabtrag und ein 
exzellentes Finish auf Holz, Lack und Metall. In verschiedenen Größen verfügbar.

Non-Woven Scheiben für Holz werden aus Nylonfiber hergestellt, die mit Aluminiumoxid imprägniert 
sind. Beim Abtrag von Farbe und Lack von harten Holzoberflächen hinterlassen sie die Oberfläche 
sauber und sofort bereit zum Anstreichen. Ideal für den Gebrauch auf kurvigen oder schwer 
zugänglichen Gebieten. Die Non-Woven Scheiben sind verfügbar in 115 mm und in 125 mm.

Non-Woven Scheiben für Metall werden aus Nylonfiber hergestellt, die mit Siliziumkarbid imprägniert 
sind. Bei der Beseitigung von Rost auf Metall und Säubern von Stein hinterlassen sie die Oberfläche 
sauber und sofort bereit zum Anstreichen. Die Scheiben sind verfügbar in 115 mm und un 125 mm.

DIM (mm) KORN VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP € 
Stück

100x16 40 10 662611 18443 3157629 669471 2,90

60 10 662611 18464 3157629 669488 2,90

80 10 662611 18465 3157629 669495 2,90
115x22 40 10 662611 18466 3157629 669501 3,00

60 10 662611 18468 3157629 669518 3,00

80 10 662611 18469 3157629 672723 3,00
125x22 40 10 662611 18471 3157629 672730 4,10

60 10 662611 18472 3157629 672747 4,10

80 10 662611 18473 3157629 672754 4,10

DIM (mm) KORN VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP € 
Stück

115 Medium 10 662611 18476* 3157629 668955 9,70

125 Medium 10 662611 18479 3157629 668979 11,70

DIM (mm) KORN VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP € 
Stück

115 Grob 10 662611 18475* 3157629 668948 9,70

125 Grob 10 662611 18477 3157629 668962 11,70

180 Grob 5 662611 18480 3157629 668986 17,80

SCHLEIFMITTEL AUF UNTERLAGE
FÜR WINKELSCHLEIFER

* Anfertigung auf Anfrage

* Anfertigung auf Anfrage

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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SCHLEIFMITTEL AUF UNTERLAGE
FÜR HANDFEILEN UND TRAGBARE BANDMASCHINEN

SCHLEIFMITTEL AUF UNTERLAGE
FÜR DELTA- UND SCHWINGSCHLEIFER

SCHLEIFSTREIFEN

DELTA SCHLEIFSCHEIBEN

Für den Einsatz auf Schwingschleifern zum Abtrag bis Feinschliff auf Holz, Lack und Metall.  
Erhältlich in zwei Varianten, gelocht und ungelocht.

Dreieckige, selbsthaftende Schleifbögen für schwer zugängliche Stellen. Für die Bearbeitung von 
Holz-, Lack- und Metalloberflächen.

DIM (mm) KORN VPE
VPE  

p. Karton ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

93x230 
Ungelocht

40 5 5 662611 37988 5900442 870917 4,10

80 5 5 662611 37990 5900442 870931 4,10

120 5 5 662611 37991 5900442 870948 4,10

180 5 5 662611 37992 5900442 870955 4,10

115x280 
14 holes

 

40 5 5 662611 31047 5900442 867511 5,50

80 5 5 662611 31048 5900442 867528 5,50

120 5 5 662611 31049 5900442 867535 5,50

180 5 5 662611 31050 5900442 867542 5,50

DIM (mm) KORN VPE
VPE  

p. Karton ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

93x93x93
40 5 5 662611 31051 5900442 867559 2,10

80 5 5 662611 31052 5900442 867566 2,10

120 5 5 662611 31053 5900442 867573 2,10

180 5 5 662611 31055* 5900442 867580 2,10

* Anfertigung auf Anfrage

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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SCHLEIFMITTEL AUF UNTERLAGE
FÜR HANDFEILEN UND TRAGBARE BANDMASCHINEN

SCHLEIFBÄNDER
Eine umfangreiche Vielfalt an Bandgrößen von 12x454 mm bis 100x610 mm steht zur Verfügung – für 
jede Anwendung haben wir das passende Band für Sie. Hochleistungsstarke Schleifmittel ermöglichen 
ein schnelles Schneiden und einen hohen Materialabtrag. Die Bänder sind doppelseitig, können also 
mit beiden Seiten auf der Maschine verwendet werden.

DIA Ø (mm) KORN VPE
VPE  

p. Karton ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

13x454

36 4 5 662611 21773 5900442 859233 3,10

50 4 5 662611 21774 5900442 859240 3,10

80 4 5 662611 21775 5900442 859257 3,10

120 4 5 662611 21776 5900442 859264 3,10

75x457
36 4 5 662611 21634 5900442 859486 7,20

50 4 5 662611 21635 5900442 859493 7,20

80 4 5 662611 21636 5900442 859509 7,20

120 4 5 662611 21637 5900442 859516 7,20

75x533
36 4 5 662611 18230 3157629 667583 7,90

50 4 5 662611 18231 3157629 667590 7,90

80 4 5 662611 18232 3157629 667620 7,90

120 4 5 662611 18233 3157629 667637 7,90

100x610
36 4 5 662611 21639 5900442 859523 10,30

50 4 5 662611 21640 5900442 859530 10,30

80 4 5 662611 21641 5900442 859547 10,30

120 4 5 662611 21642 5900442 859554 10,30

DIA Ø (mm) KORN VPE
VPE  

p. Karton ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

75x533
36 4 5 662611 31031 5900442 867337 13,10

50 4 5 662611 31034 5900442 867344 12,50

80 4 5 662611 31035 5900442 867351 12,00

120 4 5 662611 31038 5900442 867368 11,80

100x610
36 4 5 662611 31039 5900442 867375 15,50

50 4 5 662611 31044 5900442 867382 14,60

80 4 5 662611 31045 5900442 867399 12,90

120 4 5 662611 31046 5900442 867405 12,90

ZIRKON BÄNDER
Leistungsstarkes Zirkon-Korn für einen schnellen und hohen Materialabtrag.

ALUMINIUMOXID BÄNDER
Aluminiumoxid-Korn für allgemeine Anwendungen.

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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SCHLEIFMITTEL AUF UNTERLAGE
ZUM HANDSCHLEIFEN

MEHRZWECKBÖGEN

ANTI-CLOGGING BÖGEN

Mehrzweck-Handschleifbögen sind ideal, um gute Resulate auf allen Oberflächentypen  
zu gewährleisten. Mit einer leichten Papierunterlage bieten sie Flexibilität für ein komfortables 
Schleifen. Ebenfalls in Großpackungen von 30 Stück erhältlich.

Die No-fil® Unterlage reduziert Schleifstaub für ein verlängertes Produktleben und ein perfektes 
Finish. Dank einer leichten Latexfiber-verstärkten Papierunterlage wird ein sehr flexibler, langlebiger 
und komfortabler Gebrauch erzielt, bei dem eine komplette Oberflächenglättung und ein Finish auf 
Gips, Spachtelmasse und Lack geboten sind.  Ebenfalls in Großpackungen von 30 Stück erhältlich.

PAPIERBÖGEN FÜR GLAS
Ein Standard-Universalpapier zum Schleifen von Holz, Lack und Metall. 
Erhältlich in Großpackungen mit 75 Blättern.

DIM (mm) KORN VPE
VPE  

p. Karton ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

230x280 60 5 10 662611 18243 3157629 667934 8,20

80 5 10 662611 18244 3157629 667941 8,20

120 5 10 662611 18245 3157629 667958 8,20

230x280 
Großpackung 60 25 10 666233 79770 3157629 498255 38,00

80 25 10 666233 79772 3157629 498262 38,00

120 25 10 666233 79774 3157629 498279 38,00

DIM (mm) KORN VPE
VPE  

p. Karton ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

230x280
SORTIERT 

25x60
25x80

25x120

75 1 666233 79765 3157629 498248 14,00

DIM (mm) KORN VPE
VPE  

p. Karton ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

230x280 80 5 10 662611 18239 3157629 667699 9,00

120 5 10 662611 18240 3157629 667705 9,00

180 5 10 662611 18241 3157629 667712 9,00

240 5 10 662611 18242 3157629 667927 9,00

230x280 
Großpackung

80 30 10 666233 79781 3157629 498538 50,00

100 30 10 666233 79776 3157629 498293 50,00

120 30 10 666233 79777 3157629 498309 50,00

150 30 10 666233 79778 3157629 498316 50,00

180 30 10 666233 79779 3157629 498521 50,00

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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SCHLEIFMITTEL AUF UNTERLAGE
ZUM HANDSCHLEIFEN

SUPER FLEXIBLE BÖGEN

WASSERFESTE BÖGEN

Mit einer flexiblen und widerstandsfähigen Gewebeunterlage versehen ist dieses Produkt ideal, um 
kurivge oder kantige Holzoberflächen zu schleifen. Das Produkt kann in Streifen gerissen werden, um 
schwer zu erreichende Gebiete und Kurven zu schleifen.

Die wasserfesten Bögen besitzen eine Latex-Papierunterlage, sodass sie sowohl trocken als auch 
nass benutzt werden können. Die besten Resultate werden beim nassen Gebrauch erzielt, erzielt,  
da Wasser dabei hilft, zu säubern, zu ölen und starkem Zusetzen vorzubeugen. Wasserfeste Bögen 
haben ein Siliziumkarbidkorn für eine leistungsstarke Perfomance auf Metallen.

DIM (mm) KORN VPE
VPE  

p. Karton ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

230x280 240 5 10 662611 18256* 3157629 667996 9,00

400 5 10 662611 18257* 3157629 668009 9,00

600 5 10 662611 18258* 3157629 668016 9,00

DIM (mm) KORN VPE
VPE  

p. Karton ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

230x280
40 5 10 662611 18246 3157629 667965 13,00

80 5 10 662611 18247 3157629 667972 13,00

120 5 10 662611 18248 3157629 667989 13,00

180 5 10 662611 21659 5900442 859660 13,00

* Anfertigung auf Anfrage

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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SCHLEIFMITTEL AUF UNTERLAGE
ZUM HANDSCHLEIFEN

BEARTEX HANDPADS

SCHLEIFBLÖCKE

SCHLEIFBLOCK

Durch Nylonfaser mit imprägniertem Schleifkorn entsteht ein dreidimensionales Schleifmittel 
welches auf beiden Seiten verwendet werden kann. Ideal für eine Vielzahl an Anwendungen - von der 
Oberflächenbearbeitung bis zur Reinigung von Holz, Lack, Metall, Kunststoff, Glas und Keramik.

Der ergonomische Schaumstoffblock ist komfortabel und einfach zu bedienen. Ideal für den  
Einsatz auf kleinen, flachen, hölzernen, lackierten oder Metalloberflächen. Erhältlich mit und  
ohne Nachfüllpackung. Nachfüllpackungen können auch separat erworben werden.

Kann mit allen Arten von Schleifpapier verwendet werden.

DIM (mm)
FARBE / 
SCHLEIFSTUFE ART.-Nr. EAN Code 13 VPE

VPE  
p. Karton

UVP €  
VPE

150x115

BRAUN:  
MEDIUM 662611 38003 3157629 726228 5 10 4,50

WEINROT: 
EXTRA FEIN 662611 38005 3157629 726235 5 10 5,90

GRAU:  
ULTRA FEIN 662611 38006 3157629 726242 5 10 5,90

WEISS: 
NON-ABRASIVE 662611 38007 3157629 726259 5 10 5,90

DIM (mm) VPE
VPE  

p. Karton ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

102x67x20 

1 20 666233 82148 3157629 510665 2,50

DIM (mm) KORN VPE
VPE  

p. Karton ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

70x125x40 

N/A 1 5 76607 05180 3157620 317005 3,90

70x125x40  
KIT 

1 x BLOCK
2 x 40
3 x 80

2 x 120
2 x 180

1 x BLOCK
9 x NACHFÜLL-

PACKUNG 
5 662611 31056 5900442 867597 7,90

70x125 
REFILLS 

80 12 5 662611 31057 5900442 867603 4,60

120 12 5 662611 31058 5900442 867610 4,60

180 12 5 662611 31059 5900442 867627 4,60

Starke Verunreinigung

Oberflächen Vorbereitung

Finales Finishing

Reinigung
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3.6 IMAGERY

IcONS 

Icons are used throughout our marketing collateral to 
represent substrates and machines. A library of these icons 
has been produced.

If you require additional icons, please contact Marketing 
Communications, EMEA.

A library of these icons have been produced and are 
available on the Media Centre.

SUBSTRATES

mAchINES

Angle grinder
for cutting

Die grinder
for cutting

Angle grinder 
for cutting

Angle grinders for grinding

Angle grinder
for grinding

Masonry saw Floor saw Petrol sawTile saw Large Block 
Masonry saw

Drill Rig
Complete Kit

Hand Held 
Drilling Motor

90˚ 15˚30˚
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UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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SCHLEIFMITTEL AUF UNTERLAGE
ZUM HANDSCHLEIFEN

GIPS SCHLEIFSET & NACHFÜLLPACKUNG

SPARROLLEN

PAPIERSCHLEIFROLLE

Der komplette Schleifsatz für Gips und Füller. Screenbak Schleifmittel reduzieren  ein Zusetzen  
der Oberfläche und der ergonomische Griff bietet mehr Kontrolle und einen komfortablen Griff.  
Dank der großen Oberfläche des Schleifblocks werden schnelle Ergebnisse erzielt.  
Nachfüllpackungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Speziell entwickelt für den Handschliff. Die hohe Flexibilität des Gewebes liefert ein exzellentes 
Produkt für vielfältige Schleifanwendungen wie Schruppen, Rostentfernung und Metallendbearbeitung.  
Der praktische Dispenser ermöglicht zudem eine einfache Lagerung.

Schleifrolle mit Papierunterlage und Aluminiumoxid-Schleifkorn zum Schleifen von Holz,  
Farbe und Gips. 

DIM KORN VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

38mmx25m 
 

60 1 636425 31823 3157620 183129 30,90

80 1 636425 31820 3157620 182870 30,40

120 1 636425 31815 3157620 182542 30,40

120 1 636425 31811 3157620 182214 30,40

DIM KORN VPE
VPE  

p. Karton ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

115mmx50m 
 

60 - 1 666233 77588 3157629 496886 75,00

80 - 1 666233 77589 3157629 496893 72,00

120 - 1 666233 77587 3157629 496879 68,00

DIM (mm) KORN VPE
VPE  

p. Karton ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

115 x 280 KIT
1 x BLOCK

2 x 120
2 x 220

1 x BLOCK
4 x REFILLS 5 662611 48287 5900442 877916 19,00

115 x 280
120 2 10 662611 48276 5900442 877824 4,80

220 2 10 662611 48284 5900442 877831 4,80

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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SCHLEIFMITTEL AUF UNTERLAGE
BÄNDER ZUM FUSSBODENSCHLEIFEN

RED HEAT - R955

NORZON - R817

Band zum Fußbodenschleifen mit SG Keramikschleifmittel und extra starker 
Polyestergewebeunterlage für eine hohe Standzeit und Reißfestigkeit. Ermöglicht ein professionelles 
Fußbodenschleifen und ist insbesondere geeignet bei hartem Holz und großen Flächen.

Band zum Fußbodenschleifen mit 100 % Norzon Korn und schwerer Polyestergewebeunterlage  
für eine hohe Standzeit sogar bei hohem Druck. Äußerst leistungsstark auf hartem Holz.

DIM (mm) KORN VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

200x750 

24 5 699573 45034 3157625 807969 19,00

36 5 699573 45033 3157625 807952 17,90

40 5 699573 45032 3157625 807945 17,10

50 5 699573 45031 3157625 807938 16,10

60 5 699573 45030 3157625 807921 15,50

80 5 699573 45029 3157625 807914 15,00

100 5 699573 45028 3157625 807907 14,50

DIM (mm) KORN VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

200x750 

24 10 662611 82171 5900442 661911 18,00

36 10 662611 82172 5900442 661928 16,90

40 10 662611 82173 5900442 661935 16,10

60 10 699573 71516 5900442 662017 14,50

100 10 662611 82174 5900442 661942 14,00

120 10 699573 71513 5900442 661997 13,50

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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SCHLEIFMITTEL AUF UNTERLAGE
BÄNDER ZUM FUSSBODENSCHLEIFEN

R230
Band zum Fußbodenschleifen mit Aluminiumkorn und starker Gewebeunterlage. Mehrzweckprodukt 
ideal, um hölzerne Böden zu schleifen.

DIM (mm) KORN VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

200x480 

24 20 662544 45457 3157629 262733 5,00

40 20 666233 05193 3157629 366615 4,50

60 20 666233 05192 3157629 366608 4,30

80 20 699573 53993 3157629 366592 4,00

100 20 662544 45458 3157629 265833 3,60

120 20 636425 57864 3157629 261682 3,60

200x551 

24 10 662544 45468 3157629 261187 5,20

36 10 662544 45467 3157629 262702 4,70

40 10 662544 45466 3157629 261163 4,50

60 10 636425 88232 3157629 262627 4,30

80 10 662544 45465 3157629 262115 4,20

100 10 699573 72801 3157629 254226 3,80

120 10 662544 45464 3157629 262719 3,80

200x750 

24 10 636425 21182 3157624 141040 6,90

36 10 699573 49006 3157625 783249 6,10

40 10 699573 49007 3157625 781757 5,70

60 10 699573 49010 3157625 781733 5,10

80 10 699573 49014 3157625 780613 4,60

100 10 699573 49394 3157625 756632 4,30

120 10 636425 58814 3157623 283925 4,30

R427
Band zum Fußbodenschleifen mit Siliziumkarbidkorn und Wollgewebeunterlage.

DIM (mm) KORN VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

200x480

24 20 636425 08004 3157624 570420 4,50

40 20 636425 13086 3157626 298834 4,00

60 20 636425 13088 3157626 298841 3,80

80 20 636425 13090 3157626 298858 3,60

100 20 636425 13092 3157626 298865 3,40

120 20 636425 13233 3157626 436380 3,40

200x750

24 10 636425 52608 3157622 729493 19,30

36 10 636425 52610 3157622 729509 11,70

40 10 636425 52612 3157622 729516 11,50

50 10 636425 52613 3157622 729523 11,10

60 10 636425 52614 3157622 729530 10,60

80 10 636425 52616 3157622 729547 10,60

100 10 636425 52618 3157622 729561 10,60

120 10 636425 52620 3157622 729578 9,70

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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DOPPELSEITIGE SCHEIBE H425
Die doppelseitige Scheibe mit Siliziumkarbidkorn performt hochleistungsstark auf allen Böden.

DOPPELSEITIGE SCHEIBE S413
Die doppelseitige Scheibe mit scharfen Siliziumkarbidkorn und starker Kombinationsunterlage 
ermöglicht ein hochleistungsstarkes Trennen von harten Böden. 

DIM (mm) KORN VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

375x40
40 10 662544 49462 3157629 253618 12,90

60 10 662544 49463 3157629 253625 12,50

80 10 662544 49464 3157629 253632 12,50

100 10 662544 49465 3157629 253649 12,50

120 10 662544 49466 3157629 253656 12,50

406x25
40 10 662544 49479 3157629 253748 12,50

60 10 662544 49471 3157629 253687 12,00

80 10 662544 49472 3157629 253694 12,00

100 10 662544 49473 3157629 253717 12,00

120 10 662544 49474 3157629 253724 12,00

DIM (mm) KORN VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

375x40
16 10 662544 49459 3157629 253588 14,90

24 10 662544 49460 3157629 253595 12,90

406x25
16 10 636425 52885 3157622 932848 15,20

24 10 662544 49468 3157629 253663 13,30

SCHLEIFMITTEL AUF UNTERLAGE
SCHEIBEN ZUM FUSSBODENSCHLEIFEN

BEARTEX SCHLEIFSCHEIBEN (NON WOVEN)
Beartex-Scheiben sind ideal zum Säubern, Polieren und Finishen von hölzernen Böden.

DIM (mm) KORN VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

150 Sehr fein 10 636425 57497 3157625 578838 2,50

Ultra fein 10 636425 57498 3157625 578845 2,50

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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SCHLEIFMITTEL AUF UNTERLAGE
SCHEIBEN ZUM FUSSBODENSCHLEIFEN

SCHLEIFSCHEIBEN UNGELOCHT H425
Einfache Scheibe mit Siliziumkarbidkorn. Ideal für den Gebrauch auf steinigen Oberflächen und 
weichem Holz. Nur für trockene Anwendungen geeignet.

DIM (mm) KORN VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

140x22 36 100 636425 46555 3157620 513629 75,00

60 100 636425 46518 3157620 509387 73,00

80 100 636425 46519 3157620 509493 71,00

120 100 699573 60223 3157620 509608 68,00

150x22

36 50 636425 46553 3157620 513513 74,00

40 100 699573 60199 3157620 510345 71,00

50 100 636425 46525 3157620 510468 67,00

60 100 636425 46527 3157620 510567 62,00

80 100 636425 46529 3157620 510673 57,00

100 100 699573 60218 3157620 510789 56,00

180x22

36 50 662611 76663 3157629 490815 64,00

40 50 662611 76664 3157629 460689 62,00

50 50 662611 76685 3157629 693032 60,00

60 50 662611 76638 3157629 460672 57,00

80 50 636425 48176 3157629 490204 54,00

100 100 699573 76890 3157629 693094 53,00

120 100 699573 77839 3157629 693100 52,00

SCHLEIFSCHEIBEN UNGELOCHT H231
Einfache Schleifscheibe mit hochleistungsstarkem Aluminiumoxidkorn. Ideal für grobes Schleifen und 
Finishen von Massivholz.

DIM (mm) KORN VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

180x22 

36 50 662544 45393 3157629 282793 79,00

40 50 662544 45391 3157629 282786 77,00

50 50 662544 45390 3157629 282779 76,00

60 50 662611 76692 3157629 282885 73,00

80 100 699573 78384 3157629 282915 129,00

100 100 662544 45389 3157629 282762 124,00

200x22 40 100 662544 45439 3157629 262795 139,00

60 100 662544 45440 3157629 262788 135,00

80 100 662544 45441 3157629 262771 130,00

100 100 662544 45443 3157629 698563 128,00

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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SCHLEIFMITTEL AUF UNTERLAGE
SCHEIBEN ZUM FUSSBODENSCHLEIFEN

SCREENBACK SCHEIBE Q421
Die wasserfesten Screenbak Scheiben mit Siliziumkarbidkorn auf einer offenen Netzunterlage sorgen 
für extreme Belastbarkeit und sind äußerst langlebig. Ideal für den Einsatz auf Holz.

BEARTEX FUSSBODENSCHLEIFSCHEIBEN
Beartex bietet ein weites Spektrum an Boden-Pads an, die vom Abtragen bis hin zum Finishen von 
Spiegelglas einsetzbar sind. Für Scheuer- und Reinigungsanwendungen bietet Beartex zwei Pads an, 
die Schmutz auf der Oberfläche beseitigen, um den Boden vor der Beschichtung oder dem Polieren 
in Form zu bringen.

DIM (mm) KORN VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

406 

60 10 662611 20519 3157620 314455 73,30

80 10 636425 36521 3157620 314462 68,20

100 10 662611 20517 3157620 314479 60,40

120 10 662611 20516 3157620 314486 60,40

150 10 636425 36524 3157620 314493 60,40

180 10 636425 15105 3157627 611816 60,40

220 10 636425 52254 3157622 465599 60,40

DIM (mm) KORN VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

406
Standard

White Super Gloss 5 636425 85892 3157625 592858 7,00

Red Buffer 5 636425 85890 3157625 592841 8,80

Beige 5 636425 85873 3157625 592827 7,80

Black Super Strip 5 636425 85841 3157625 592698 9,60

Green Super Scrub 5 636425 85877 3157625 592834 8,30

Blue Super Clean 5 636425 85868 3157625 592803 7,80

406
Dünne  
Linie

Schwarz 10 636425 85895 3157625 592865 6,50

Grün 10 636425 85899 3157625 592872 6,80

Beige 10 636425 85903 3157625 592889 5,80

Weiß 10 636425 85904 3157625 592896 5,50

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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SCHLEIFMITTEL AUF UNTERLAGE
SELBSTHAFTENDE SCHEIBEN ZUM FUSSBODENSCHLEIFEN

SELBSTHAFTENDE SCHEIBEN H231
Hochleistungsstarke Aluminiumoxidkorn-Scheibe, ideal für rauhes Schleifen und Finishen  
von Massivholz.

DIM (mm) KORN VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

125

36 100 662611 76734 3157625 652613 100,00

60 100 636425 16174 3157621 290420 79,00

80 100 636425 16175 3157621 290444 69,00

120 100 636425 16176 3157621 290536 66,00

180 100 636425 37389 3157625 749535 66,00

240 100 699573 60184 3157625 809994 66,00

320 100 636425 37390 3157625 809666 66,00

150

36 50 636425 51458 3157625 809703 109,00

40 100 636425 31875 3157620 657439 106,00

50 100 699573 60119 3157620 657446 97,00

60 100 636425 19158 3157620 653905 88,00

80 100 636425 46787 3157620 653783 80,00

100 100 636425 31872 3157620 653561 75,00

120 100 636425 31871 3157620 653349 75,00

150 100 699573 60170 3157620 657453 75,00

180 100 636425 36755 3157620 657460 75,00

240 100 636425 46797 3157620 657477 75,00

150

40 100 662610 26066 3157625 891081 109,00

60 100 699573 82764 3157625 620353 91,00

80 100 662610 26069 3157625 891098 83,00

100 100 662610 26070 3157625 891104 77,00

120 100 662610 26071 3157625 891111 75,00

150 100 662610 26072 3157625 891128 75,00

180 100 699573 51530 3157625 770904 75,00

240 100 699573 51531 3157625 770911 75,00

150

40 100 636425 50341 3157620 650300 109,00

60 100 636425 36740 3157620 650317 91,00

80 100 636425 36741 3157620 650324 83,00

100 100 636425 68763 3157625 658554 77,00

120 100 636425 46779 3157620 650348 75,00

150 100 636425 46781 3157620 650355 75,00

180 100 636425 46834 3157620 664895 75,00

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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SCHLEIFMITTEL AUF UNTERLAGE
SELBSTHAFTENDE SCHEIBEN ZUM FUSSBODENSCHLEIFEN

BEARTEX SELBSTHAFTENDE SCHLEIFSCHEIBEN
Flexible, sich der Oberfläche anpassende Scheibe zur Erzielung eines einheitlichen Finish.  
Ideal, um massive Oberflächen zu finishen.

SELBSTHAFTENDE SCHLEIFSCHEIBEN H425
Scheiben mit Klettbefestigungssystem und Siliziumkarbidkorn für ein hochleistungsstarkes 
Schleifen bei Holz- und Betonanwendungen.

DIM (mm) KORN VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

150
Sehr fein 10 699573 83151 3157625 622791 25,00

Micro fein 10 699573 83162 3157625 622821 38,00

DIM (mm) KORN VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

406

36 10 662544 73981 3157629 692967 74,00

40 10 662544 61030 3157629 692929 71,00

60 10 662544 99602 3157629 692974 67,00

80 10 662544 61035 3157629 692936 62,00

100 10 662544 61037 3157629 692943 57,00

120 10 662544 64732 3157629 692950 56,00

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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SCHLEIFMITTEL AUF UNTERLAGE
SELBST KLEBENDE DELTA BÖGEN UND SCHLEIFBÖGEN ZUM FUSSBODENSCHLEIFEN

SELBSTHAFTENDE DELTA SCHEIBEN H231

BÖGEN ZUM FUSSBODENSCHLEIFEN H421

Die selbstklebenden Delta Bögen mit einem hochleistungsstarken Aluminiumoxidkorn sind ideal für 
grobes Schleifen und das Finishen von Massivholz.

Schwere Papierbögen mit Siliziumkarbidkorn bieten eine hohe Schleifrate bei Anwedungen  
auf Fußböden.

DIM (mm) KORN VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

94x94x94 40 50 699573 79396 3157629 702161 25,00

60 50 699573 79398 3157629 702178 25,00

80 50 699573 79399 3157629 702185 25,00

120 50 699573 76701 3157629 702154 25,00

DIM (mm) KORN VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

205x475 24 25 666233 19705 3157629 397503 45,00

40 25 666233 19704 3157629 397497 35,00

60 25 666233 19702 3157629 397473 35,00

80 25 666233 19697 3157629 397466 35,00

120 25 666233 19698 3157629 397459 35,00

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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SCHLEIFMITTEL AUF UNTERLAGE
ROLLEN ZUM FUSSBODENSCHLEIFEN

GEWEBEROLLE R230
Rollen mit Aluminiumoxidkorn und Wollgewebe sind das Mehrzweckprodukt für Anwendungen  
auf Metall und Holz mit einer hohen Schleifrate.

PAPIERROLLEN H425
Rolle mit Siliziumkarbidkorn zum Fußbodenschleifen, die eine hohe Schleifrate bei guter  
Reißfestigkeit mitbringt.

DIM KORN VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

203mmx50m
40 1 699573 62528 3157625 639447 290,00

60 1 636425 64505 3157623 633454 260,00

80 1 636425 53315 3157623 196225 260,00

120 1 636425 08863 3157624 768834 260,00

DIM KORN VPE ART.-Nr. EAN Code 13
UVP €  

VPE

203mmx50m

36 1 636425 57681 3157625 809734 217,80

40 1 699573 61909 3157625 810006 211,70

50 1 699573 52812 3157625 809987 207,00

60 1 636425 27466 3157625 809642 175,30

80 1 636425 57682 3157625 809741 160,30

100 1 636425 57683 3157625 809758 154,10

120 1 636425 52702 3157622 816704 149,30

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.
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PROBLEMBEHANDLUNG 
DIAMANTPRODUKTE

RADIALSCHLAG - UNRUNDE DIAMANTSCHEIBEN & BOHRUNGEN
Schneidwellenlager und/ oder Flansche sind ausgeschlagen Schneidwelle und Flansche kontrollieren und gegebenfalls auswechseln
Maschine nicht richtig abgestimmt auf das Material Regulierung durch den Motor.
Unsachgemässe Montage der Trennscheibe Vor dem Festziehen des Flansches immer auf korrekten  

Sitz der Scheibe achten.
Schneidwelle abgenutzt. Eine nicht richtigt befestigte Scheibe  
hat eine Nut in die Schneidwelle gefräst.

Abgenutzte Schneidwelle austauschen

Scheibe „dreht durch” auf der Schneidwelle Flansch nicht nur handfest montieren, sondern immer mit einem 
Schlüssel nachziehen. Mitnehmenloch benutzen (optional)

Die Bindung der Scheibe ist zu hart, die Scheibe „schlägt” Eine der Härte des Materials entsprechende Scheibe benutzen
Abgenutzte, verbogene oder verdreckte Flansche verhindern  
das die Scheibe richtig angezogen werden kann

Flansche kontrollieren, reinigen bzw. auswechseln. Schneidwellen-
mutter richtig anziehen

Unsachgemässe Montage der Trennscheibe Scheibenbohrung und Schneidwelle müssen den gleichen Durch-
messer haben. Schneidwellenmutter richtig anziehen. Sicherstellen, 
das der Mitnehmer richtig im Mitnehmerloch der Scheibe sitzt.

AXIALSCHLAG - SCHEIBE FLATTERT

Scheibe wurde auf eine defekte Maschine montiert Kontrolle von Schneidwelle und Schneidwellenlager. Prüfen ob 
die Flansche sauber und planmäßig sind und den vom Hersteller 
empfohlenen Durchmesser haben.

Die Scheibe wurde mit falscher Umdrehungszahl benutzt (RPM) Sicherstellen, dass die Umdrehungszahl der  Schneidwelle mit der 
empfohlenen Umdrehungszahl der Diamantscheibe übereinstimmt.
Hilfreich ist ein Tachimeter, um die Schneidwellenumdrehungsge-
schwidigkeit zu justieren.

Scheibe verbogen Nicht benutzen

STANDZEIT ZU KURZ
Die falsche Scheibe für das falsche Material Eine vom Hersteller empfohlene Scheibe für das entsprechende 

Material wählen. Keine „universal” Scheiben für das Schneiden eines 
bestimmten Materials. Für abrasive Materialien Scheiben  
mit relativ harten Bindungen benutzen.

Ausgeschlagene Schneidwellenlager, unrunde Aufnahmebohrungen 
oder eine falsch ausgerichtete Schneidwelle

Auswechseln der defekten Teile bzw. Ausrichtung der Schneidwelle

Die Maschine läuft nicht mit voller Leistung aufgrund von losen  
Keilriemen und/oder ungenügender Spannung

Keilriemen anziehen bzw. ersetzen. Velängerungskabel  
mit ausreichendem Querschnitt benutzen

Nassschnitt- unzureichende Wasserzufuhr Wasserpumpe und Wasserschläuche kontrollieren und gegebenenfalls 
reinigen.Ungefähr 7 – 18 Liter Wasser sind notwendig, um eine 
Diamantscheibe im Nassschnitt ausreichend zu kühlen

Trockenschnitt – Benutzung von Diamantscheiben auf Maschinen  
mit größerer Leistung als empfohlen

Diamantscheiben nur auf Maschinen mit Leistungen benutzen,  
die den Empfehlungen des Herstellers entsprechen

SCHEIBE SCHNEIDET NICHT
Die Bindung der Scheibe ist zu hart  (falsche Spezifikation) Scheibentyp besser auf den Einsatz abstimmen. Anwendungstabelle 

benutzen, um die richtige Scheibe zu finden.
Scheibe ist stumpf – ein zu hartes Material ist geschnitten worden Scheibe durch Schnitte in abrasives Material aufschärfen, um neue 

Diamanten freizusetzen. Falls dieses Problem wiederholt auftritt, 
Scheibe mit weicherer Bindung benutzen

Unzureichende Leistung der Maschine Keilriemen prüfen und gegebenenfalls nachziehen. Verlängerungs-
kabel mit ausreichendem Querschnitt benutzen. Stromspannung  
und Motorleistung prüfen.

Druck auf die Scheibe während des Schneidens zu hoch Der richtige Druck ist so zu bemessen, dass immer wieder  
neue Diamanten freigesetzt werden. Zu hoher Druck verhindert  
die Abtragung der Bindung

Trockenschnitt – Scheibe wird stumpf aufgrund von Überhitzung.  
Die Bindung schmilzt und es kommt zum „Pilz - Effect”

„Weichere” Scheibe benutzen und den Druck verringern

UNTERSCHNITT
Eine verstärkte Abnutzung des Stahlkerns unterhalb  
des Segmentes führt zum Segmentverlust

Scheibe mit Unterschnittschutz verwenden. Nassschnitt – ausrei-
chend Wasser verwenden, um abrasive Teilchen auszusspülen.
Warnung: Ein Unterschnittschutz gibt keine 100% Garantie gegen 
Unterschnitt. Scheiben sollten regelmässig überprüft werden.



PROBLEMBEHANDLUNG 
DIAMANTPRODUKTE

SEGMENT VERLUST
Das zu schneidende Material und/oder die Maschine wird nicht  
fest genug gehalten. Die Scheibe verkantet oder klemmt

Material und Maschine ordentlich fixieren

Das nachkorrigieren eines ungeraden Schnittes führt dazu,  
dass die Scheibe verkantet oder verklemmt

Die Maschine von vornherein gerade ausrichten. Schnittverlauf 
anzeichnen.

Defekte Flanche führen dazu, dass die Scheibe im Schnitt flattert 
oder die Scheibe wird im Schnitt durch mangelnde Unterstützung  
der Flansche nicht gerade gehalten

Flansche reinigen bzw. auswechseln, wenn sie nicht den 
Anforderungen des Herstellers entsprechen, verbogen oder 
deformiert sind

Der Stahlkern bietet den Segmenten nicht mehr genug Halt aufgrund 
von Unterschnitt

Scheibe mit Unterschnittschutz und/oder härterem Stahlkern 
verwenden. Scheibe sollte regelmäßig kontrolliert werden.  
Nass schneiden, um abrasive Partikel auszuspülen.

Die Scheibe ist zu hart. Starke Vibrationen führen zur 
Materialermüdung und schließlich zum Segmentverlust.  
Bei gelöteten Scheiben kann es zum Schmelzen des Lots  
kommen aufgrund der entstehenden Reibungshitze

Scheibenspezifikation auswählen die der Härte des Materials 
entspricht.

Unzureichende Kühlung (Wasser oder Luft) führt zur  
Überhitzung der Diamantscheibe. Normalerweise ist  
der Stahlkern nach Überhitzung unterhalb der Segmente  
schwarz verfärbt. Überhitzung kann zu Rissen im Stahlkern  
und Segmentverlust führen

Nassschnitt – für ausreichende Wasserversorgung auf beiden Seiten 
der Scheibe sorgen. Wasserzufuhr kontrollieren.

Trockenschnitt – regelmäßig Scheibe aus dem Schnitt nehmen,  
damit die Scheibe abkühlen kann

Scheibe schlägt und hämmert Scheibe und Maschine kontrollieren gegebenfalls defekte  
oder abgenutzte Teile (Lager, Schneidwelle, etc.) auswechseln

Falsche Umdrehungsgeschwindigkeit führt zu starkem  
Druck auf Segmente und Schweißnähte

Sicherstellen, dass die Umdrehungszahl der  Schneidwelle 
mit der empfohlenen Umdrehungszahl der Diamantscheibe 
übereinstimmt.Hilfreich ist ein Tachimeter, um die 
Schneidwellenumdrehungsgeschwidigkeit zu justieren.

UNGLEICHE SEGMENTABNUTZUNG
Nassschnitt – unzureichende Wasserzufuhr auf einer  
Seite der Scheibe

Wasserleitungen prüfen und durchspülen. Sicherstellen, dass genügend 
Wasser gleichmäßig von beiden Seiten an die Scheibe gelangt.

Defekte Maschine führt zu ungleichen Abnutzung des Segmentes Defekte Lager auswechseln, Schneidwelle austauschen oder 
justieren. Bei Fugenschneidern sicherstellen, dass der Motor „rund” 
läuft, da es sonst zum Schlagen der Scheibe und zur einseitigen 
Abnutzung der Segmente führen kann.

Schneidkopf schief Horizontale und vertikale Ausrichtung des Schneidkopfes justieren

RISSE IM SEGMENT
Die Scheibe ist zu hart für das Material Scheibe mit weicherer Bindung verwenden

STAHLKERN VERZOGEN
Scheibe (Stahlkern) überhitzt Nassschnitt – Sicherstellen, dass ausreichend Wasser auf beide  

Seiten der Diamantscheibe gelangt. Kapazität der Wasserpumpe  
und Wasserzuleitungen prüfen
Trockenschnitt – die Scheibe zum Kühlen regelmäßig  
aus dem Schnitt nehmen.
Bei extremer Überhitzung ist die Scheibe unter Umständen  
nicht mehr einsetzbar.

Stahlkern ist überhitzt, weil die Scheibe auf der Schneidwelle  
„durchdreht”

Schneidwelle und Scheibenbohrung auf Beschädigung prüfen. 
Schneidwellenmutter fest anziehen und sicherstellen,  
dass der Mitnehmer richtig im Mitnehmerloch sitzt

Überhitzung der Scheibe aufgrund von entstehender Reibungshitze 
zwischen Stahlkern und Material

Gerade schneiden. Verklemmen und Verkanten der Scheibe im 
Schnitt vermeiden.  Sicherstellen, dass die Umdrehungszahl der 
Schneidwelle mit der empfohlenen Umdrehungsgeschwindigkeit  
der Scheibe übereinstimmt

Ungleicher Anpressdruck der Flansche Beide Flansche sollten die gleichen Größe haben und dem 
vorgeschriebenen Durchmesser entsprechen
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TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG 
PRODUKT HINWEISE

ÜBEN SIE NIEMALS ZU VIEL DRUCK AUS, SONDERN ÜBERLASSEN SIE DEM WERKZEUG  
UND DER MASCHINE  DIE ARBEIT.

• Achten Sie beim Aufbau der Säge auf einen ebenen Untergrund.

• Arbeiten Sie im Nassschnitt immer mit ausreichender 
Wassermenge und halten Sie die Wasserpumpe sauber.

• Reinigen Sie die Wasserverteilung und die Pumpe  
regelmäßig - möglichst nach jedem Einsatz.

• Achten Sie darauf, dass das Blatt richtig und spielfrei montiert ist, 
damit die Fliesen beim Schneiden nicht brechen.

• Verringern Sie die Umdrehungsgeschwindigkeit mit zunehmender 
Schnittlänge, damit der Schnitt durchgängig präzise und sauber ist.

Um bestmögliche Arbeitsergebnisse zu erzielen, empfehlen wir Ihnen den Einsatz von Original Norton Clipper 
Diamantscheiben, speziell entwickelt für den Nassschnitt von Fliesen und keramischen Produkten.

SCHNEIDEN MIT FESTGESTELLTEM 
SCHNEIDKOPF
Gemäß der Skizze werden bei diesem Verfahren die zu schneidenden 
Materialien mit fixiertem Schneidkopf geschnitten. 
Verglichen mit einem dauerhaften manuellen Herunterhalten des 
Schneidkopfes, erleichtert Ihnen diese Technik das Schneiden  
und funktioniert gut, wenn im Nassschnitt weiche Materialien oder dünne Platten getrennt 
werden. Allgemein und besonders wenn harte Materialien getrennt werden sollen, ist diese 
Technik aber weniger effizient als das Trennen im Stufenschnittverfahren.

SCHNEIDEN IM STUFENSCHNITTVERFAHREN 
Gemäß der Skizze werden bei diesem Verfahren die zu schneidenden Materialien mit dem 
Tisch hin und her bewegt, wobei der Schneidkopf eine bogenförmige Bewegung ausführt.
• Legen Sie das Material gegen den seitlichen und den vorderen Anschlag auf den Tisch.

• Führen Sie das Diamantblatt über das Material, bis es dieses leicht berührt.

• Bewegen Sie das Material auf voller Schnittlänge vor- und rückwärts und erhöhen Sie 
bei jeder Hinbewegung die Schnittiefe um ca. 3 mm. Halten Sie hierbei den Schnittdruck 
konstant. Bei jeder Rückbewegung soll nicht geschnitten werden.

FLIESENSÄGE HINWEIS

TISCHSÄGE SCHNEIDMETHODEN

TT180 BM

1

2

3
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HINWEIS:   Je härter das Material, desto schneller sollten die Vor- und Rückwärtsbewegungen sein. 
Der Schritt Schneiden verringert die Fläche des Scheibenumfanges beim Kontakt mit dem 
Material. Halten Sie die Scheibe kühl, frei laufend und schneiden Sie mit höchster Effizienz. 

•  Achten Sie beim Aufbau der Säge auf einen ebenen Boden.
•  Stellen Sie sicher, dass die Wasserpumpe mit dem Motor der Tischsäge verbunden ist. Nehmen Sie die 

Wasserpumpe vor Beginn der Schneidarbeiten in Betrieb.   
•  Der Hebel des Wasserabsperrhahns sollte in Richtung des Wasserflusses zeigen. Starten Sie den Motor  

und vergewissern Sie sich, dass beide Seiten des Diamantblattes ausreichend mit Wasser versorgt werden.  
•  Arbeiten Sie im Nassschnitt immer mit ausreichender Wassermenge und halten Sie die Wasserpumpe sauber.
•  Reinigen Sie die Wasserverteilung und die Pumpe - möglichst nach jedem Einsatz.
•   Beachten Sie die maximal zulässige Umdrehungsgeschwindigkeit der Diamantscheiben und die Schnitttiefe,  

um einem Überhitzen und weiteren möglichen Fehlern am Motor vorzubeugen.

AUSWAHL UND BEFESTIGUNG  
DES DIAMANTBLATTES:
Vor Beginn der Arbeiten stellen Sie bitte sicher, dass die 
Diamantscheibe für das zu schneidende Material geeignet 
ist. Alle eingesetzten Werkzeuge müssen hinsichtlich ihrer 
zulässigen maximalen Schnittgeschwindigkeit auf die maximale 
Antriebsdrehzahl der Maschine geprüft werden. Prüfen Sie auch, 
ob das Werkzeug beschädigt ist, eventuell durch Transportschäden 
oder vorherigen Einsatz. 
Setzen Sie das Blatt ordnunggemäß und ohne Gewalt auf den dafür 
vorgesehenen Sitz auf der Schneidwelle und das Mitnahmeloch. Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn! Der auf dem 
Blatt befindli che Drehrichtungspfeil muss mit dieser Drehrichtung übereinstim men! Während des Schneidens muss 
immer der Blattschutz heruntergeklappt sein. Der Bohrungsdurchmesser des Blattes muss mit der Aufnahme an 
der Welle übereinstimmen! Der Anwender sollte zu jeder Zeit Augenschutz und weiteres Sicherheitszubehör tragen.  

MASCHINEN - UND SICHERHEITSHINWEISE
Die EU Vermeiden 2002/44/EC (die sogenannte „Vibrations 
Richtlinie“) verpflichtet Arbeitgeber Risiken, die durch Hand - 
Arm - Vibrationen entstehen können, zu vermeiden oder auf ein 
Minimum zu reduzieren. Festgelegt sind ebenfalls Maximalwerte, 
die beim täglichen Gebrauch entstehen und die an einem 
Arbeitstag nicht überschritten werden dürfen. 

Nach einer Stunde Betrieb erwärmen sich die Keilriemen was eine Lockerung dieser zur Folge haben kann.  
Deshalb müssen Sie die Keilriemen nach einer Stunde nachspannen. Kontrollieren Sie die Spannung der  
Keilriemen regelmäßig, nach einer Woche Betrieb und nach Störungen oder Beschädigungen. 
Achten Sie immer auf eine ausreichende Wasserzufuhr solange mit Nassschnitt- Diamantwerkzeugen  
gearbeitet wird. Eine zu geringe Wasserversorgung kann zur Überhitzung der Segmente und vorzeitigem  
Verschleiß bzw. Defekt des Sägeblattes führen. Sollte, aus welchen Gründen auch immer, während des Schneidens  
das Diamantblatt blockieren, stellen Sie die Maschine sofort ab und entfernen Sie das Diamantwerkzeug.  
Über prüfen Sie anschließend den Flansch und alle weiteren führenden Maschinenteile sowie das Diamantblatt  
auf eventuelle Schäden. Bitte seien Sie vorsichtig wenn Sie den Schnitt fortsetzen. Das Blatt muss in einer  
Linie mit dem vorherigen Schnitt sein. Lassen Sie einen Fugenschneider niemals unbeaufsichtigt während  
der Motor in Betrieb ist. Sichern Sie den Stand der Maschine, wenn nicht gearbeitet wird. Arbeiten Sie innerhalb  
der empfohlenen Umdrehungsge schwindigkeit und modifizieren Sie niemals die Umdrehungsgeschwindigkeit.  
Bei jeglicher Gefahr: Stellen Sie sofort den Motor ab!

FUGENSCHNEIDER HINWEIS

Gesamte  
täglich  

Belastung
< 2,5m/s² 2,5m/s² < DE < 5m/s² > 5m/s²

Status
Kein  

Handlungs- 
bedarf

Der Arbeitgeber  
muss Maßnahmen zur  
Vibrationsreduzierung  

vornehmen

Es darf  
nicht mehr  
gearbeitet  

werden
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SCHNEIDEN IN BETON ODER ASPAHLT
Üben Sie während des Schneidens zur Steuerung keinen seitlichen 
Druck auf die Handgriffe aus. Das Blatt sollte niemals zu schnell 
in das Material „gezwungen“ werden. 

Ebenfalls sind die Umdrehungsge schwindigkeiten der 
Diamantscheibe und der Maschine zu beachten. Bei größeren 
Diamanscheiben ab 450 mm sollte das Stufenschnitt verfahren 
in Schnitttiefen von jeweils 5 - 8 cm angewandt werden. Dies 
ermöglicht einen ständigen Freischnitt des Diamantblattes und 
eine Kostenreduzierung von bis zu 30%. Größere Schnitttiefen über 
20 cm werden mit einer kleineren Diamant trennscheibe (450 mm) 
vorgeschnitten und mit einer größeren Dia mantscheibe nachgeschnitten. Dadurch wird die Segmentabnutzung  
des teueren Diamantblattes reduziert und die Standzeit deutlich erhöht.

SCHNEIDEN IN FRISCHBETON
Frischbeton wird geschnitten, um die Sollbruchstellen im Beton  
zu beeinflussen. 

Frischbetonarbeiten werden an einem Beton, der nicht älter als  
24 Stunden ist, ausgeführt mit Schnitttiefen von 1/3 bis 1/4  
der Betondi cke. Allgemein werden Diamantscheiben im Durchmesser 
300 und 350 mm benutzt, mit einer Schnittbreite von 3 oder 4 mm. 

Nachdem der erste Schnitt gemacht wurde, können die Fugen entspre-
chend aufgeweitet werden. Hier werden ebenfalls Diamantscheiben im 
Durchmesser von 300 oder 350 mm verwandt, mit einer Schnittbrei te 
von bis zu 10 mm. Oftmals wird in diesem Fall die sogenannte Bevel - 
Scheiben mit pfeilförmigen Segmenten benutzt. Bei diesen Scheiben 
werden gleichzeitig die Schnittkanten angefasst.

VERSCHIEDENE BOHRTECHNIKEN
Kernbohrungen können mit handgeführten Maschinen oder Kernbohrständern durchgeführt werden. Bohrungen 
mit handgeführten Geräten sind einfach durchzuführen, ohne große Rüst- und Aufbauzeiten, sind allerdings auf 
Bohrkronen mit Durchmesser bis zu 200 mm beschränkt (motorabhängig). Handgeführte Bohrmotoren sind speziell 
durch früh ansprechende Rutschkupplungen gesichert, um Klemmern entgegen zu wirken und verfügen somit über 
wesentlich weniger Drehmoment als reine Stativmotoren. 

Kernbohrständer dagegen benötigen mehr Zeit beim Aufbau, ermöglichen aber auch das Bohren mit größeren 
Bohrdurchmessern.

Anhand unserer Auswahltabelle können Sie die für Sie optimale Bohrlösung einfach und übersichtlich finden.

DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT JEDER DIAMANTBOHRKRONE HÄNGT MASSGEBLICH VON DER RICHTIGEN 
BOHRTECHNIK AB. OBWOHL DIE BOHRERGEBNISSE NACH ARBEITSBEDINGUNGEN UND MATERIAL VARIIEREN 
KÖNNEN, SOLLTEN DIE NACHFOLGENDEN ALLGEMEIN GÜLTIGEN HINWEISE FÜR EIN SICHERES, SCHNELLES 
ARBEITSERGEBNIS MIT EINER GLEICHZEITIG VERBESSERTEN STANDZEIT DER BOHRKRONE BEACHTET WERDEN.

BOHRUNGEN HINWEIS

ACHTUNG: Tragen Sie immer entsprechende Schutzkleidung, wie Schutzbrille, Handschuhe, Ohrschutz 
und Sicherheitsschuhe.
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BEFESTIGUNG VON KERNBOHRGERÄTEN
Die Bohrkrone mit Motor muss fest im Bohrständer montiert sein, um ein Ausweiten des Bohrlochs zu verhindern.  
Zur Befestigung des Bohrständers werden hauptsächlich die drei nachfolgend beschriebenen Befestigungsmethoden angewand:

BEFESTIGUNG MITTELS DÜBELN

Um die Säule zu befestigen benötigen Sie einen Dübel, eine Gewindestange, 
eine Scheibe und eine Flügelmutter. 
• Bohren Sie ein Loch auf den Durchmesser und die Tiefe des Dübels und 

befreien Sie dieses von Staub.
• Benutzen Sie das entsprechende Setzwerkzeug, um den Dübel im Loch zu befestigen.
• Schrauben Sie die Gewindestange in den Dübel.
• Stellen Sie die Säule so, dass die Gewindestange durch das Langloch des 

Fußes kommt.
• Legen Sie eine Scheibe auf und schrauben Sie dann die Flügelmutter ganz fest.
• Die Säule können Sie mittels der Wasserwaagen und Schrauben des Fußes justieren. 

BEFESTIGUNG MITTELS VAKUUMPUMPE

•  Schließen Sie die Pumpe an der Fußplatte an (Schlauch im Lieferumfang der Pumpe). 
• Legen Sie die Gummidichtung in die Aussparung der Vakuumplatte. 
• Stellen Sie die Säule auf die gewünschte Stelle und halten Sie diese fest. 
• Schalten Sie die Pumpe an. Der Druck muss mehr als 0,7 bar betragen damit die Haftung des Fußes 

gewährleistet ist. Sollte der Druck nicht erreicht werden, üben Sie etwas Druck auf die Vakuumplatte aus. 
• Fixieren Sie mit Hilfe des Lasers die Bohrkrone in der richtigen Position. 
• Die Säule können Sie mittels der Schrauben des Fußes justieren.

VORSICHT: Eine Befestigung mittels Vakuumpumpe setzt immer einen flachen und festen Untergrund  
(z. B. Sichtbeton) voraus, um die Sicherheit der Anwender zu gewährleisten. Stellen Sie unbedingt sicher, dass 
die Oberfläche stabil genug ist und nicht unter dem Gewicht des Bohrgerätes und Zubehörs Schaden nimmt. 

BEFESTIGUNG MITTELS SPREITZSTANGE

• Messen und markieren Sie deutlich die Bohrposition. 
• Richten Sie die Bohrsäule und -krone mittels Laser über der Bohrlochmitte aus. 
• Befestigen Sie den Kernbohrständer mit der Spreitzstange 
• Die Säule können Sie mittels der Schrauben des Fußes justieren.

VORSICHT: Eine Befestigung mittels Spreitzstange setzt immer eine flache und feste 
Oberfläche an beiden Enden der Spreitzstange voraus, um die Sicherheit der Anwender zu 
gewährleisten. Stellen Sie unbedingt sicher, dass die Oberfläche stabil genug ist und sie nicht 
unter dem Gewicht des Bohrgerätes und Zubehörs Schaden nimmt.
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DER BOHRVORGANG
• Montieren Sie den Bohrmotor sicher auf dem Kernbohrständer.

• Benutzen Sie einen Kupfer- oder Schnellwechselring zwischen 
Motor und Bohrkrone, um einem Festklemmen vorzubeugen.

• Wählen Sie die richtige Drehzahl, entsprechend dem 
Durchmesser der Bohrkrone.

• Führen Sie ausreichend und rechtzeitig dem Bohrfortschritt nach 
Kühlwasser zu.

•  Personenschutzschalter (P.R.C.D.): Damit dieser 
Sicherheitsstecker richtig funktioniert, muss er an eine 
Stromquelle angeschlossen sein, bei der Erde und Nullleiter 
getrennt sind. Wenn bei Ihrer Stromquelle ein Kontakt zwischen 
die beiden vorhanden ist, wird der P.R.C.D. auslösen. 

•  Drehen Sie die Handkurbel, um die Bohrkrone zu senken, bis 
sie die Oberfläche berührt. Um eine exakte Zentrierung der 
Bohrkrone zu erhalten, verwenden Sie möglichst die Bohrkronenzentrierung und halten Sie beim ersten 
Zentimeter Bohrtiefe den Vorschub gering. 

•  Sie können dann schneller bohren. Eine zu niedrige Bohrgeschwindigkeit schränkt  
die Leistung ein. Durch eine zu hohe Bohrgeschwindigkeit werden die Diamantsegmente schnell stumpf. 

•  Sollte die Bohrgeschwindigkeit merklich 
nachlassen, überprüfen Sie die Bohrkrone 
und die Bohrkronensegmente. Eine 
nachlassende Bohrgeschwindigkeit weißt 
auf eine stumpfe Bohrkrone hin, die 
nachgeschärft werden sollte.

•  Wenn beim Arbeiten mit Kernbohrgeräten 
Wasser benutzt wird, achten Sie zu Ihrer 
Sicherheit immer darauf, dass sich 
im Arbeitsbereich keine elektrischen 
Werkzeuge befinden. 

•  Seien Sie besonders vorsichtig beim  
Bohren in Böden - stellen Sie sicher,  
dass Sie weder Gas- oder  
Wasserleitungen, oder Stromkabel  
beim Bohren beschädigen können. 

•  Sorgen Sie dafür, dass der Bohrkern beim  
Herausfallen nichts beschädigen kann. 

• Räumen und sichern Sie den  
Arbeitsbereich (siehe Abbildungen). 

OPTIMALER 
DREHZAHLENBEREICH  
FÜR DIAMANTBOHRKRONEN
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Produktname

Wassertropfen

Logo Lasergeschweißt

Europäische Normen

Pictogramm Material

Qualitätsbewertung

Durchmesser und Bohrung

EAN Code 13

Maschinen-Pictogramm

Sicherheitshinweise

SCHEIBEN 
KENNZEICHNUNGSSYSTEM

DIAMANTBLÄTTER GEBOTE UND VERBOTE

DIAMANTWERKZEUGE SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

1

3

5

8

2

4

6

9

7

10

1

3

5

8

2

4

6

9

7

10
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GEBOTE VERBOTE

1

Vergewissern Sie sich, dass die Säge  
die Kennung EN 13236 trägt

Nutzen Sie keine Säge ohne Kennung  
EN 13236

2

Lesen Sie immer die Gebrauchsanweisung
Werfen Sie die Gebrauchsanweisung 

nicht weg

3

Prüfen Sie die Sägeblätter  
auf Beschädigungen

Nutzen Sie niemals ein beschädigtes 
Sägeblatt

4
Montieren Sie den Flange richtig Flange nicht korrekt montiert

Achten Sie auf die Laufrichtung
Falscher Bohrdurchmesser - Falsche 

Laufrichtung

5

Prüfen Sie den Sitz der Schutzhaube Niemals die Schutzhaube entfernen

GEBOTE VERBOTE

6

Sichern Sie das Werkstück Arbeiten Sie nie mit losen Werkstücken

7

Tragen Sie Schutzkleidung Arbeiten Sie nie ohne Schutzkleidung

8

Nur zum Trennen nutzen Nicht mit einem Diamantblatt schleifen

9

Immer gerade Schnitte Niemals beim Schneiden verdrehen

10

Überlassen Sie die Arbeit der Maschine Nie zu viel Druck ausüben
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SCHEIBEN KENNZEICHNUNGSSYSTEM

MASCHINENKENNZEICHNUNG 

G61
Name des Herstellers

Artikelnummer

Richtlinie

Drehrichtungspfeil

Spezifikation

Durchmesser und Bohrung (in mm)

Herstellungsdatum und Chargen-Nummer

Maximale Geschwindigkeit in m/s und UPM

Artikelnummer Maschine

Modell Maschine

Seriennummer

Maschinentyp

Produktionsjahr

Gewicht

Leistung

Sicherheitsstandard

Umdrehungsgeschwindigkeit  
des Blattes 
 
Blattaufnahme

Max. Blattdurschmesser
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PICTOGRAMME SICHERHEIT & INFORMATIONEN
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Nicht für den  
Gebrauch von 

Flachschleifmaschinen

Nicht für den Gebrauch 
von handgeführten 
Schleifmaschinen

Nur mit 
Sicherheitsunterlage 

zu benutzen

Vorsicht:  
Gefahr vor Schnitt- 

verletzungen

Nur kompatibel für 
Nassschleifen

Maske tragen

Bewegen Sie die  
Maschine niemals  
mit aufgeklappten 

Blattschutz

Nicht für den  
Gebrauch von 
Nassschleifen

Ohrschutz tragen

Vorsicht:  
Gefahr vor Schnitt- 

verletzungen

Schutzbrille  
tragen

Bezug auf manuelle 
Anleitung/Heft

Drehrichtung  
der Scheibe

Schützende 
Handschuhe tragen

Bei Schaden  
nicht nutzen

Hier die  
Maschine  

nicht anheben

Bei Beschädigungen 
nicht benutzen

Hier die  
Maschine anheben

6
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Gekröpfte  
Schruppschleifscheiben.  

Erhältlich in Durchmessern 
76 - 230 mm für handgeführte 

Maschinen.

Anwendung: Schleifen

Gekröpfte  
Schruppschleifscheiben.  

Erhältlich in Durchmessern  
115 und 125 mm für 

handgeführte Maschinen.

Anwendung: Schleifen

Gerade Trennschleifscheiben.  
Erhältlich in Durchmessern  

40 - 400 mm für handgeführte 
Maschinen und 250 - 400 mm  

für stationäre Maschinen. 

Anwendung: Trennen

Gekröpfte Trennschleifscheiben. 
Erhältlich in Durchmessern 

76 - 230 mm für handgeführte 
Maschinen.

Anwendung: Trennen

BF 41 BF 42BF 27 BF 29

SYSTEM ZUR SPEZIFIKATION

TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN HINWEIS

HANDGEFÜHRTE SCHLEIFER
SCHLEIFEN GROBARBEITEN

• Keine Trennschleifscheibe  
zum Schruppen verwenden  

• Nicht mit der Planfläche einer Scheibe arbeiten,  
Sie beschädigen die Sicherheitsgewebe

• Unter einem Winkel von 10° bis 30°  
pendelnd arbeiten

SCHLEIFEN FEINARBEITEN

•  Arbeitswinkel 15°

• Kreisförmig arbeiten

TRENNEN

• Werkstücke so anordnen, dass ein gleichmäßiger Schnittverlauf gewährleistet ist.

NEIN NEINJA JA
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NEIN JA

FESTSTEHENDE MASCHINE
KAPPSÄGEN

• Die Profile so anordnen, dass ein gleichmäßiger  
Schnittverlauf gewährleistet ist

• Verklemmen der Trennscheibe  
unbedingt vermeiden

•  Sicherstellen, dass die Scheibe frei schneidet

AUTOMATISCHER VORSCHUB

•  Beim Trennen dickerer Teile den Pendelhub  
der Maschine einsetzen

OSZILLIERENDE SCHNEIDKÖPFE

ARBEITSMODUS 
1 – Oszillieren 
2 – Trennen

•  Diese Art der Maschine nicht  
für Kappschnitte einsetzen
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RESHAPING YOUR WORLD MIT…

WELTWEITEN MARKTFÜHRUNGSQUALITÄTEN

WELTKLASSE PRODUKTINNOVATIONEN

NEUESTE TECHNOLOGIEN

MIT EINER KOMPLETTEN AUSWAHL  
AN VORRATSPRODUKTEN

BESTER PRODUKTQUALITÄT

MADE-TO-ORDER LÖSUNGEN
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Als einer der weltweit führenden Herstellern von Glas, Hochleistungswerkstoffen  
und Bauprodukten, sieht sich Saint-Gobain verpflichtet, sich mit den fundamentalen  
Veränderungen und Herausforderungen der heutigen Zeit auseinanderzusetzen: Verminderung 
des Energieverbrauchs, Reduzierung von Umweltverschmutzung und Entwicklung von 
Wohnräumen der Zukunft, die sicher, komfortabel und energieeffizient sind. Saint –Gobain 
Abrasives bietet zahlreiche Möglichkeiten, um neueste Technologien im Haus- und Wohnungsbau 
einzusetzen und bietet dabei zuverlässige und kostengünstige Lösungen für leichteres, 
schnelleres und sicheres Arbeiten.

UNSERE INNOVATIONEN BIETEN ECHTE EINSPARUNGEN UND VORTEILE FÜR DIE UMWELT!

- Geringerer Verbrauch an Material, Schleifmittel, Energie und Wasser 
-  Verringerte Umweltbelastung, mit weniger Abfall, Lärm, Staub und Vibrationen für 

einen positiven Beitrag zu Gesundheit und Sicherheit der Menschen am Bau und für 
weniger Auswirkungen auf die Umgebung.

Die Schleifmittelsparte arbeitet hier eng mit weiteren Saint-Gobain Geschäftsfeldern  
zusammen, um Komplettlösungen für die Märkte der Zukunft anbieten zu können.

Einige der bekanntesten Firmen und Markennamen von Saint-Gobain sind:

Anhand eines reelen Ausschnittes eines Haus im Bauzustand werden die besten  
Saint-Gobain Abrasives Werkzeuge und Lösungen für den Bau und die Instandsetzung 
gezeigt. Dies wird durch verschiedene Zielgruppen und Ihre Einsatzgebiete verdeutlicht, 
vom Bauunternehmer bis zum Maler!

HABITAT CENTRES OF EXCELLENCE

Sanitär Hoch- und  
Tiefbau

Zimmerer  
& Schreiner

Maler und  
Innenausbau

Fliesenleger

FÜR EINE  
BESSERE UMWELT  
UND ZUKUNFT!
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Weltmarktführerschaft im Bereich Schleifmittel mit Vorsprung bei Innovationen und Dienstleistungen sowie 
Entwicklung umfassender Lösungskonzepte, um den Anforderungen unserer Kunden zu entsprechen. 

Unsere Vision

 -   -   -  

• Berufliches Engagement
• Respekt gegenüber anderen
• Loyalität
• Solidarität
• Integrität

Verhaltensprinzipien Handlungsprinzipien
• Achtung der Gesetze
• Achtung der Umwelt
• Achtung der Gesundheit 
    und Arbeitssicherheit
• Achtung der   
    Mitarbeiterrechte

Strikte und umfassende Einhaltung 
unserer Saint-Gobain Verhaltens- und 
Handlungsprinzipien. 

Unsere Werte Verfolgung eines ambitionierten 
Regelwerks für die ständige 
Verbesserung von Gesundheit 
& Sicherheit am Arbeitsplatz

Sicherheit steht bei uns an erster Stelle: 
Unfälle wurden in den vergangenen 
10 Jahren um ein Fünffaches reduziert.

Verbesserung am Arbeitsplatz: Reduzierung 
von Lärm, Wiederholungstätigkeiten, 
Verbesserung der Sicherheit, Ergonomie, …

66,969 Stunden Schulung zu 
Saint-Gobain Sicherheitsstandards

Verringerung von Kontakten mit Chemikalien

Jährlich, weltweit veranstalteter EHS-Tag

Alle Anwender werden dreimal 
pro Jahr durch das SMAT 
Programm (Senior Management 
Audit Tool) individuell bewertet
- 33,480 individuelle SMAT`s 2014

1.

Unsere 
Verpflichtungen 
für eine 
nachhaltige 
Entwicklung

1.

Mehr als 60 Schulungskurse 
durch Saint-Gobain University 
und Saint-Gobain Training

Förderung der 
beruflichen Entfaltung 

Saint-Gobain wurde zum Top Arbeitgeber 
zum dritten mal in Folge gekürt

Systematische Umfragen 
zu Arbeitnehmer-Zufriedenheit

Förderung von Vielfalt, Aus- und 
Weiterbildung sowie Karriereperspektiven 

Abra+ gibt jungen Talenten weitere 
Möglichkeiten

Unsere 
Verpflichtungen 
für eine 
nachhaltige 
Entwicklung

2.

2. Verpflichtung als 
verantwortungsbewusstes und 
nachhaltiges Unternehmens 
weltweit und im lokalem Umfeld

Gründungsmitglied der FEPA und oSa, aktiver 
Förderer der Sicherheit von Schleifmitteln

Umfangreiches Roll-out internationaler 
Standards ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 

Nachhaltige Entwicklung von 
VERITAS-geprüften Strategien

Soziales Engagement in lokalen 
Projekten wie soziale Mobilität, 
Beheizung lokaler Schulen...

Einkaufcharta für externe Lieferanten, 
Richtlinien für verantwortungsvolle 
Nutzholzverwendung, CSR-Bewertungen und 
Audits, Prozessrichtlinien, Rohstoff-Richtlinien …

Saint-Gobain ist im 
Global Compact der 
Vereinten Nationen

Saint-Gobain unterstützt die „Caring for 
Climate“-Initiative, um dem Klimawandel zu 
begegnen, und dem CEO Water Mandate zum
Schutz von Wasservorkommen als Teil der 
„Millennium Development Goals“ der UN

Interne Überprüfung und Zertifzierung 
gemäß folgenden Sicherheitsstandards:
EN12413: 1999 (Gebundene Schleifmittel)  EN13236: 2001 (Diamant -/CBN-Werkzeuge)
EN13743: 2002 (Schleifmittel auf Unterlage)  EN13236: 2001 (Diamant-Werkzeuge)

Unsere 
Verpflichtungen 
für eine 
nachhaltige 
Entwicklung

3.

3.

Begrenzung der Umweltbelastungen 
auf ein Minimum durch unsere 
Maßnahmen, die auf fünf 
Prioritäten basieren

Steigerung der Energieeffizienz 
in der Produktion

Reduzierung unserer CO2 -Emissionen

Optimierung unserer Wasserressourcen

Richtlinien für strikte Abfalltrennung
Steigerung der Verwendung recycelter 
Materialien in den Werken

4.

Unsere 
Verpflichtungen 
für eine 
nachhaltige 
Entwicklung

4.

Erster Schleifmittelhersteller,
der FSC-Produkte produziert

Hoher Leistungsstandard bei 
Schleifmittelprodukten und Lösungen 
zur Reduzierung von Umwelteinflüssen 
und Belastung der Anwender:
 -  Weniger Lärm
 -  Weniger Vibration
 -  Weniger Staub

Verwendung von natürlichen
Harzen und recycelten Schleifmitteln

Kontinuierliche Entwicklung 
von ökologischen Produkten, 
um den Nutzen unserer Kunden 
zu erhöhen

Unsere 
Verpflichtungen 
für eine 
nachhaltige 
Entwicklung

5.

5.

Unsere Verpflichtungen für 
eine nachhaltige Entwicklung

Be the global leader of reference in Abrasives, at the leading edge of innovation and service. 
Delivering the most comprehensive Abrasive Solutions to our customers.

Our Vision

• Professional commitment
• Respect for others
• Integrity
• Loyalty
• Solidarity

Conduct Action
• Respect for the law
• Caring for the environment
• Worker health and safety
• Employee rights

Comprehensively and strictly apply our 
Saint-Gobain Principles of Conduct & Action. 

Our Values Pursue an ambitious policy 
to constantly improve workplace 
health & safety1.

In our Abrasives plants safety is our number 
one priority: lost time accidents have 
reduced five fold in 10 years

Reduction of workplace hardship: exposure to 
noise, repetitive tasks, safety, ergonomics…

Reduction of exposure to chemicals 

Annual world-wide EHS day

c.70,000 hours of training worldwide on 
Saint-Gobain Safety Standards

Our 
commitments 
to sustainable 
development

1.

All operators individually assessed at least 
3 times Per annum through the SMAT 
program (Senior Management Audit Tool) - 
33,000+ individual SMAT’s conducted 
worldwide per annum

60+ training courses proposed by 
Saint-Gobain Abrasives University and 
Saint-Gobain Training

Continuously encourage the 
personal development 
of our employees 

Saint-Gobain named as Top Employer 2015 
for third consecutive year

Systematic employee satisfaction surveys
Special focus on diversity, training and 
career management

Abra+ gives specific exposure of our young 
talents to senior management

2. 

Our 
commitments 
to sustainable 
development

2.

Be a responsible & sustainable 
player internationally & within 
our local communities

Founder member of FEPA and oSa, actively 
promoting the safety of abrasives

Extensive roll out of international standards 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Sustainable development policies audited 
by VERITAS

Sponsors of local communities through 
initiatives such as social mobility, heating 
of local schools…

Third party supplier charters, timber 
regulations, CSR evaluations and audits, 
Adhere process, minerals policy…

3.

Our 
commitments 
to sustainable 
development

3.

Saint-Gobain is a member of the United 
Nations Global Compact

Saint-Gobain are endorsers of the Caring for 
Climate statement and the CEO Water 
Mandate for Water Resource Protection (as 
part of the UN’s Millennium Development Goals)

Internal testing & certification based 
on the following safety standards:
EN12413: 1999 ( Bonded Abrasives )  EN13236: 2001 ( Super Abrasives )
EN13743: 2002 ( Coated Abrasives )  EN13236: 2001 ( Diamond Blades )

Minimize the environmental 
footprint of our operations 
with five priorities

Increase the energy efficiency of 
our production

Reduce our CO2 emissions

Optimize our water resources

Strict waste segregation policy
Increase the use of recycled raw materials 
in our plants

4. 

Our 
commitments 
to sustainable 
development

4.

5. 

Our 
commitments 
to sustainable 
development

5.

The first abrasives manufacturer to 
produce FSC® products

High performance abrasive products & 
solutions that help to reduce environmental 
impact and user exposure:
 - low noise
 - low vibration
 - low dust

Use of natural resins and recycled grains

Continuously develop 
eco-valorized products bringing 
additional value to our customers

Our commitments to 
employees & sustainability



ALLGEMEINE VERKAUFS- 
UND LIEFERBEDINGUNGEN
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DER SAINT-GOBAIN DIAMANTWERKZEUGE GMBH, 
SCHÜTZENWALL 13-17, 22844 NORDERSTEDT
STAND: SEPTEMBER 2016

§ 1 GELTUNGSBEREICH
(1)  Für alle Verkäufe und Lieferungen der SAINT-GOBAIN Diamantwerkzeuge GmbH, Schützenwall 13-17, 22844 Norderstedt 

(“Verkäufer”) an einen Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen (“Käufer”) (zusammen “die Parteien”) gelten ausschließlich die Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen des Verkäufers (“Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen”).

(2)  Unabhängig davon, ob die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen nochmals ausdrücklich vereinbart werden, 
gelten sie auch für alle künftigen Verkäufe und Lieferungen des Verkäufers an den Käufer. Anwendung findet jeweils die 
bei Vertragsschluss aktuelle Fassung. Über neue Fassungen der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen wird der 
Verkäufer den Käufer unverzüglich informieren.

(3)  Entgegenstehende oder von den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers 
erkennt der Verkäufer nicht an, es sei denn, er hat ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Die Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn der Verkäufer einen Auftrag in Kenntnis entgegenstehender 
oder von den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers vorbehaltlos ausführt.

§ 2 ANGEBOTE, VERTRAGSSCHLUSS, SONSTIGE ERKLÄRUNGEN
(1)  Angebote des Verkäufers sind stets freibleibend. Ein Vertrag kommt zustande, wenn der Verkäufer ein Angebot des 

Käufers durch schriftliche Auftragsbestätigung (auch per E-Mail) oder durch Ausführung der Bestellung annimmt.  
Der Käufer ist an seine Bestellung 14 Tage gebunden.

(2)  Mündliche Zusagen durch Vertreter oder sonstige Hilfspersonen des Verkäufers sind nur verbindlich, wenn und soweit  
der Verkäufer sie schriftlich bestätigt.

(3)  Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Käufer gegenüber dem Verkäufer oder einem Dritten abzugeben 
hat, bedürfen der Schriftform.

§ 3 LEISTUNG DURCH DRITTE
Der Verkäufer behält sich vor, vertraglich geschuldete Leistungen durch Dritte erbringen zu lassen. Die Rechte des Käufers 
gegen den Verkäufer bleiben davon unberührt.

§ 4 RÜCKTRITTSRECHT DES VERKÄUFERS
(1)  Im Falle ausbleibender, nicht richtiger oder nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung ist der Verkäufer berechtigt,  

vom Vertrag zurückzutreten.
(2)  Ferner ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn der Käufer einen Antrag auf Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt oder eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 ZPO abgegeben  
hat oder das Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist.

(3)  Sonstige Rücktrittsrechte des Verkäufers bleiben unberührt. 
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§ 5 LIEFERUNG
(1)  Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung erfolgen Lieferungen „ab Werk“ (Schützenwall 13-17, 22844 Norderstedt) 

(Incoterms 2010).
(2)  Es gilt die vertraglich vereinbarte Lieferfrist. Fehlt es insoweit an einer vertraglichen Vereinbarung, beträgt die Lieferfrist 

14 Tage ab der Auftragsbestätigung im Sinne von § 2 (1). Soweit eine Mitwirkungspflicht des Käufers besteht, beginnt die 
Frist nicht zu laufen, bevor der Käufer diese Pflicht erfüllt hat.

(3)  Verzögert sich die Lieferung durch höhere Gewalt oder sonstige zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unvorhersehbare 
Ereignisse (Betriebsstörungen aller Art, auch wenn sie bei vom Verkäufer beauftragten Dritten oder bei deren 
Auftragnehmern eintreten; Materialengpässe; etc.) vorübergehend, verlängert sich die Lieferfrist entsprechend.  
Führen solche Ereignisse zu einem Lieferaufschub von mehr als vier Monaten, so sind beide Parteien berechtigt, 
hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfangs vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.

(4)  Teillieferungen sind zulässig, soweit sie für den Käufer zumutbar sind.
(5)  Zur Abtretung seiner Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis bedarf der Käufer der Zustimmung des Verkäufers.

§ 6 EXPORTKONTROLLRECHT
(1)  Der Käufer verpflichtet sich, folgende Geschäfte in jedem Fall zu unterlassen:

• Geschäfte mit Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die auf einer Sanktionsliste nach EG-Verordnungen  
oder US Exportvorschriften stehen;

• Geschäfte mit UN/EU-Embargostaaten, die verboten sind;
• Geschäfte, für die eine erforderliche Genehmigung nicht vorliegt.

Der Käufer haftet für sämtliche Aufwendungen und Schäden, die dem Verkäufer aus einer Zuwiderhandlung entstehen.
(2)  Die vertraglichen Verpflichtungen des Verkäufers entfallen, soweit ihnen anwendbare nationale oder internationale 

Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts und/oder Embargos und/oder sonstige Sanktionen entgegenstehen.

§ 7 PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
(1)  Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung gelten Preise für Lieferungen „ab Werk“ (Schützenwall 13-17,  

22844 Norderstedt) (Incoterms 2010); sie beinhalten insbesondere nicht die Kosten für Verpackung,  
Versand und Transport.

(2)  Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gesetzlich 
vorgeschriebenen Höhe.

(3)  Der Verkäufer ist berechtigt, zulässige Teillieferungen gesondert in Rechnung zu stellen.
(4)  Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages 

Kostensenkungen oder -erhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen, 
eintreten. Diese wird der Verkäufer dem Käufer auf Verlangen nachweisen.

(5)  Die Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zu entrichten. Bei Zahlung innerhalb von  
10 Tagen ab Rechnungsdatum ist der Käufer berechtigt, 2 % Skonto abzuziehen. Rechnungsbeträge für Reparaturen  
und andere Serviceleistungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu entrichten.

(6)  Diskontfähige Wechsel und Schecks werden vom Verkäufer nur nach vorheriger Vereinbarung und nur erfüllungshalber 
angenommen. Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Wechsel- bzw. Scheckbetrag einem Konto des  
Verkäufers endgültig gutgeschrieben ist. Die Diskont-, Bank- und Inkassospesen sowie Stempelgebühren sind  
vom Käufer zu erstatten.

(7)  Zahlungen werden stets auf die älteste Rechnung angerechnet. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so werden  
die Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderungen angerechnet.

(8)  Zur Aufrechnung ist der Käufer nur berechtigt, wenn und soweit seine Gegenforderungen unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers besteht nur, wenn und soweit seine Gegenforderungen auf 
demselben Vertragsverhältnis beruhen und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

§ 8 PALETTEN, VERPACKUNGEN
(1)  Soweit die Ware vom Verkäufer auf Mehrwegpaletten angeliefert wird, hat der Käufer im Tausch Zug um Zug dieselbe 

Anzahl gleichartiger Mehrwegpaletten im gleichwertigen Zustand zurückzugeben. Soweit kein ordnungsgemäßer Tausch 
erfolgt, ist der Käufer zur Zahlung folgender zusätzlicher Gebühren verpflichtet: EUR 10,- zzgl. Mehrwertsteuer für jede 
(EUR)-Flachpalette und EUR 75,- zzgl. Mehrwertsteuer für jede (EUR)-Gitterbox.

(2)  Um die Abgabepreise möglichst stabil zu halten, sind Kosten für die Erfassung und die Verwertung von gebrauchten 
Verpackungen in den Lieferpreisen noch nicht enthalten. Der Käufer wird die gebrauchten Verpackungen daher 
selbständig und auf eigene Rechnung gemäß den gesetzlichen und behördlichen Anforderungen verwerten. 
Kostenbelastungen und Rechnungskürzungen durch den Käufer sind nicht zulässig.
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§ 9 EIGENTUMSVORBEHALT
(1)  Das Eigentum an den gelieferten Waren behält der Verkäufer sich bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen 

und künftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor (“Vorbehaltsware“). Bei laufender 
Rechnung dient das Vorbehaltseigentum zur Sicherung der Saldoforderung.

(2)  Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 
Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, 
hat der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.

(3)  Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern; er tritt dem Verkäufer 
jedoch bereits jetzt alle Forderungen, die ihm aus oder im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung gegen seine 
Kunden oder Dritte erwachsen (einschließlich von Sicherheiten und Nebenrechten), in Höhe des Faktura-Endbetrages der 
Forderungen des Verkäufers (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder 
nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer auch nach der Abtretung 
ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Verkäufer 
verpflichtet sich, von dieser Befugnis keinen Gebrauch zu machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen 
aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. In diesen Fällen ist der Käufer verpflichtet, dem 
Verkäufer die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitzuteilen.

(4)  Der Käufer ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zu verpfänden, zur Sicherheit zu übereignen oder mit sonstigen 
Rechten Dritter zu belasten. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat der Käufer den 
Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch 
für Beeinträchtigungen sonstiger Art. Unabhängig davon hat der Käufer die Dritten bereits im Vorhinein auf die an der 
Vorbehaltsware bestehenden Rechte hinzuweisen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, die Kosten einer Intervention 
des Verkäufers zu erstatten, trägt der Käufer die Kosten.

(5)  Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird stets für den Verkäufer vorgenommen.  
Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt der 
Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Fakturaendbetrag, 
einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch 
Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware.

(6)  Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt,  
so erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware 
(Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt  
der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist,  
so gilt als vereinbart, dass der Käufer dem Verkäufer anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das  
so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für den Verkäufer.

(7)  Der Käufer tritt dem Verkäufer auch die Forderungen zur Sicherung der Forderungen des Verkäufers gegen ihn ab,  
die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

(8)  Ist der Verkäufer berechtigt, Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, so trägt der Käufer die Kosten der 
Rücknahme. Der Käufer ermächtigt den Verkäufer, zurückgenommene Vorbehaltsware freihändig bestmöglich zu 
verwerten und den Erlös abzüglich angemessener Verwertungskosten auf die Verbindlichkeiten des Käufers anzurechnen.

(9)  Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherung die Ansprüche des Verkäufers gegen den Käufer um mehr als 10 %,  
ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers verpflichtet, Sicherheiten in entsprechendem Umfang freizugeben.  
Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten behält der Verkäufer sich vor.

(10)  Falls bei Lieferungen ins Ausland ein Eigentumsvorbehalt nicht mit derselben Wirkung wie im deutschen Recht 
vereinbart werden kann, der Vorbehalt anderer Rechte an dem Liefergegenstand aber gestattet ist, so stehen dem 
Verkäufer diese Rechte zu. Der Käufer hat hierbei in jeder Hinsicht mitzuwirken. 

§ 10 FORMEN
1)  Die zur Herstellung der Ware benötigten Formen verbleiben im geistigen und dinglichen Eigentum des Verkäufers. 

Dies gilt auch, wenn der Käufer die Kosten für die Herstellung der Formen übernommen hat. Der Verkäufer behält sich 
sämtliche Urheber- und sonstigen Schutzrechte sowie Nutzungsrechte vor.

(2)  Sofern der Käufer die Herstellungskosten für die Formen übernommen hat, werden die Formen zwei Jahre ab dem Tage 
der letzten Lieferung aufbewahrt. Der Verkäufer ist nur dazu verpflichtet, vom Käufer bestellte Ware mit Hilfe dieser 
Formen herzustellen, wenn dies ausdrücklich vereinbart wird.

§ 11 UNTERLAGEN DES VERKÄUFERS
An Abbildungen, Zeichnungen, Mustern und sonstigen Unterlagen (“Unterlagen“) behält der Verkäufer sich Eigentums-, 
Urheber- und etwaige gewerbliche Schutzrechte vor. Dies gilt auch für Unterlagen, die nicht ausdrücklich als „vertraulich“ 
bezeichnet sind. Vor der Weitergabe von Unterlagen an Dritte bedarf der Käufer der ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung des Verkäufers.
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§ 12 ANNAHMEVERZUG
Nimmt der Käufer nach Ablauf einer ihm gesetzten Nachfrist die Ware nicht ab oder verweigert er die Annahme,  
ist der Verkäufer unbeschadet sonstiger Rechte berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten sowie Schadensersatz statt  
der Leistung zu verlangen. Der Schadensersatz statt der Leistung beträgt pauschal 75 % des Kaufpreises ohne Abzüge, 
sofern der Käufer nicht nachweist, dass ein Schaden überhaupt nicht oder nicht in der Höhe der Pauschale entstanden ist. 
Der Verkäufer behält sich den Nachweis eines höheren Schadens vor.

§ 13 MANGELGEWÄHRLEISTUNG
(1)  Die Beschaffenheit der zu liefernden Ware einschließlich der Gebrauchsfähigkeit für einen bestimmten Zweck ergibt sich 

ausschließlich aus den entsprechenden Vereinbarungen der Parteien. Maß- und Gewichtsabweichungen im Rahmen 
handelsüblicher Toleranz stellen keinen Mangel dar. Muster und Proben, die der Verkäufer dem Käufer zur Verfügung 
stellt, dienen nur der ungefähren Beschreibung der Ware. Abbildungen in Katalogen und Prospekten des Verkäufers sind 
für die Ausführung nicht verbindlich. Technische und konstruktive Änderungen der Ware bleiben vorbehalten, soweit sie 
handelsüblich sind, den Käufer nicht unzumutbar beeinträchtigen und die Gebrauchsfähigkeit für den vereinbarten Zweck 
nicht beeinträchtigen.

(2)  Offensichtliche Mängel hat der Käufer gegenüber dem Verkäufer unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 2 Tagen 
nach Lieferung schriftlich anzuzeigen. Unterlässt der Käufer die frist- und formgerechte Anzeige, so gilt die Lieferung als 
genehmigt, es sei denn, der Verkäufer hat den Mangel arglistig verschwiegen. Im Übrigen gilt § 377 HGB.

(3)  Für den Fall der Nacherfüllung behält der Verkäufer sich die Wahl zwischen einer Beseitigung des Mangels und der 
Lieferung einer mangelfreien Sache vor; dies gilt nicht für den Fall eines Lieferregresses gemäß §§ 478, 479 BGB.

(4)  Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr. Die gesetzlichen Verjährungsfristen im Fall arglistigen Verschweigens,  
im Fall einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und 
dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, sowie im Fall eines Lieferregresses gemäß §§ 478, 479 BGB bleiben unberührt.

(5)  Garantien im Rechtssinne übernimmt der Verkäufer nicht, es sei denn, diese werden ausdrücklich vereinbart.
(6)  Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels, der nicht schon gemäß § 13 (2) als genehmigt gilt, richten sich  

nach § 14.

§ 14 HAFTUNG AUF SCHADENSERSATZ
(1)  Die Haftung des Verkäufers für Schäden ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht für die 

Haftung aufgrund eines arglistig verschwiegenen Mangels, aufgrund einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, 
aufgrund der Verletzung von Kardinalpflichten sowie aufgrund des Produkthaftungsgesetzes. Kardinalpflichten in diesem  
Sinne sind Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und bei deren Verletzung die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährdet ist.

(2)  Unabhängig von der Schuldform ist die Haftung des Verkäufers auf den Ersatz des vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schadens beschränkt. Dies gilt nicht für die Haftung aufgrund eines arglistig verschwiegenen Mangels, aufgrund einer 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie aufgrund des Produkthaftungsgesetzes.

(3)  Kommt der Verkäufer aufgrund einfacher Fahrlässigkeit in Verzug, so beschränkt sich seine Haftung für den 
Verzugsschaden zudem auf maximal 5 % des vereinbarten Preises. 

(4)  Die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche des Käufers beträgt ein Jahr, es sei denn, die Ansprüche beruhen auf 
einem arglistig verschwiegenen Mangel, auf dem Mangel einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise 
für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, auf einer Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit, auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder auf dem Produkthaftungsgesetz. In diesen Fällen  
gilt die gesetzliche Verjährungsfrist.

(5)  Sämtliche Beschränkungen der Haftung des Verkäufers gelten ebenso für Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen  
des Verkäufers.

(6)  In gleichem Maße beschränkt ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und 
Betriebsangehörigen des Verkäufers für von diesen verursachte Schäden.

§ 15 ANWENDBARES RECHT, ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND
(1)  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
(2) Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Verkäufers.
(3)  Gerichtsstand ist der Geschäftssitz des Verkäufers; der Verkäufer behält sich jedoch das Recht vor,  

den Käufer auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
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Extreme 
Beton

Pro  
Beton

Classic 
Beton

Extreme 
Universal 

Laser

Pro  
Universal 

Laser

Classic  
Universal 

Laser

Classic  
Universal

Extreme 
Universal 

Turbo

Pro  
Universal 

Turbo

Classic  
Universal 

Turbo

Extreme 
Cut ‘n’ 
Grind

Pro 
Cut ‘n’ 
Grind

Pro  
Universal 

Ductile

Extreme  
CG Pro CG Classic  

CG
Pro 4x4  

Explorer
Extreme 
Asphalt

Pro  
Asphalt

Classic  
Asphalt

Extreme 
Green  

concrete

Pro 
 Green  

concrete

Extreme 
Ceram  
Turbo

Extreme 
Ceram

Pro  
Ceram

Classic 
Ceram

Exteme 
Granite

Pro  
Granite 
Turbo

Pro  
Granite

Pro  
Marmo

QUALITÄT 

NASS ODER TROCKEN WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY WET WET WET  

& DRY WET WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

MASCHINEN

DURCHMESSER (mm) 115-1200 230-600 115-400 300-1000 115-1000 115-1000 115-350 115-350 115-350 115-230 100-125 100-125 115-350 100-180 100-180 100-180 115-500 300-1000 300-600 300-600 300-350 300-350 115-300 200-350 115-350 115-350 230-350 115-400 300-600 50-350

TECHNOLOGIE i-HDTM LASER LASER LASER LASER LASER SINTERED SINTERED SINTERED SINTERED i-HDTM SINTERED VACUUM i-HDTM i-HDTM i-HDTM LASER i-HDTM LASER LASER LASER LASER SINTERED SINTERED SINTERED SINTERED i-HDTM LASER LASER E/PLATED

BETON UND HARTE BAUMATERIALIEN

Beton, Bordsteine, Betondachpfannen •• •• • •• •• • •
Stahlbeton, Betonsturz •• • • •• • • •
ALLGEMEIN

Betonblock (3,6-7,3N) •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • •• •• • ••
Kalksandstein •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • •• • • •• • •
Betongitter •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • • • • ••
Beton mit Schotter •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • • • • ••
Lehmblöcke •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • • • • ••
Ziegelsteine •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • • • • ••
Vitrified clay pipes •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • • • • ••
ASPHALT / ABRASIVE MATERIALIEN

Asphalt • •• •• • • •
Asphalt über Beton • • • • • •
Grüner Beton • • • • •• ••
KERAMIK

Porzellan Fliesen •• •• •• •
Fliesen / Gres •• •• •• •
NATURSTEIN

Granit • • • • • • • •• •• •• •
Marmor • • • • • • •
Sandstein • • • • •• •• •• •
Kalkstein • • • • •• •• •• •
ANDERE MATERIALIEN

Gusseisen • •
Fiberglass, PVC, Gummi • •

DIAMANTSCHEIBEN 
EMPFEHLUNGSLEITFADEN
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Explorer
Extreme 
Asphalt

Pro  
Asphalt

Classic  
Asphalt

Extreme 
Green  

concrete

Pro 
 Green  

concrete

Extreme 
Ceram  
Turbo

Extreme 
Ceram

Pro  
Ceram

Classic 
Ceram

Exteme 
Granite

Pro  
Granite 
Turbo

Pro  
Granite

Pro  
Marmo

QUALITÄT 

NASS ODER TROCKEN WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY WET WET WET  

& DRY WET WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

WET  
& DRY

MASCHINEN

DURCHMESSER (mm) 115-1200 230-600 115-400 300-1000 115-1000 115-1000 115-350 115-350 115-350 115-230 100-125 100-125 115-350 100-180 100-180 100-180 115-500 300-1000 300-600 300-600 300-350 300-350 115-300 200-350 115-350 115-350 230-350 115-400 300-600 50-350

TECHNOLOGIE i-HDTM LASER LASER LASER LASER LASER SINTERED SINTERED SINTERED SINTERED i-HDTM SINTERED VACUUM i-HDTM i-HDTM i-HDTM LASER i-HDTM LASER LASER LASER LASER SINTERED SINTERED SINTERED SINTERED i-HDTM LASER LASER E/PLATED

BETON UND HARTE BAUMATERIALIEN

Beton, Bordsteine, Betondachpfannen •• •• • •• •• • •
Stahlbeton, Betonsturz •• • • •• • • •
ALLGEMEIN

Betonblock (3,6-7,3N) •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • •• •• • ••
Kalksandstein •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • •• • • •• • •
Betongitter •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • • • • ••
Beton mit Schotter •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • • • • ••
Lehmblöcke •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • • • • ••
Ziegelsteine •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • • • • ••
Vitrified clay pipes •• •• • •• •• • • •• •• • •• • • • • • ••
ASPHALT / ABRASIVE MATERIALIEN

Asphalt • •• •• • • •
Asphalt über Beton • • • • • •
Grüner Beton • • • • •• ••
KERAMIK

Porzellan Fliesen •• •• •• •
Fliesen / Gres •• •• •• •
NATURSTEIN

Granit • • • • • • • •• •• •• •
Marmor • • • • • • •
Sandstein • • • • •• •• •• •
Kalkstein • • • • •• •• •• •
ANDERE MATERIALIEN

Gusseisen • •
Fiberglass, PVC, Gummi • •

LEISTUNGSINDIKATOR

•• EMPFOHLEN 
Ideal angepasst an diese Anwendung

• AKZEPTABEL 
Entweder die Scheibenstandzeit oder die 
Schleifgeschwindigkeit können beeinflusst werden 

207



SAINT-GOBAIN ABRASIVES NV/SA
INDUSTRIELAAN 129
1070  ANDERLECHT
BRUSSELS
BELGIUM
TEL: +32 2 267 21 00
FAX: +32 2 267 84 24

SAINT-GOBAIN ABRASIVES, S.R.O.
POČERNICKÁ 272/96, MALEŠICE
108 00 PRAHA 10
CZECH REPUBLIC
TEL:  +420 255 719 326
FAX: +420 255 719 321

SAINT-GOBAIN ABRASIVES A/S
ROBERT JACOBSENS VEJ 62A
2300 KØBENHAVN S
DENMARK
TEL: +45 4675 5244

PO BOX 643706 
FORTUNE TOWER OFFICE 2106
JLT BLOCK C 
(NEXT TO METRO STATION)
JUMEIRA LAKE TOWER, DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES
TEL: +971 4 431 5154
FAX: +971 4 431 5434

SAINT-GOBAIN ABRASIFS
RUE DE L’AMBASSADEUR - B.P.8 
78 702 CONFLANS CEDEX
FRANCE
TEL: +33 (0)1 34 90 40 00
FAX: +33 (0)1 34 90 43 97

SAINT-GOBAIN ABRASIVES GMBH
BIRKENSTRASSE 45-49
D-50389 WESSELING
GERMANY
TEL:   +49 (0) 2236 703-0
FAX:  +49 (0) 2236 703-367
FÜR DEN FACHHANDEL ÖSTERREICH
TEL:   (+49) 02236 703- 0

SAINT-GOBAIN ABRASIVES KFT.
1225 BUDAPEST
BÁNYALÉG U. 60/B.
HUNGARY
TEL: +36 1 371 22 50
FAX: +36 1 371 22 55

SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.P.A
VIA PER CESANO BOSCONE 4
I-20094 CORSICO MILANO
ITALY
TEL: +39 02 44 851 
FAX: +39 02 44 78 266

SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A.
190 RUE J.F. KENNEDY
L-4930 BASCHARAGE
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
TEL: +352 50 401 1
FAX: +352 50 16 33
NO. VERT (FRANCE) 0800 906 903

SAINT-GOBAIN ABRASIFS, S.A.
2 ALLÉE DES FIGUIERS
AIN SEBAÂ - CASABLANCA
MOROCCO
TEL: +212 5 22 66 57 31
FAX: +212 5 22 35 09 65

SAINT-GOBAIN ABRASIVES BV
GROENLOSEWEG 28
7151 HW EIBERGEN
P.O. BOX 10
7150 AA EIBERGEN
THE NETHERLANDS
TEL: +31 545 466466
FAX: +31 545 474605

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AS
POSTBOKS 11, ALNABRU, 0614 OSLO 
BROBEKKVEIEN 84 
0582 OSLO
NORWAY
TEL: +47 63 87 06 00
FAX: +47 63 87 06 01

SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP. Z O.O.
UL. NORTON 1
62-600 KOŁO 
POLAND
TEL: +48 63 26 17 100
FAX: +48 63 27 20 401

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, L. DA 
ZONA INDUSTRIAL DA MAIA  
I-SECTOR VIII, NO. 122
APARTADO 6050
4476 - 908 MAIA
PORTUGAL
TEL: +351 229 437 940
FAX: +351 229 437 949

SAINT-GOBAIN GLASS,  
BUSINESS UNIT ABRASIVI
PUNCT DE LUCRU:  
LOC.VETIS, JUD. SATU MARE
447355, STR. CAREIULUI 11,  
PARC INDUSTRIAL RENOVATIO
ROMANIA
TEL: +40 261 839 709
FAX: +40 261 839 710 

SG HPM RUS 
58, F. ENGELS STR.
STROENIE 2
105082 MOSCOW
RUSSIA
TEL: +74 955 408 355
FAX: +74 959 373 224

SAINT-GOBAIN ABRASIVES (PTY) LTD
2 MONTEER ROAD
ISANDO 1600
P.O. BOX 67
SOUTH AFRICA
TEL: +27 11 961 2000
FAX: +27 11 961 2184/5

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, S.A.
CTRA. DE GUIPÚZCOA, KM. 7,5
E-31195 BERRIOPLANO (NAVARRA)
SPAIN
TEL: +34 948 306 000
FAX: +34 948 306 042

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB
BOX 495
SE-191 24 SOLLENTUNA
SWEDEN
TEL: +46 8 580 881 00
FAX: +46 8 580 881 01

SAINT-GOBAIN INOVATIF MALZEMELER VE 
AŞINDIRICI SAN. TIC. A.Ş.
GOLD PLAZA, ALTAY ÇEŞME MAHALLESI,  
ÖZ SOKAK, NO:19/16 
34843 MALTEPE-ISTANBUL ,
TURKEY
TEL: 0090-216-217 12 50
FAX: 0090-216-442 40 74

SAINT-GOBAIN ABRASIVES
DOXEY RD
STAFFORD 
ST16 1EA
UNITED KINGDOM
TEL: +44 1785 222 000
FAX: +44 1785 213 487

Norton ist eine eingetragene Marke von Saint-Gobain Abrasives
Form # 3041

www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEASaint-Gobain Abrasifs

European Headquarters
Rue de l’Ambassadeur - B.P.8
78 702 Conflans Cedex  
France 

Tel: +33 (0)1 34 90 40 00 
Fax: +33 (0)1 34 90 43 97
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